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1、丁酮危险、有害识别表

	品  名
	2-丁酮；甲基乙基酮
	分子式
	C4H8O

	英文名
	2-butanone；methyl ethyl ketone
	危险类别
	第3.2类 中闪点易燃液体

储存物品火灾危险性类别为甲类

	危规编号
	32073/ UN.1193
	化学类别
	酮

	主要物化

性质
	纯品为无色液体，有似丙酮的气味。熔点（0C）-85.9，沸点（0C）79.6，相对密度（水=1）0.81，相对密度（空气=1）2.42；溶于水、乙醇、乙醚、可混溶于油类；禁忌物为强氧化剂、碱类、强还原剂；燃烧产物有一氧化碳、二氧化碳。

	主要用途
	用作溶剂、脱蜡剂，也用于多种有机合成，及作为合成香料和医药的原料。

	包装运输
	包装分类 Ⅱ，包装标志 7；包装方法 小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。

	危险特性
	燃烧性 易燃，闪点（0C）-9；爆炸下限1.7%，爆炸上限11.4%；最小点火能（mJ） 0.27，最大爆炸压力（MPa） 0.830。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	健康危害
	侵入途径 吸入、食入、经皮吸收，对眼、鼻、喉、粘膜有刺激性。长期接触可致皮炎。本品常与2-己酮混合应用，能加强2-己酮引起的周围神经病现象，但单独接触丁酮未发现有周围神经病现象。

	车间卫生

标准
	美国  OSHA200ppm，590mg/m3
中国  时间加权平均容许浓度（mg/m3）300

短时间接触容许浓度（mg/m3）600

	备注
	


2、4-甲基-2-戉酮危险、有害识别表

	品  名
	4-甲基-2-戉酮
	分子式
	C6H12O

	英文名
	Methyl  isobutyl  ketone；4-methyl-2-pentanone
	危险类别
	第3.2类 中闪点易燃液体

储存物品火灾危险性类别为甲类

	危规编号
	32075/UN.1245
	化学类别
	酮

	主要物化

性质
	纯品为水样透明液体，有令人愉快的酮样香味。熔点（0C）-83.5，沸点（0C）115.8，相对密度（水=1）0.80，相对密度（空气=1）3.45；微溶于水，易溶于多数有机溶剂。禁忌物为强氧化剂、强碱、强还原剂；燃烧产物有一氧化碳、二氧化碳。

	主要用途
	用作喷漆、硝基纤维、某些纤维醚、樟脑、油脂、天然和合成橡胶的溶剂。

	包装运输
	包装分类 Ⅱ，包装标志 7；包装方法 小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱，安瓿瓶外木板箱。

	危险特性
	燃烧性 易燃，闪点（0C）15.6；爆炸下限1.35%，爆炸上限7.5%；

危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	健康危害
	侵入途径 吸入、食入、经皮吸收，具有麻醉和刺激作用。人吸入4.1g/m3时引起中枢神经系统的抑制和麻醉；吸入0.41-2.05g/m3时，可引起胃肠道反应，如恶心，呕吐，食欲不振，腹泻、以及呼吸道刺激症状；低于84mg/m3时没有不适感。

	车间卫生

标准
	前苏联  MAC 5 mg/m3（中国尚未制定）

	备注
	


3、甲苯危险、有害识别表

	标

识
	中文名：甲苯
	英文名：methylbenzene；TOluene

	
	分子式：C​​7H8
	分子量：92.14
	CAS号：108-88-3
	化学类别:芳香烃

	
	危险性类别:第3.3类高闪点易燃液体
	危规号:32052
	UN编号:1294

	理

化

性

质
	性状与用途:无色透明油状液体,有类似苯的芳香味；用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物等的主要原料

	
	熔点（℃）：-94.9 沸点（℃）：110.6

相对密度（水=1）：0.87

相对密度(空气=1):3.14

饱和蒸气压(kpa):4.89(30℃)

辛醇/水分配系数的对数值:2.69
	燃烧热（kJ/mol）:3905.0临界温度（℃）：318.6

临界压力(Mpa):4.11

溶解性:不溶于水,可混溶于苯、醇等有机溶剂

最小点火能（mJ）:2.5

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点：4
爆炸极限：下限（%）1.2；上限(%) 7.0
引燃温度:535  最大爆炸压力:0.666
	稳定性:稳定  聚合危害: 不聚合

	
	
	避免接触条件: 

	
	
	禁忌物：强氧化剂。

	
	
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性: 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应。流速过快,容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低的处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	毒性
	急性毒性：LD50：5000mg/Kg(大鼠经口)        12124 mg/Kg(免经皮)
          LC50: 20003 mg/m3,8小时（小鼠吸入）

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害性：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。

急性中毒：短时间骨吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚，意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。

慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皱裂、皮炎。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：100       美国TVL-TWA：OSHA 200ppm，754mg/m3：

前联MAC（mg/m3）：50                 ACGIH 50ppm,188mg/m3
                           美国TVL-STEL:未制定标准

	
	工程控制：生产过程密闭。加强通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带自吸过滤式防毒面具，（半面罩）紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护服镜。

身体防护：穿防毒渗透工作服。

手防护：戴乳胶手套。。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性碳或其它惰性性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，用泡沫覆盖,降低蒸汽危害.用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或无害处理后废弃。

	储运包装
	储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间。远离火种、热源。仓内温不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。桶装堆垛不可过大,应留墙距、顶距、柱距及必要的防火通道。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

包装标志：7：分类：II；方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。


4、甲醇危险、有害识别表

	品  名
	甲醇
	分子式
	CH4O

	英文名
	Methyl alcohol；Methanol
	危险类别
	第3.2类中闪点易燃液体

储存物品火灾危险性类别为甲类

	危规编号
	32058/UN.1230
	化学类别
	醇

	主要物化

性质
	纯品为无色澄清液体，有刺激性气味。熔点（oC）-97.8  沸点（oC）64.8；相对密度（水=1）0.79 相对密度（空气=1）1.11；临界温度（oC）240  临界压力（MPa）7.95；可溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂，禁忌物为酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属，燃烧产物有一氧化碳、二氧化碳。

	主要用途
	主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。

	包装运输
	包装分类Ⅱ， 包装标志7 ，包装方法 ：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶，铁盖压口玻璃瓶，塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。

	危险特性
	燃烧性 易燃，  闪点（oC）11，爆炸下限（%）5.5  爆炸上限（%）44.0 引燃温度（oC）385，  最小点火能（mJ）0.215。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	健康危害
	侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。对中枢神经系统和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄、甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模粉小、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。

	车间卫生

标准
	中国MAC（mg/m3） 50

	备  注
	


	标

识
	中文史：甲醇、木洒精
	英文名：METHYL ALCOHOL；Methanol

	
	分子式：CH3OH
	分子量：32.04
	UN编号：1230

	
	危规号：32058
	RTECS号：PC1400000
	CAS号：67-56-1

	理

化

性

质
	性状  无色澄清的液体，有刺激性气味

	
	熔点/℃  -97.8 
	溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多种有机溶剂

	
	沸点/℃  64.8
	相对密度（水=1） 0.79

	
	饱和蒸气压/kpa  13.33（21.2℃）
	相对密度（空气=1） 1.11

	
	临界温度/℃  240
	燃烧热（kJ.mol-1） 727.0

	
	临界压力/Mpa  7.95
	最小引燃能量/mJ  0.215

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物  CO, CO2

	
	闪点/℃  11
	聚合危害  不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/%  5.5 ～ 44.0
	稳定性  稳定

	
	自燃温度/℃  385
	禁忌物  酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属

	
	危险特性  易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃

	
	爆炸性气体的分类、分级、分组IIAT2

	
	灭火方法  尽可能将容器从火场移至空旷处；喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束

灭火剂  抗溶性泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳

	毒性
	接触限值  中国PC-TWA，25mg/m3 (皮×)；   PC-STEL，50mg/m3 (皮)

          美国TLV-TWA（ACGIH），262mg/m3 (200 ppm××) (皮)；

          TLV-STEL （ACGIH），328mg/m3 (250ppm) (皮)

	对人体危害
	· 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变

· 急性中毒  短时大量吸入，出现轻度眼及上呼吸道刺激症状；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识矇眬，甚至昏迷；视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明

· 慢性影响  视经衰弱综合症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等

	急救
	吸入后脱离现场至新鲜空气处；保持呼吸畅通；呼吸困难时给输氧；呼吸停止时进行人工呼吸；就医；皮肤接触时，脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤

	防护
	· 工程控制  严加密闭，加强通风

· 个体防护  接触蒸气时，应佩戴防毒面具；紧急事太抢救或逃生时，建议佩戴正压自给式呼吸器；穿防静电工和服；戴橡胶手套；戴化学安全防护眼镜

· 其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作后，淋浴更衣

	泄漏处理
	人员迅速辙离污染区到上风处，并隔离至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防服

	储运
	储存于阴凉、通风仓库内，室内温度小于30℃；远离火种、热源，防日光直射；与氧化剂分开存放；储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；禁止用易产生火花的机械设备和工具；灌装时注意流速，且有接地装置


甲醇危险、有害因素识别表
	标

识
	中文名：甲醇; 木醇; 木酒精; 甲基氢氧化物
	英文名：Methanol

	
	分子式C-H4-O
	分子量：32.04
	CAS号：67-56-1
	化学类别:

	
	危险性类别: 第3.2类中闪点易燃液体
	危规号: 32058
	UN编号: 1230

	理

化

性

质
	性状与用途: 无色、透明、高度挥发、易燃液体。略有酒精气味。用于制取酯类、塑料增塑剂、医药、喷漆，以及用作溶剂。

	
	熔点（℃）：-97.8℃ 沸点（℃）：64.5℃
相对密度（水=1）：0.792(20／4℃)
相对密度(空气=1): 1.11
饱和蒸气压(kpa): 蒸气压 13.33KPa(100mmHg 

            21.2℃)。
	燃烧热（kJ/mol）: 726.83  临界温度（℃）：240

临界压力（Mpa）:7.95 折射率：1.328

溶解性: 能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有机溶剂相混溶
最小点火能（mJ）无资料

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点：12.22℃
爆炸极限：下限（%）6  上限(%)：36.5
引燃温度: 463.89℃0     最大爆炸压力: 无资料
	稳定性:稳定  聚合危害: 不聚合 

禁忌物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性: 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃在火场中受热的容器有爆炸的危险。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处；喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束

灭火剂  抗溶性泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳

	毒性
	接触限值  中国PC-TWA，25mg/m3 (皮×)；   PC-STEL，50mg/m3 (皮)

          美国TLV-TWA（ACGIH），262mg/m3 (200 ppm××) (皮)；

          TLV-STEL （ACGIH），328mg/m3 (250ppm) (皮)

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

· 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变

· 急性中毒  短时大量吸入，出现轻度眼及上呼吸道刺激症状；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识矇眬，甚至昏迷；视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明

慢性影响  视经衰弱综合症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等

	急救
	吸入后脱离现场至新鲜空气处；保持呼吸畅通；呼吸困难时给输氧；呼吸停止时进行人工呼吸；就医；皮肤接触时，脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤

	防护措施
	· 工程控制  严加密闭，加强通风

· 个体防护  接触蒸气时，应佩戴防毒面具；紧急事太抢救或逃生时，建议佩戴正压自给式呼吸器；穿防静电工和服；戴橡胶手套；戴化学安全防护眼镜

其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作后，淋浴更衣

	泄漏处理
	人员迅速辙离污染区到上风处，并隔离至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防服

	储运包装
	储存于阴凉、通风仓库内，室内温度小于30℃；远离火种、热源，防日光直射；与氧化剂分开存放；储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；禁止用易产生火花的机械设备和工具；灌装时注意流速，且有接地装置


5、乙醇危险、有害识别表

	品  名
	乙醇；酒精
	分子式
	C2H6O

	英文名
	Ethyl alcohol；ethanol
	危险类别
	第3.2类中闪点易燃液体

储存物品火灾危险性类别为甲类

	危规编号
	32061/UN.1170
	化学类别
	醇

	主要物化

性质
	纯品为无色液体，有酒香。熔点（oC）-114.1  沸点（oC）78.3，相对密度（水=1）0.79 相对密度（空气=1）1.59；临界温度（oC）243.1 临界压力（MPa）6.38；可与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机熔剂。禁忌物 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类，燃烧产物有一氧化碳、二氧化碳。

	主要用途
	用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。

	包装运输
	包装分类 亚  包装标志 7，  包装方法：小开口钢桶；小开口铝桶；螺纹口玻璃瓶，铁盖压口玻璃瓶，塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。

	危险特性
	燃烧性 易燃，  闪点（oC）12，爆炸下限（%）3.3  爆炸上限（%）19.0  引燃温度（oC）363，  最小点火能（mJ）无资料。  最大爆炸压力（MPa）0.735。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。


	健康危害
	侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。本品为中枢神经系统抑制剂。急性中毒：多发生于口服。一般分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：长期接触可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

	车间卫生

标准
	美国 OSHA 1000ppm，1880mg/m3（中国尚未制定标准）

	备注
	


乙醇危险、有害因素识别表
	标

识
	中文名：乙醇; 酒精  
	英文名：ethanol

	
	分子式CH3CH2OH
	分子量：46.07
	CAS号：
	化学类别:

	
	危险性类别: 第3.2类中闪点易燃液体
	危规号: 32061
	UN编号:

	理

化

性

质
	性状与用途: 无色、透明、高度挥发、易燃液体。与水混溶,可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂

	
	熔点（℃）：-114.1℃ 沸点（℃）：78.3℃
相对密度（水=1）：0.792(20／4℃)
相对密度(空气=1): 1.11
饱和蒸气压(kpa): 蒸气压 13.33KPa(100mmHg 

            21.2℃)。
	燃烧热（kJ/mol）: 1367.8  临界温度（℃）：243

临界压力（Mpa）:6.38 折射率：1.36

溶解性: 能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有机溶剂相混溶
最小点火能（mJ）无资料

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点：14℃
爆炸极限：下限（%）4.3  上限(%)：19
引燃温度:390-430 ℃     最大爆炸压力: 无资料
	稳定性:稳定  聚合危害: 不聚合 

禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性: 易燃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈瓜。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时发出紫色火焰。

	
	灭火方法：灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭无效。

	毒性
	急性毒性：LD50：7060mg/Kg(大鼠经口)        12124 mg/Kg(免经皮)
          LC50: 37620 mg/m3,10小时（小鼠吸入）

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

· 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变

· 急性中毒  短时大量吸入，出现轻度眼及上呼吸道刺激症状；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识矇眬，甚至昏迷；视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明

慢性影响  视经衰弱综合症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即翻开上下眼泪睑，用流动清水基生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保暖并休息。必要时进行人工呼吸。呼吸困难时给输氧。就医。

食入：误服者立即漱口，饮足量温水。

	防护措施
	· 工程控制  严加密闭，加强通风

· 个体防护  接触蒸气时，应佩戴防毒面具；紧急事太抢救或逃生时，建议佩戴正压自给式呼吸器；穿防静电工和服；戴橡胶手套；戴化学安全防护眼镜

其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作后，淋浴更衣

	泄漏处理
	泄漏处置：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具。在确保安全情况下堵漏。如果大量泄漏，用塑料布覆盖，在技术人员指导下消除

	储运包装
	储存于阴凉、通风仓库内，室内温度小于30℃；远离火种、热源，防日光直射；与氧化剂分开存放；储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；禁止用易产生火花的机械设备和工具；灌装时注意流速，且有接地装置


6、氢氧化钠危险、有害识别表

	标

识
	中文名：氢氧化钠

(别名：苛性钠、液碱)
	英文名：Sodium hydroxide；caustic  soda

	
	分子式：NaOH
	危险类别
	第8.2类碱性腐蚀品

	
	危规号：82001 

UN.1823
	相对分子质量 40.01

	理

化

性

质
	性状  固体为白色不透明体，易潮解；液体，无色有时灰色，无臭

	
	熔点/℃  318.4℃
	溶解性：易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮。

	
	沸点/℃  1390
	饱和蒸气压（kPa） 0.31（739oC）

	
	相对密度（水=1）2.12
	燃烧热（kJ.mol-1） 无意义

	燃烧爆炸及环境危险性
	燃烧性：不燃
	聚合危害  不聚合

	
	闪点/℃  无意义
	稳定性  稳定

	
	爆炸极限  无意义
	燃烧（分解）产物 可能产生有害的毒性烟雾。

	
	引燃温度  无意义
	禁忌物 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。

	
	危险特性  有强腐蚀性，遇酸呈剧烈的中和反应，并放热，水解产生腐蚀性产物，触及皮肤有强烈刺激作用可致灼伤。对锌、铝和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。

	
	环境危害  由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生物应给予特别注意。

	
	灭火方法  、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞贱，造成灼伤。

	毒性
	LD50

LC50

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食人

健康危害：  本品具毒害性，表现为苛性钠，有分解蛋白质作用，尤其对眼睛危害大，会引起视力下降或失明，其轻则引起皮炎、慢性湿疹，重则侵入人体引起支气官炎、肺、胃炎症。误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

	急救
	吸入后脱离现场至新鲜空气处，保持呼吸畅通；就医；皮肤接触时，脱去被污染的衣着，用大量清水彻底冲洗皮肤至少15分钟，就医；眼睛接触时，立即提起睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医；食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

	防护
	车间卫生标准  中国 MAC（mg/m3） 0.5。

工程控制  密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备；

工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作后，淋浴更衣；注意个人卫生

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入；建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服；不要直接接触泄漏物。小量泄漏，可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏，收集回收处置。

	储运
	固体储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃物或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。

工业用液体氢氧化钠用槽车或贮槽装运时，使用两次后必须清洗干净。运输过程中严禁泄漏，工作人员应穿工作服，戴橡胶手套，戴眼镜。


7、盐酸危险、有害识别表

	标

识
	中文名：氯化氢；盐酸
	英文名：Hydrochloric acid；chlorohydric  acid 

	
	分子式：HCl
	分子量：36.46
	CAS号：7647-01-0
	化学类别：非金属氢化物

	
	危险性类别：第2.2类不燃气体
	危规号：22022
	UN编号：1050

	理

化

性

质
	性状与用途：无色有刺激性气味的气体。

	
	熔点（℃）：-114.2 

沸点（℃）：-85.0
相对密度（水=1）：1.19
相对密度(空气=1)：1.27
饱和蒸气压(kpa)：4225.6（20℃）

辛醇/水分配系数的对数值
	燃烧热（kJ.mol）：---
临界温度(℃)：51.4
临界压力(Mpa)：8.26
溶解性：易溶于水。

最小点火能（mJ）：



	燃爆特性与消防
	燃烧性：不燃     闪点：---  
	稳定性：稳定      聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限：--
	避免接触条件： 

	
	引燃温度：---
	禁忌物：碱类、活性金属粉末。

	
	最大爆炸压力：---
	燃烧分解产物： 

	
	危险特性：无水氯化氢无腐蚀性，但遇水时有强腐蚀性。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。

	
	灭火方法：本品不燃。但与其它物品接触引起火灾时消防人员须穿戴全身防护服，关闭火场中钢瓶的阀门，减弱火势，并用水喷淋保护去关闭阀门的人员。喷水冷却容器。可能的话将容器从火场移至空旷处。

	毒性
	急性毒性： LC50  4600mg/m3,1小时（大鼠吸入）

	健康危害
	侵入途径：吸入。

健康危害：本品对眼和呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。急性中毒：出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或混浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。慢性影响：长期较高浓度接触，可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸蚀症。

	急救
	眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难时给输氧。如呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：15          美国TVL-TWA：OSHA 5ppm,7.5[上限值]
苏联MAC（mg/m3）：          美国TLV-STEL:ACGIH 5ppm,7.5mg/m3

	
	工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸式过滤式防毒面具（半面罩）紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：必要时可戴化学安全防护镜。

身体防护：穿化学防护服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大量泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气的容器妥善处理，修复、检验后使用。

	储运包装
	储运注意事项

不燃有毒压缩气体。储存于阴凉、通风仓内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与碱类、金属粉末、易燃或可燃物等分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻缷，防止钢瓶及附件破损。运输按规定的路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


8、磷酸危险、有害识别表

	品  名
	磷  酸
	分子式
	H3PO4

	英文名
	Phosphoric acid；orthophosphoric  acid
	危险类别
	第8.1类 酸性腐蚀品

	危规编号
	81501/UN.1805
	化学类别
	无机酸

	主要物化

性质
	纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。熔点42.4℃（纯品），沸点260℃，相对密度（水=1）1.87（纯品）、相对密度（空气=1）3.38；与水混溶，可混溶于乙醇。禁忌物 强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物。燃烧（分解）产物 氧化磷。

	主要用途
	用于制药、颜料、电镀、防锈等。

	包装运输
	包装分类Ⅱ，包装标志20，包装方法：小开口塑料桶；玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱；塑料瓶、镀锡薄钢板桶外滿底花格箱。

	危险特性
	燃烧性 不燃， 闪点 无意义；危险特性：遇金属反应放出易燃易爆的氢气。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具腐蚀性。

	健康危害
	侵入途径 可吸入、食入、经皮吸收。蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或体克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。

	车间卫生

标准
	美 国OSHA 1 mg/m3 （中国 未制定标准）

	备注
	


9、二氧化硫危险、有害识别表

	品  名
	二氧化硫
	分子式
	SO2

	英文名
	Sulfur  dioxide
	危险类别
	第2.3类有毒气体

	危规编号
	23013/UN.1079
	化学类别
	非金属氧化物

	主要物化性质
	无色气体，具有窒息性特臭。熔点-75.5℃，沸点-10℃，相对密度（水=1）1.43、相对密度（空气=1） 2.26；溶于水、乙醇。禁忌物 强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物。燃烧（分解）产物 氧化硫。

	主要用途
	可用于制造硫酸和保险粉等。

	包装运输
	包装分类Ⅱ，包装标志6，包装方法：钢质气瓶

	危险特性
	燃烧性 不燃， 闪点 无意义；危险特性：不燃。若遇高热，容器内压增加，有开裂和爆炸的危险。

	健康危害
	侵入途径 吸入。 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。急性中毒：轻度发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。

	车间卫生标准
	中国 MAC（mg/m3） 15。

	备注
	


10、一氧化碳危险、有害识别表
	品  名
	一氧化碳
	分子式
	CO

	英文名
	
	危险类别
	第2.1类易燃气体

	危规编号
	21005
	化学类别
	非金属氧化物

	主要物化性质
	纯品一氧化碳无色、无嗅、无味的气体。熔点（0C） -199.1  沸点（0C）-191.4  相对密度（水=1） 0.79  相对密度（空气=1）0.97 临界温度（0C） -140.2  临界压力（MPa） 3.5  溶解性 微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。禁忌物：强氧化剂、碱类。  燃烧（分解）产物：二氧化碳。

	主要用途
	主要用于化学合成，如合成甲醇、光气等，用作精炼金属的还原剂。

	包装运输
	包装分类：Ⅱ  包装标志： 4，14  包装方法：钢质气瓶

	危险特性
	燃烧性 易燃  闪点（0C）＜-50  爆炸下限（%）12.5  爆炸上限74.2  引燃温度（0C） 610  最小点火能（mJ）无资料  最大爆炸压力（MPa） 0.720

危险特性：是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混和物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

	健康危害
	对人体侵入途径主要为吸入，其健康危害是一氧化碳通过肺泡进入血液，立即与血红蛋白结合而形成碳氧血红蛋白（HbCO）。一氧化碳与血红蛋白的亲和力比氧大近300倍，致使血携氧能力下降，同时新形成的HbCO的解离速度却比氧合血红蛋白的解离慢3600倍，且HbCO的存在影响氧合血红蛋白的解离，因此，阻碍了氧的释放，导致低氧血症，引起组织缺氧。急性中毒时，如系轻度中毒，中毒者头痛、头晕、耳呜、心悸、恶心、呕吐、无力、意理模糊，甚至昏迷，但昏迷时间短，经脱离现场进行抢救，可较快苏醒。重度患者深度昏迷，瞳孔缩小，频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等。部分患者昏迷苏醒后，约经2-60天的缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。不同浓度的一氧化碳对人体的危害见下表，可供参考：

CO浓度

（ppm）

滞留时间（h）

对人体的影响程度

5-30

对呼吸道患者有影响

30

＞8

视觉及神经机能受障碍，血液中CO-Hgb达5%

40

8

气喘

70-100

1

中枢神经受影响

200

2-4

头重、头昏、头疼、血液中CO-Hgb达40%

500

2-4

剧烈头疼、恶心、无力、眼花、虚脱

1000

2-3

脉搏加速、痉、昏迷、潮式呼吸

2000

1-3

死亡

3000

0.5

死亡

资料还表明，当一氧化碳中混有其他有害气体时，其毒性成倍增长。

	车间卫生标准
	按国标GB5044划分，一氧化碳具高度危害（Ⅱ级危害程度）的毒物，在车间空气中的最高容许浓度为30mg/m3。


11、氯气危险、有害识别表

	标
识
	中文名：氯；氯气
	英文名：chlorine 

	
	分子式：Cl2
	分子量：70.91
	CAS号：7782-50-5
	化学类别：卤素与卤间化合物

	
	危险性类别：第2.3类有毒气体
	危规号：23002
	UN编号：1017

	理
化

性

质
	性状与用途：黄绿色有刺激性气味的气体,用于漂白，制造氯化合物、盐酸、聚氯乙烯等

	
	熔点（℃）：-101 
沸点（℃）：-34.5

相对密度（水=1）：1.47

相对密度(空气=1)：2.48

饱和蒸气压(kpa)：506.62（10.3℃）
	燃烧热（kJ.mol）：无意义
临界温度(℃)：144

临界压力(Mpa)：7.71

溶解性：易溶于水、碱液。

最小点火能（mJ）：无意义

	危险特性与消防
	燃烧性：助燃     闪点：无意义
	稳定性：稳定      聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限：无意义
	避免接触条件：---

	
	引燃温度：无意义
	禁忌物：易燃或可燃物、醇类、乙醚、氢。

	
	最大爆炸压力：无意义
	燃烧（分解）产物：氯化氢

	
	危险特性：本品不会燃烧，但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。

	
	灭火方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服、在上风处灭火。切断气源。喷水冷却容器。可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。

	毒性
	急性毒性：LC50  850mg/m3,1小时（大鼠吸入）；亚急性和慢性毒性：大鼠吸入41-97mg/m3，1-2小时/天，3-4周，引起严重但非致死性肺气肿与气管病变。
环境危害：该物质对环境有严重危害，应特别注意对水体的污染和对植物的损害，对鱼类和动物也应给予特别注意。

	健康危害
	侵入途径：吸入。
健康危害：对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。

急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管和支气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状外，出现呼吸困难外、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷、和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气。可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯。在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性痤疮及攻牙齿酸蚀症。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：1 
美国TVL-TWA：OSHA 1ppm,3mg/m3[上限值]

ACGIH 0.5ppm,1.5g/m3
苏联MAC（mg/m3）：1 
美国TLV-STEL:ACGIH 0.5ppm,2.9g/m3
工程控制  严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护 空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抡救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。

眼晴防护  呼吸系统防护中已作防护。

身体防护  穿带面罩式胶布防毒衣。

手防护    戴橡胶手套。

其  他    工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好卫生习惯。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	急救
	皮肤接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医。
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

食入：

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小量泄漏时离行隔离150m，，大量泄漏时隔离450 m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂（酸式硫酸钠或酸式碳酸钠）溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

	储运包装
	储运注意事项

不燃有毒压缩气体。储存于阴凉、通风仓内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃 物或可燃 物、金属粉末等分开存放。不可混储混运。液氯储存区要建低于自然地面转围堤。验收时要注意品名、注意验瓶日期、先进仓内先用。搬运时要轻装轻缷，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
包装分类：Ⅱ 包装标志：6；包装方法：钢质气瓶。


12、二氧化碳危险、有害识别表

	品  名
	二氧化碳、碳酸酐
	分子式
	CO2/分子量：44.01

	英文名
	carbon dioxide
	危险类别
	第2.2类不燃气体

	危规编号
	22019
	化学类别
	非金属氧化物

	主要物化性质
	纯品，无色无臭气体。熔点（。C）-56.6，沸点（。C）-78.5，相对密度（水=1） 1.56，相对密度（空气=1）1.53，溶解性：溶于水、烃类多数有机溶剂。

	主要用途
	用于制糖工业、制碱工业、制铅白等，也用于冷饮、灭火及有机合成。

	包装运输
	包装分类：Ⅱ  包装标志：5  包装方法：钢质气瓶

	危险特性
	本品不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。闪点（。C）无意义， 爆炸下限（%）无意义，爆炸上限（%）无意义，引燃温度（。C）无意义， 最大爆炸压力（MPa）无意义。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	健康危害
	在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用，高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。

急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小，大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态（干冰）和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。

漫性影响，经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等主诉。但在生产中是否存在慢性中毒，国内外均未见病例报道。

	车间卫生标准
	中国MAC（mg/m3）：18000

	备注
	


13、二氧化氮危险、有害识别表

	品  名
	二氧化氮、四氧化二氮
	分子式
	NO2/相对分子质量46.01

	英文名
	Nitrogen dioxide
	危险类别
	第2.3类有毒气体

	危规编号
	23012
	化学类别
	非金属氧化物

	主要物化性质
	纯品，黄褐色液体或气体，有刺激性气味。熔点（。C）-9.3，沸点（。C）22.4，相对密度（水=1） 1.45，相对密度（空气=1） 3.2，溶解性溶于水。禁忌物：易燃或可燃物、强还原剂、硫、磷。燃烧（分解）产物：氮氧化物

	主要用途
	用于制硝酸、硝化剂、氧化剂、催化剂、丙烯酸酯聚合抑制剂等。

	包装运输
	包装分类：Ⅱ  包装标志：6，11  包装方法：钢质气瓶

	危险特性
	本品不会燃烧，但可助燃。具有强氧化性。遇衣物、锯末、棉花或其他可燃物能立即燃烧。与一般燃料或火箭燃料以及氯代烃等猛烈反应引起爆炸。遇水有腐蚀性，腐蚀作用随水分含量增加而加剧。闪点（。C）无意义， 爆炸下限（%）无意义，爆炸上限（%）无意义，引燃温度（。C）无意义， 最大爆炸压力（MPa）无意义。

	健康危害
	氮氧化物主要损害呼吸道。吸入初期有轻微眼及上呼吸道刺激症状，可经数小时至十几小时潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合症，消退后两周可出现迟发性阻塞性细支气管炎。慢性作用表现为神经衰弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化，可引起牙齿酸蚀症。

	车间卫生标准
	中国MAC（mg/m3） 5[NO2]

	备注
	


14、硫化氢危险、有害识别表

	品  名
	硫化氢
	分子式
	H2S/相对分子质量34.08

	英文名
	Hydrogen sulfide
	危险类别
	第2.1类易燃体

	危规编号
	21006
	化学类别
	非金属氢化物

	主要物化性质
	纯品，无色有恶臭的气体。熔点（。C）-85.5，沸点（。C）-60.4，相对密度（水=1） 无资料，相对密度（空气=1）1.19，溶解性：溶于水、乙醇。禁忌物：强氧化剂、碱类。燃烧（分解）产物：氧化硫。

	主要用途
	用于化学分析如鉴定金属离子。

	包装运输
	包装分类：Ⅱ  包装标志：4  包装方法：钢质气瓶

	危险特性
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其他强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。闪点（。C）无意义， 爆炸下限（%）4.0，爆炸上限（%）46.0，引燃温度（。C）260，最小点火能（mJ）0.077。 最大爆炸压力（MPa）0.490。

	健康危害
	吸入。 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。長期低浓度接触，可引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱。

	车间卫生标准
	中国MAC（mg/m3）：10

	备注
	


为无色气体。具有臭蛋味。危规：（GB2.1类）21006。分子量34.08。相对密度 1.19。熔点-82.9℃。沸点-61.8℃。易溶于水,亦溶于醇类、石油溶剂和原油中。可燃上限为45.5 ％,下限为4.3％。燃点292℃。 

硫化氢经粘膜吸收快,皮肤吸收甚慢。毒理学简介：人吸入LCLo: 600 ppm/30M, 800 ppm/5M。人(男性)吸入LCLo: 5700 ug/kg。大鼠吸入LC50: 444 ppm。小鼠吸入LC50: 634 ppm/1H。属中等毒。人吸入70～150mg/m3/1～2小时, 出现呼吸道及眼刺激症状, 吸2～5分钟后嗅觉疲劳,不再闻到臭气。吸入300mg/m3/1小时, 6～8分钟出现眼急性刺激症状，稍长时间接触引起肺水肿。 吸入760mg/m3/15～60分钟, 发生肺水肿、支气管炎及肺炎,头痛、头昏、步态不稳、恶心、呕吐。吸入1000mg/m3/数秒钟，很快出现急性中毒,呼吸加快后呼吸麻痹而死亡。

15、氰化钾危险、有害识别表

	标
识
	中文名：氰化钾；山奈钾
	英文名：potassium cyanide

	
	分子式：KCN
	相对分子量：65.11
	CAS号：151-50-8
	化学类别：金属氰化物

	
	危险性类别：第6.1类毒害品
	危规号：61001
	UN编号：1680

	理
化

性

质
	性状与用途：白色结晶或粉末，易潮解。主要用于提炼金、银等贵重金属和淬火，电镀及制分析试剂、有机腈类、医药、杀虫剂等。

	
	熔点（℃）：634.5
沸点（℃）：无资料

相对密度（水=1）：1.52

相对密度(空气=1)：无资料

饱和蒸气压(kpa)：无资料
	燃烧热（kJ.mol）：无意义
临界温度(℃)：

临界压力(Mpa)：

溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，微溶于甲醇、氢氧化钠水溶液。

最小点火能（mJ）：无意义

	燃爆特性与消防
	燃烧性：不燃   闪点（oC）：无意义
	稳定性：稳定    聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（%）：无意义
	避免接触条件：潮湿空气

	
	引燃温度（oC）：无意义
	禁忌物：酸类、强氧化剂、水。

	
	最大爆炸压力（MPa）：无意义
	燃烧（分解）产物：氰化氢、氧化氮

	
	危险特性：不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳，分解出剧毒的氰化氢气体。水溶液为碱性腐蚀液体。

	
	灭火方法：本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂：干粉、砂土。禁止用二氧碳和酸碱灭火剂灭火。

	毒性
	急性毒性：LD50 5mg/kg（大鼠吸口）；

环境危害：该物质对环境可能有害，对水体应给予特别注意。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50-100mg即可引起猝死。长期接触小量氰化物出现神经衰弱综合症、眼及上呼吸道刺激。可引起皮疹、皮肤溃疡。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：0.3（HCN）[皮]

美国TVL-TWA：OSHA 5mg [CN]/ m3[皮]

美国TLV-STEL： ACGIH 5mg [CN]/ m3[皮]

工程控制  严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护  可能接触毒物时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。可能接触其粉尘时，应佩戴隔离式呼吸器。

眼晴防护  呼吸系统防护中已作防护。

身体防护  穿连衣式胶布防毒衣。

手防护    戴橡胶手套。

其  他    工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣物，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会互救互助。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。

食入：饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用次氯酸盐溶液冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理所处置。

	包装储运
	包装分类：Ⅰ 包装标志：13；包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。

储运注意事项

容器必须密封，宜专仓专储，并保持干燥。远离火种、热源。储存于阴凉、通风、干燥处，库温不宜超过30℃，相对湿度不超过80%，切忌与酸类混储混运。应与食用化学品、易燃或可燃物等分开存放。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，中途不得停留。

	废弃
	可与硫酸亚铁反应，生成相对无毒的氰化铁。或与次氯酸钠或次氯酸钙反应，生成低毒的碳酸盐。处理后，用安全掩埋法处置。

	
	氰化钾，在《剧毒化学品目录》（2002版）中编号3，化学名氰化钾，别名山奈钾。
根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044—1985）氰化钾属Ⅰ级极度危害性毒物。在《剧毒物品分级、分类与品名编号》（GB6944-86）中，该物质属第1类A级无机剧毒品。


16、氰化钙危险、有害识别表

	标
识
	中文名：氰化钙； 
	英文名：calcium  cyanide

	
	分子式：Ca(CN)2
	相对分子量：92.12
	CAS号：592-01-8
	化学类别：金属氰化物

	
	危险性类别：第6.1类毒害品
	危规号：61001
	UN编号：1575

	理
化

性

质
	性状与用途：白色结晶或白色粉末，工业品呈灰黑色薄片，味苦。主要用于提炼金、银等贵重金属和制造农药等。

	
	熔点（℃）：395(分解)
沸点（℃）：无资料

相对密度（水=1）：无资料

相对密度(空气=1)：无资料

饱和蒸气压(kpa)：无资料
	燃烧热（kJ.mol）：无意义
临界温度(℃)：

临界压力(Mpa)：

溶解性：溶于水。

最小点火能（mJ）：无意义

	燃爆特性与消防
	燃烧性：不燃   闪点（oC）：无意义
	稳定性：稳定    聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（%）：无意义
	避免接触条件：潮湿空气

	
	引燃温度（oC）：无意义
	禁忌物：强氧化剂、酸类、水。

	
	最大爆炸压力（MPa）：无意义
	燃烧（分解）产物：氰化氢、氧化氮

	
	危险特性：不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳，分解出剧毒的氰化氢气体。

	
	灭火方法：本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂：干粉、砂土。禁止用二氧碳和酸碱灭火剂灭火。

	毒性
	急性毒性：LD50 39mg/kg（大鼠吸口）；

环境危害：该物质对环境可能有害，对水体应给予特别注意。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。大剂量接触引起骤死。慢性影响：神经衰弱综合症，眼及上呼吸道刺激、皮肤损害。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：0.3（HCN）[皮]

美国TVL-TWA：OSHA 5mg [CN]/ m3[皮]

美国TLV-STEL： ACGIH 5mg [CN]/ m3[皮]

工程控制  严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护  可能接触毒物时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抡救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼晴防护  呼吸系统防护中已作防护。

身体防护  穿连衣式胶布防毒衣。

手防护    戴橡胶手套。

其  他    工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣物，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会互救互助。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。

食入：饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理所处置。

	包装储运
	包装分类：Ⅰ 包装标志：13；  包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。

储运注意事项

容器必须密封，宜专仓专储，并保持干燥。远离火种、热源。储存于阴凉、通风、干燥处，库温不宜超过30℃，相对湿度不超过80%，切忌与酸类混储混运。应与食用化学品、易燃或可燃物等分开存放。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，中途不得停留。

	废弃
	可与硫酸亚铁反应，生成相对无毒的氰化铁。或与次氯酸钠或次氯酸钙反应，生成低毒的碳酸盐。处理后，用安全掩埋法处置。

	
	氰化钙，在《剧毒化学品目录》（2002版）中编号4，化学名氰化钙，无别名。
根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044—1985）氰化钙属Ⅰ级极度危害性毒物。在《剧毒物品分级、分类与品名编号》（GB6944-86）中，该物质属第1类A级无机剧毒品。


17、氰化钠危险、有害识别表

	标
识
	中文名：氰化钠；山奈钠
	英文名：sodium cyanide

	
	分子式：NaCN
	相对分子量：49.02
	CAS号：143-33-9
	化学类别：金属氰化物

	
	危险性类别：第6.1类毒害品
	危规号：61001
	UN编号：1689

	理
化

性

质
	性状与用途：白色或灰色粉末状结晶，有微弱的氰化氢气味。主要用于提炼金、银等贵重金属和淬火，并用于塑料、农药、医药、染料等有机合成工业。

	
	熔点（℃）：563.7
沸点（℃）：1496

相对密度（水=1）：1.6

相对密度(空气=1)：无资料

饱和蒸气压(kpa)：0.13（817℃）
	燃烧热（kJ.mol）：无意义
临界温度(℃)：

临界压力(Mpa)：

溶解性：易溶于水、微溶于液氨、乙醇、乙醚、苯。

最小点火能（mJ）：无意义

	燃爆特性与消防
	燃烧性：不燃   闪点（oC）：无意义
	稳定性：稳定    聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（%）：无意义
	避免接触条件：潮湿空气


	
	引燃温度（oC）：无意义
	禁忌物：酸类、强氧化剂、水。

	
	最大爆炸压力（MPa）：无意义
	燃烧（分解）产物：氰化氢、氧化氮

	
	危险特性：不燃。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。

	
	灭火方法：本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂：干粉、砂土。禁止用二氧碳和酸碱灭火剂灭火。

	毒性
	急性毒性：LD50 6.4mg/kg（大鼠吸口）；

环境危害：该物质对环境可能有害，对水体应给予特别注意。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入。
健康危害：抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50-100mg即可引起猝死。长期接触小量氰化物出现神经衰弱综合症、眼及上呼吸道刺激。可引起皮疹。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：0.3（HCN）[皮]

美国TVL-TWA：OSHA 5mg [CN]/ m3[皮]

美国TLV-STEL： ACGIH 5mg [CN]/ m3[皮]

工程控制  严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护  可能接触毒物时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抡救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼晴防护  呼吸系统防护中已作防护。

身体防护  穿连衣式胶布防毒衣。

手防护    戴橡胶手套。

其  他    工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣物，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会互救互助。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。

食入：饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理所处置。

	包装储运
	包装分类：Ⅰ 包装标志：13；包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。

储运注意事项

容器必须密封，宜专仓专储，并保持干燥。远离火种、热源。储存于阴凉、通风、干燥处，库温不宜超过30℃，相对湿度不超过80%，切忌与酸类混储混运。应与碱类、铵化合物等分开存放。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，中途不得停留。

	废弃
	可与硫酸亚铁反应，生成相对无毒的氰化铁。或与次氯酸钠或次氯酸钙反应，生成低毒的碳酸盐。处理后，用安全掩埋法处置。

	
	氰化钠，在《剧毒化学品目录》（2002版）中编号2，化学名氰化钠，别名山奈钠。

根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044—1985）氰化钠属Ⅰ级极度危害性毒物。在《剧毒物品分级、分类与品名编号》（GB6944-86）中，该物质属第1类A级无机剧毒品。


18、液氯危险、有害识别表

	标
识
	中文名：氯；氯气
	英文名：chlorine 

	
	分子式：Cl2
	相对分子量：70.91
	CAS号：7782-50-5
	化学类别：卤素与卤间化合物

	
	危险性类别：第2.3类有毒气体
	危规号：23002
	UN编号：1017

	理
化

性

质
	性状与用途：黄绿色有刺激性气味的气体,用于漂白，制造氯化合物、盐酸、聚氯乙烯等

	
	熔点（℃）：-101 
沸点（℃）：-34.5

相对密度（水=1）：1.47

相对密度(空气=1)：2.48

饱和蒸气压(kpa)：506.62（10.3℃）
	燃烧热（kJ.mol）：无意义
临界温度(℃)：144

临界压力(Mpa)：7.71

溶解性：易溶于水、碱液。

最小点火能（mJ）：无意义

	燃爆特性与消防
	燃烧性：助燃     闪点（oC）：无意义
	稳定性：稳定      聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限：无意义
	避免接触条件：---

	
	引燃温度：无意义
	禁忌物：易燃或可燃物、醇类、乙醚、氢。

	
	最大爆炸压力：无意义
	燃烧（分解）产物：氯化氢

	
	危险特性：本品不会燃烧，但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。

	
	灭火方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服、在上风处灭火。切断气源。喷水冷却容器。可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。

	毒性
	急性毒性：LC50  850mg/m3,1小时（大鼠吸入）；亚急性和慢性毒性：大鼠吸入41-97mg/m3，1-2小时/天，3-4周，引起严重但非致死性肺气肿与气管病变。

环境危害：该物质对环境有严重危害，应特别注意对水体的污染和对植物的损害，对鱼类和动物也应给予特别注意。

	健康危害
	侵入途径：吸入。
健康危害：对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。

急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管和支气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状外，出现呼吸困难外、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷、和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气。可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯。在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性痤疮及攻牙齿酸蚀症。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：1 

美国TVL-TWA：OSHA 1ppm,3mg/m3[上限值]

ACGIH 0.5ppm,1.5g/m3
苏联MAC（mg/m3）：1 

美国TLV-STEL:ACGIH 0.5ppm,2.9g/m3
工程控制  严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护 空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抡救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。

眼晴防护  呼吸系统防护中已作防护。

身体防护  穿带面罩式胶布防毒衣。

手防护    戴橡胶手套。

其  他    工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好卫生习惯。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	急救
	眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医。
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

食入：

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小量泄漏时离行隔离150m，，大量泄漏时隔离450 m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂（酸式硫酸钠或酸式碳酸钠）溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

	包装储运
	包装分类：Ⅱ 包装标志：6；包装方法：钢质气瓶。
储运注意事项

不燃有毒压缩气体。储存于阴凉、通风仓内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃 物或可燃 物、金属粉末等分开存放。不可混储混运。液氯储存区要建低于自然地面转围堤。验收时要注意品名、注意验瓶日期、先进仓内先用。搬运时要轻装轻缷，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	废弃
	可把废气通入过量的还原性溶液（亚硫酸氢盐、亚铁盐、硫代亚硫酸钠溶液）中，中和后用水冲入下水道。

	
	液氯，在《剧毒化学品目录》（2002版）中编号84，化学名氯，别名氯气、液氯（液氯发生泄漏时立即气化成氯气）。

根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044—1985）氯气属Ⅱ级高度危害性毒物。在《剧毒物品分级、分类与品名编号》（GB6944-86）中，该物质的液化或压缩品被划为第1类A级无机剧毒品。


19、黄磷危险、有害识别表

	标
识
	中文名：白磷；黄磷
	英文名：phosphorus white； phosphorus yellow

	
	分子式：P4
	相对分子量：123.90
	CAS号：7723-14-0
	化学类别：非金属单质

	
	危险性类别：第4.2类自燃物品
	危规号：42001
	UN编号：2447

	理
化

性

质
	性状与用途：无色至黄色蜡状固体，有蒜臭味，在暗处发淡绿色磷光。主要用作特种火柴原料，以及用于磷酸、磷酸盐及农药、信号弹等的制造。

	
	熔点（℃）：44.1
沸点（℃）：280.5

相对密度（水=1）：1.82

相对密度(空气=1)：4.42

饱和蒸气压(kpa)：0.3(76.6oC)
	燃烧热（kJ.mol）：3093.2
临界温度(℃)：721

临界压力(Mpa)：

溶解性：不溶于水，微溶于苯、氯仿，易溶于二硫化碳。

最小点火能（mJ）：无资料

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃   闪点（oC）：无意义
	稳定性：不稳定    聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（%）：无意义
	避免接触条件：受热、光照。

	
	引燃温度（oC）：30
	禁忌物：强氧化剂、酸类、卤素、硫。

	
	最大爆炸压力（MPa）：无资料
	燃烧（分解）产物：氧化磷

	
	危险特性：白磷接触空气能自燃并引起燃烧和爆炸。在潮湿空气中的自燃点低于在干燥空气中的自燃点。与氯酸盐等氧化剂混合发生爆炸。其碎片和碎屑接触皮肤干燥后即着火，可引起严重的皮肤灼伤。

	
	灭火方法：消防人员必须穿橡胶防护服、胶鞋，并佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或自给式呼吸器灭火。灭火剂：雾状水。

	毒性
	急性毒性：LD50 3.03mg/kg（大鼠吸口）；

环境危害：该物质对环境有危害，对水体和鱼类应给予特别注意。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：急性吸入中毒表现有呼吸道刺激症状、头痛、头晕、全身无力、呕吐、心动过缓、上腹疼痛、黄疸、肝肿大。重症出现急性肝坏死、中毒性肺水肿等。口服中毒出现口腔糜烂、急性胃肠炎、甚至发生食道、胃穿孔。数天后出现肝、肾损害。重者发生肝、肾功能衰竭等。本品可致皮肤约伤，鳞经约伤皮肤吸收引起中毒，重者发生中毒性肝病、肾损害、急性溶血等，以致死亡。慢性中毒：神经衰弱综合症、消化功能紊乱、中毒性肝病。引起骨骼损害，尤以下颌骨显著，后期出现下颌骨坏死及齿槽萎缩。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：0.03

美国TVL-TWA：ACGIH 02mg/ m3
前苏联MAC（mg/m3）：0.03

工程控制  严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护  可能接触毒物时，应佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。

眼晴防护  呼吸系统防护中已作防护。

身体防护  穿式胶布防毒衣。

手防护    戴橡胶手套。

其  他    工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。实行就业前和定期的体检。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。立即涂抹2％-3％硝酸银灭磷水。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：立即用2％硫酸铜洗胃，或用1：5000高锰酸钾洗胃。洗胃及导泻应谨慎，防止胃肠穿孔或出血。就医。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用水、潮湿的沙或泥土覆盖。收入金属容器并保存于水或矿物油中。大量泄漏：在专家指导下清除。

	包装储运
	包装分类：Ⅰ 包装标志：9，13；      包装方法：小开口钢桶。

储运注意事项

应保存在水中，且必须浸没在水下，隔绝空气。储存于阴工凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。应与氧化剂、H发泡剂、卤素(氟、氯、溴)、金属粉末等分开存放。切忌混储混运。应经常检查润湿剂干燥情况，必要时增加润湿剂。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

	废弃
	可用控制焚烧法处置。焚烧系统要安装碱洗涤器和除尘设备。

	
	黄磷，在《剧毒化学品目录》（2002版）中编号57，化学名黄磷，别名白磷。
根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044—1985）黄磷属Ⅰ级极度危害性毒物。在《剧毒物品分级、分类与品名编号》（GB6944-86）中，该物质属第1类A级无机剧毒品。


20、三氧化二砷危险、有害识别表

	品  名
	三氧化二砷；白砒；砒霜；亚砷（酸）酐
	分子式
	As2O3/相对分子质量197.84

	英文名
	Arsenic trioxide；arsenous acid anhydride
	危险类别
	第6.1类毒害品

	危规编号
	61007
	化学类别
	非金属氧化物

	主要物化性质
	纯品为无臭无味的的白色粉末或结晶，熔点（℃）：315  相对密度（水=1）：3.86   沸点（℃）：457.2    溶解性：微溶于水，溶于酸、碱。禁配物：酸类、强氧化剂、卤素。  燃烧（分解）产物：氧化砷。

	主要用途
	用于玻璃、搪瓷、颜料工业和杀虫剂、皮革保存剂等。

	包装运输
	包装分类：Ⅱ  包装标志：13  包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外中开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸外全开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸外木板箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。

	危险特性
	燃烧性 不燃。闪点（0C） 无意义  爆炸下（上）限 无意义。

危险特性：若遇高热，升华产生剧毒的气体。

	健康危害
	主要影响神经系统和毛细血管通透性，对皮肤和粘膜有刺激作用。急性中毒：口服中毒出现恶心、呕吐、腹痛、“m泔”样大便，有时混有血液，四肢痛性痉挛，少尿，无尿昏迷，抽搐，呼吸麻痺而死亡。可在急性中毒的1-3周内发生周围神经病。可发生中毒性心肌炎、肝炎。大量吸入亦可引起急性中毒，但消化道症状轻，指（趾）甲上出现m氐纹。慢性中毒：消化系统症状，肝肾损害，皮肤色素沉着、角化过度或疣状增生，以及多发性周围神经炎。可致肺癌、皮肤癌。

	车间卫生标准
	中国MAC（mg/m3） 0.3

	备注
	剧毒化学品目录（2002版）公布本品为剧毒化学品；剧毒物品分级、分类与品名编号（GB6944-86）中，该物质属第一类A级无机剧毒品。


21、200#溶剂汽油危险、有害因素识别表

（注：本表200井溶剂汽油泛指漆油行业用的溶剂汽油，纯200井溶剂汽油理化特性见本表附件）

	标

识
	中文名：  汽油；溶剂汽油
	英文名：gasoline;petrol

	
	分子式：    /
	分子量：    /
	UN编号：1203、1257

	
	危规号：  32001
	RTECS号：  /
	CAS号：8006-61-9

	理

化

性

质
	性状: 黄色或淡黄色液体。易挥发，易燃。

	
	熔点/℃        <-60
	溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。

	
	沸点/℃       165~200
	相对密度（水=1）  0.795

	
	饱和蒸气压/kpa   /
	相对密度（空气=1） 3.5

	
	临界温度/℃      /
	燃烧热（kJ.mol-1）无资料

	
	临界压力/Mpa     /
	最小引燃能量/mJ     无资料

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：        易燃
	燃烧分解产物  一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点/℃：     -50~30
	聚合危害：        不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/%   1.1~6.0
	稳定性：           稳定

	
	自燃温度/℃   415~530
	禁忌物：         强氧化剂

	
	危险特性：  易燃，遇明火、高热、氧化剂有引起燃烧危险。挥发的气体对人体有害。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。当达到一定温度时，遇火星会发生爆炸。

	
	灭火方法： 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：  泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	接触限值：中国MAC（mg/m3） 300； 

          前苏联MAC（mg/m3） 300； 

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：急性中毒可对中枢神经系统有麻醉作用，轻度中毒有头晕、头痛、恶心、呕吐等症状；慢性中毒引起神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。

	急救
	皮肤接触   立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触   立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15分钟以上。就医。

吸入       迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入      给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

	防护
	工程控制  密闭操作，提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护  一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护    一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护    穿防静电工作服。
手防护      戴防苯耐油手套。
其他        工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速辙离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	贮存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。配备相应品种和数量的消防器材。禁止用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


附：油漆工业用油剂（200号溶剂油）产品标准：SH0005-90（1998）
	项目
	质量指标

	
	一级品
	合格品

	馏程：℃
　　初馏点 　　　　　　　　　不低于
　　98%馏出温度，　　　　　　不高于
	140
200
	140
200

	闪点（闭口），℃　　　　　　　不低于
	33
	33

	溴值，gBr/100g　　　　　　　　不大于
	5
	－

	芳烃含量　　　　　　　　　　　不大于
	15
	15

	色度，号　　　　　　　　　　　不小于
	±25
	－

	博士试验　　
	通过
	－

	铜片腐蚀，级
　　100℃，3h 　　　　　　　　不大于
　　50℃，3h　　　　　　　　　不大于
	1
－
	－
1

	密度（20℃），kg/m3　　　　　　不小于　　　　　　　　　　　　　　　不大于
	750
816
	-
790

	外观
	透明、无悬浮物和机械杂质及不溶解水


22、清漆危险、有害识别表

	品  名
	清 漆
	分子式
	(混合物)

	英文名
	
	危险类别
	第3.2/3.3类 中/高闪点易燃液体

储存物品火灾危险性类别为甲/乙类

	危规编号
	32198 /33646
	化学类别
	有机溶剂混合物

	主要物化 性质
	清漆俗名凡立水，一般用它作基料，制成各类带色油漆。清漆由各种树脂和溶剂组成，按稀释剂不同，可分为闪点在28oC以下的一级易燃液体和闪点在28-45oC的二级易燃液体。

	主要用途
	主要用于调制各种油漆及轻工业粘合剂、罩光剂。

	包装运输
	包装分类Ⅱ，一般为铁罐（桶）密封包装。

	危险特性
	易燃液体。本品的稀释剂由易燃液体溶剂油、苯类、酮类、酯类、醇类等组成，几乎都是有机物，绝大部分都是能够燃烧的。挥发出来的蒸汽和空气混和达一定比例后，能形成爆炸性混合物。当它的蒸汽浓度达到爆炸极限时，如遇到静电、火花、火星等，就容易发生燃烧和爆炸。

	健康危害
	本品蒸气对人体有毒，对环境有污染。组成中含有对人体有害的有机物质和挥发性溶剂。在超过允许浓度时，对人体神经有刺激和破坏作用，造成抽筋、头晕、昏迷、瞳孔放大等症状。低浓度时也会有轻微头痛、恶心、呕吐、疲劳等现象发生。因此必须控制其扩散。

	车间卫生 标准
	可参照苯、醇类有机物蒸气毒性车间卫生标准执行

	备注
	


23、油漆危险、有害因素识别表

	品种类别
	含一级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料
	含二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料

	危规编号
	32198
	33645、33646

	闪点
	-18~23℃
	≥23℃

	危险类别
	第3.2类　中闪点易燃液体
	第3.3类　高闪点易燃液体

	主要组成
	各种颜色液体或粘稠液体。是由树脂、颜料、助剂和一级易燃溶剂组成的油漆和涂料及有机溶剂的混合物。
	各种颜色液体或粘稠液体。是由树脂、颜料、助剂和二级易燃溶剂组成的油漆和涂料及有机溶剂的混合物。

	危险类别
	易燃

	危险特性
	易燃，遇明火、高热、氧化剂有引起燃烧危险。挥发的气体对人体有害。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇明火会引起回燃。当达到一定温度时，遇火星会发生爆炸。



	健康危害
	本品蒸气对人体有毒，对环境有污染。组成中含有对人体有害的有机物质和挥发性溶剂。在超过允许浓度时，对人体神经有刺激和破坏作用，造成抽筋、头晕、昏迷、瞳孔放大等症状。低浓度时也会有轻微头痛、恶心、呕吐、疲劳等现象发生。

	灭火剂
	泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。



	救护
	皮肤接触   脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

吸入       脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。

	泄漏处理
	切断火源。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石吸收，运至废物处理场所处置。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	贮存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源，防止阳光直射。密封包装。应于氧化剂、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


24、银粉浆、催干剂

银粉浆的主要成分是铝粉与溶剂组成的液态混合物，催干剂是含有钴、镍等稀有金属与溶剂组成的液态混合物，它们是恺艳涂料厂生产低档漆直接从市场采购进厂的辅助材料，均属高闪点易燃液体，危规号为33646。其危险有害因素识在“油漆危险、有害因素识别表”中“含有二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料”栏内巳归纳阐述。
25、环氧树脂危险、有害因素识别表

	标

识
	中文名：  环氧树脂
	英文名：Epoxy resin

	
	分子式：    /
	分子量：    /
	UN编号：1866

	
	危规号：  32197
	RTECS号：  /
	CAS号：24969-06-0

	理

化

性

质
	性状: 根据分子结构和分子量大小的不同，其状态可从无臭、五味、黄色透明液体至固体。

	
	熔点/℃         145~155
	溶解性：     溶于丙酮、乙二醇、甲苯

	
	沸点/℃          /
	相对密度（水=1）   /

	
	饱和蒸气压/kpa   /
	相对密度（空气=1） /

	
	临界温度/℃      /
	燃烧热（kJ.mol-1）无资料

	
	临界压力/Mpa     /
	最小引燃能量/mJ     9

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：        易燃
	燃烧分解产物  一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点/℃：      无意义
	聚合危害：        不聚合

	
	爆炸极限（mg/m3）   12~上限无资料
	稳定性：           稳定

	
	引燃温度/℃   490（粉云）
	禁忌物：         强氧化剂

	
	危险特性：  易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体和空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。

	
	灭火方法： 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：  泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	接触限值：中国MAC（mg/m3） 未制定标准

          前苏联MAC（mg/m3）未制定标准

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：制备和使用环氧树脂的工人，可有头痛、恶心、食欲不振、眼灼痛、眼睑水肿、上呼吸道刺激、皮肤病症等。本品的主要危害为引起过敏性皮肤病，其表现形式为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等。

	急救
	皮肤接触   脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触   提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入       脱离现场至空气新鲜处。就医。

食入       饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	工程控制  密闭操作，提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护  空气中浓度超标时，佩带自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护    一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护    穿一般作业防护服。
手防护      戴一般作业防护手套。
其他        工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速辙离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。若是液体，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或类似物质吸收，大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。



	储运
	贮存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应于氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


26、酚醛树脂危险、有害因素识别表

	标

识
	中文名：  酚醛树脂
	英文名：Phenolic resin

	
	分子式：    /
	分子量：    /
	UN编号：1866

	
	危规号：  33645
	RTECS号：  /
	CAS号：9003-35-4

	物
化

特性
	由苯酚及其同系物与醛缩合而成的树脂状物质的总称。通常是指苯酚或甲酚与甲醛的缩合产物，它有热塑性和热固性两种。性状: 根据化学结构和分子量大小的不同，有液体和固体之分。最小引燃能量/mJ： 10。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：难燃，离火自熄，燃烧热13.47kJ/g，发烟起始温做392oC。
	燃烧分解产物 苯酚、一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点/℃：      无资料
	聚合危害：        不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/%   20~上限无资料
	稳定性：           稳定

	
	自燃温度/℃   420（粉）
	禁忌物：         强氧化剂

	
	危险特性：  易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体和空气可形成爆炸性混合物，当达到一定温度时，遇火星会发生爆炸。

	
	灭火方法： 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：  泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	接触限值：中国MAC（mg/m3）  6(酚基塑料)； 0.1（按苯酚计）； 0.05（按甲醛计）

          前苏联MAC（mg/m3）  0.1（按苯酚计）； 0.05（按甲醛计）

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入

健康危害：接触加工或使用本品过程中所形成的粉尘，可引起头痛、嗜睡、周身无力、呼吸道粘膜刺激症状、喘息性支气管炎和皮肤病，还可发生肾脏损害。空气环境分析发现苯酚、甲醛和氨。在缩聚过程中，可发生甲醛、酚、一氧化碳中毒。

	急救
	皮肤接触   脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触   提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入       迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入       饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	工程控制  密闭操作，提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护  一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩带自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护    必要时，戴化学安全防护眼罩。

身体防护    穿防静电工作服。
手防护      戴一般作业防护手套。
其他        工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速辙离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。若是液体，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。然后在专用废弃场所深层掩埋。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。



	储运
	贮存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源，防止阳光直射。密封包装，切勿受潮。应于氧化剂、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


27、醇酸树脂危险、有害因素识别表

	品种类别
	含二级易燃溶剂的合成树脂

	危规编号
	33645

	闪点
	闪点≥23℃

	危险类别
	第3.3类　高闪点易燃液体

	物化特性
	由多元酸与多元醇的缩聚物，以油脂改性得到的树脂状物，本品全部用作涂料原料。多元酸有邻苯二甲酸酐、间苯二甲酸、对苯二甲酸、马来酸酐、反丁烯二酸、琥珀酸和乙二酸等；三元酸有1，2，4-苯三羧酸等。多元醇有乙二醇、丙二醇、一缩二乙二醇、新戉二醇；三元醇（如甘油）和四元醇（如亚麻油、大豆油）等。多配制成含溶剂的黏稠液体

	毒性
	醇酸树脂本身毒性很低，国内无急、慢性中毒病例报道。

	危险特性
	本品多数含有易燃的有机溶剂，遇明火、高热有引起燃烧的危险。分解产物：CO、CO2。

	健康危害
	粉尘吸入后，可引起鼻炎、鼻黏膜溃疡、上呼吸道损害，以至鼻中隔穿孔。本品常引起皮肤损害。受热后可放出甲醛，甲醛蒸气能致呼吸道刺激和皮炎症状等。

	灭火剂
	泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。



	救护
	皮肤接触   脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

吸入       脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。

	泄漏处理
	切断火源。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石吸收，运至废物处理场所处置。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	贮存于阴凉、通风、干燥仓库内。远离火种、热源，防止阳光直射和暴晒、雨淋。密封包装。应于氧化剂、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


28、硝基树酯危险有害因素识别表

	品种类别
	含一级易燃溶剂的合成树脂

	危规编号
	32197

	闪点
	-18℃≤闪点＜23℃

	危险类别
	第3.2类　中闪点易燃液体

	物化特性
	白色或微黄色，呈棉絮状或纤维状，无臭无味。熔点160-170oC，相对密度（水士1）1.66，沸点无资料。不溶于水，溶于酯、丙酮。

	危险类别
	易燃

	危险特性
	易燃，闪点12.8oC，爆炸极限无资料，自燃温度170oC。暴露在空气中能自燃。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂和大多数有机胺接触能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。通常加乙醇、丙酮或水作润湿剂，润湿剂干燥后，容易发生火灾。

燃烧（分解）产物为一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。

	健康危害
	本品本身对健康基本无害。有时引起阻塞性肺部病变、皮肤粗糙、皲裂和增厚。

	灭火剂
	泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。



	救护
	皮肤接触   脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

吸入       脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。

	泄漏处理
	切断火源。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石吸收，运至废物处理场所处置。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	贮存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源，防止阳光直射。密封包装。应于氧化剂、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


29、丙烯酸树脂危险有害因素识别表

	品种类别
	含一级易燃溶剂的合成树脂

	危规编号
	32197

	闪点
	-18℃≤闪点＜23℃

	危险类别
	第3.2类　中闪点易燃液体

	主要组成
	由丙烯酸、丙烯酸丁酯及苯乙烯等单体合成反应的聚合物和一级易燃溶剂组成的混合物。

	危险类别
	易燃

	危险特性
	易燃，遇明火、高热、氧化剂有引起燃烧危险。挥发的气体对人体有害。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇明火会引起回燃。当达到一定温度时，遇火星会发生爆炸。

	健康危害
	本品蒸气对人体有毒，对环境有污染。组成中含有对人体有害的有机物质和挥发性溶剂。在超过允许浓度时，对人体神经有刺激和破坏作用，造成抽筋、头晕、昏迷、瞳孔放大等症状。低浓度时也会有轻微头痛、恶心、呕吐、疲劳等现象发生。

	灭火剂
	泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。



	救护
	皮肤接触   脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

吸入       脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。

	泄漏处理
	切断火源。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石吸收，运至废物处理场所处置。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	贮存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源，防止阳光直射。密封包装。应于氧化剂、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


30、氨基树酯危险有害因素识别表

	品种类别
	含二级易燃溶剂的合成树脂

	危规编号
	33645

	闪点
	闪点≥23℃

	危险类别
	第3.3类　高闪点易燃液体

	物化特性
	氨基树脂是分子中含有氨官能团的一类化合物，是由含有氨基或酰氨基的单体与醛类缩聚反应而得到的一类树脂。主要类别有：尿素甲醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂，以及二者的改性树脂。

	毒性
	树脂本身毒性很低，生产和使用中未见有中毒病例报道。

	危险特性
	难燃，离火后自熄，燃烧产生的气体主要是NH3、CO和CO2，包括氧化氮。树脂加热至176oC以上时，受热30min，开始分解，放出甲醛；200oC以上可逸出乙醛、氨、CO等。蒸气密度比空气大，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到远处，遇点火源着火，并引起回燃。如果该物质或被污染的流体进入水路，应通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。

	健康危害
	粉尘吸入后，可引起鼻炎、鼻黏膜溃疡、上呼吸道损害，以至鼻中隔穿孔。本品常引起皮肤损害。受热后可放出甲醛，甲醛蒸气能致呼吸道刺激和皮炎症状等。

	灭火剂
	泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。



	救护
	皮肤接触   脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

吸入       脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。

	泄漏处理
	切断火源。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石吸收，运至废物处理场所处置。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	贮存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源，防止阳光直射。密封包装。应于氧化剂、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


31、红丹危险、有害因素识别表

	标

识
	中文名：四氧化三铅；红丹
	英文名：lead tetroxide;lead oxide(red)

	
	分子式： Pb3O4
	分子量：685.60
	UN编号：/

	
	危规号： 61507
	RTECS号：/
	CAS号：1314-41-6

	理

化

性

质
	性状: 鲜桔红色粉末或块状固体

	
	熔点/℃     无资料
	溶解性：不溶于水，溶于热碱液、稀硝酸、乙酸、盐酸

	
	沸点/℃    500（分解）
	相对密度（水=1）           9．1

	
	饱和蒸气压/kpa          无资料
	相对密度（空气=1）         无资料

	
	临界温度/℃               /
	燃烧热（kJ.mol-1）         无意义

	
	临界压力/Mpa              /
	最小引燃能量/mJ            无意义

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：                不燃
	燃烧分解产物               氧化铅

	
	闪点/℃：               无意义
	聚合危害：                 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/%  无意义
	稳定性：                    稳定

	
	自燃温度/℃             无意义
	禁忌物：                  强还原剂

	
	危险特性：         受高热分解放出有毒的气体

	
	爆炸性气体的分类、分级、分组        无意义

	
	灭火方法： /

灭火剂：  水、砂土。

	毒性
	接触限值：中国MAC（mg/m3）  0.03（烟）    0.05（尘） 

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入

健康危害：铅及其化合物损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合症、周围神经病（以运动功能受累较明显），重者出现铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹泻或便秘；腹绞痛见于中度及重度病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时大量接触可发生急性或亚急性中毒，表现类似重症慢性铅中毒。对肾脏损害多见于急性、亚急性或较重慢性病例。

	急救
	皮肤接触   脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 

眼睛接触   提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。  

吸入      迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停

立即进行人工呼吸。就医。

食入      饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程控制  密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护  空气中粉尘浓度超标时，作业工人应该佩带自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩带空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。

眼睛防护  一般不需要特殊防护。必要时，戴安全防护眼镜。

身体防护  穿透气型防毒服。

手防护    戴防化学品手套。 

其他      工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集与干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内。应于氧化剂、酸类、还原剂等分开存放。不可混储混运，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。


32、氢气危险、有害因素识别表
	标识
	中文名： 氢；氢气
英文名：hydrogem
分子式：H2
相对分子质量：2.01
CAS号：133-74-0
危险性类别：第2.1类 易燃气体

	主要成分
	含量：工业级≥98.0%   高纯≥99.999%
外观与性状：无色无臭气体
主要用途：用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料

	健康危害
	侵入途径：吸入
健康危害：本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。

	急救
	吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	燃烧特性与消防
	燃烧性：易燃                     闪点（℃）：无意义
爆炸下限（%）：4.1                引燃温度（℃）：400
爆炸上限（%）：74.1
最小点火能（mJ）：0.019
最大爆炸压力（MPa）：0.720
危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。
灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 

	储运注意事项
	易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻缷，防止钢瓶及附件破损

	防护措施
	车间卫生标准：中  国MAC（mg/m3）未制定标准

              前苏联MAC（mg/m3）未制定标准

美  国TVL-TWA  ACGIH 窒息性气体

美  国TLV-STEL     未制定标准

检测方法

工程控制：密闭系统，通风，防爆电器与照明。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：一般不需特殊防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	理化性质
	熔点（℃）：-259.2                    沸点（℃）：-252.8

相对密度（水=1）： 0.07（-252℃）

相对密度（空气=1）： 0.07

饱和蒸气压（kPa）： 13.33（-257.9℃）

辛醇/水分配系数的对数值 

燃烧热（kJ/mol）：241.0

临界温度（℃）： -240                 临界压力（MPa）：1.30

溶解性：不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。

	稳定性和反应活性
	稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：光照。

禁忌物：强氧化剂、卤素。

燃烧（分解）产物：水。

	运输信息
	危规号：21001                       UN编号：1049

包装分类：Ⅱ                        包装标志：4

包装方法：钢质气瓶


33、甲烷危险、有害因素识别表
	别   名
	沼气
	分子式
	CH4

	危险性类别
	第2.1类易燃气体
	相对分子质量
	16.04

	危规号
	21007
	化学类别
	烷烃

	性状与理化性质
	纯品，无色无臭气体。相对密度（水=1） 0.42，相对密度（空气=1） 0.55，溶解性 微溶于水，溶于醇、乙醚。

	危险特性
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、热有燃烧爆炸危险。闪点（。C）-188 爆炸下限（%）5.3爆炸上限（%）15 引燃温度（。C）538 最大爆炸压力（MPa）0.717 最小点火能（mJ）0.28

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。

	储运注意事项
	

	车间卫生标准
	中国MAC（mg/m3） 未制定标准

	急救措施
	吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通暢。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即人工呼吸。就医。

	防护措施
	工程控制：密闭，全面通风，。呼吸系统防护： 一般无需特殊防护，但建议特殊情况下，戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

	包装要求
	

	消防
	灭火方法 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉

	废弃
	

	禁忌物
	强氧化剂、氟、氯。

	燃烧（分解）产物
	一氧化碳、二氧化碳


34、三乙胺危险、有害因素识别表
	别   名
	N，N-二乙基乙胺
	分子式
	C6H15N

	危险性类别
	第3.2类中闪点易燃液体
	相对分子质量
	101.19

	危规号
	32168
	化学类别
	脂肪胺

	性状与理化性质
	纯品，无色油状液体。熔点（。C）-114.8 沸点（。C）89.5  相对密度（水=1） 0.70，相对密度（空气=1） 3.48，溶解性 微溶于水，溶于醇、乙醚等多数有机溶剂。

	危险特性
	易燃，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热有燃烧爆炸危险。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。具有腐蚀性。闪点（。C）<0 爆炸下限（%）1.2爆炸上限（%）8.0引燃温度（。C）249 最大爆炸压力（MPa）无资料 最小点火能（mJ）0.75

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道。、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30。C。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。储存间内照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	车间卫生标准
	中国MAC（mg/m3） 未制定标准 （前苏联  10）。

（按GB5044-85《职业性接触毒物危害程度分级》标准，三乙胺为中度危害，车间空气中有害物质最高容许浓度为1.0mg/m3（参见附录二）。）



	急救措施
	吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即人工呼吸。就医。

	防护措施
	工程控制：生产过程密闭，加强通风，提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴导管式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴氧气呼吸器、空气呼吸器。

	包装要求
	包装分类：Ⅱ 包装标志：7 包装方法：小开口钢桶；螺纹日玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。

	消防
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	废弃
	处置前应参阅国家和地方有关法规。用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去

	禁忌物
	强氧化剂、酸类。

	燃烧（分解）产物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。


35、锌粉危险、有害因素识别表
	别   名
	锌尘、亚铅粉
	分子式
	Zn

	危险性类别
	第4.3类遇湿易燃物品
	相对分子质量
	65.38

	危规号
	43014
	化学类别
	非活泼金属

	性状与理化性质
	纯品，浅灰色的细小粉末。熔点（。C）419.6沸点（。C）  ，相对密度（水=1） 7.13，相对密度（空气=1） 无资料，溶解性溶于酸、碱。

	危险特性
	具有强还原性。与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃的氢气。与氧化剂、硫黄反应会引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸，潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。闪点（。C）无意义，爆炸下限：212-284mg/m3，爆炸上限：无资料，引燃温度（。C）500 最大爆炸压力（MPa）0.089 最小点火能（mJ）65

	泄漏应急处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物；小量泄漏：避免扬尘，使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖、减少飞散。在专家指导下清除。

	储运注意事项
	储存于干燥清洁的仓间内。相对湿度保持在75%以下。远离火种、热源、防止阳光直射。保持容器密封。应与碱类、酸类、潮湿物品、卤素、氧化剂等分开存放。雨天不宜运输。

	车间卫生标准
	中国MAC（mg/m3） 未制定标准 

	急救措施
	吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护措施
	工程控制：密闭操作，提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：作业时，应佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴空气呼吸器。

	包装要求
	包装分类：Ⅰ 包装标志：7 包装方法：塑料袋、多层牛皮纸装外纤维板箱。

	消防
	灭火方法  灭火剂：干粉、干砂。禁止用水或泡沫灭火。

	废弃
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	禁忌物
	胺类、硫、氯代烃、强酸、强碱、氧化剂空气等。

	燃烧（分解）产物
	氧化锌。


36、沥青危险、有害因素识别表
	别   名
	柏油
	分子式
	无确切分子式

	危险性类别
	可燃、毒性
	相对分子质量
	比重1.20-1.30

	危规号
	无
	化学类别
	高分子量烃类混合物

	性状与理化性质
	外形为黑色无定形物质，断面有贝壳光泽。其硬度因温度而器。而且熔点越高硬度越大，低温时脆。比重1.20-1.30。能溶于四氯化碳、二硫化碳、氯仿、苯等有机溶剂。不溶于水、丙酮、乙醚、乙醇等。含有蒽、崫、嵌二萘及其他稠环化合物。沸点小于470oC。

	燃烧性
	可燃，闪点204.4oC，爆炸极限无资料，引燃温度485oC。

	危险特性
	遇高热、明火能燃烧。燃烧分解时放出腐蚀性、刺激性的黑色烟雾。

	健康危害
	对人体的主要危害是其毒性与刺激作用。我国三种主要沥青的毒性：煤焦沥青＞页岩沥青＞石油沥青，前两者有致癌性。接触沥青对皮肤损害尤其突出。长期接触，因沥青中含有苯并芘故有致癌的危险。应注意其粉尘及挥发物蒸气均可导致中毒。急性中毒会出现恶心、呕吐、心悸、呼吸困难等症，甚至血压降低、体温升高等。慢性中毒会出现皮肤色素沉重、黑粉刺等面部呈棕褐色。严重时会引起皮肤癌。

	急性毒性
	具有刺激性、致癌性。LD50：25500mg/kg（小鼠经口）。

	泄漏应急处理
	

	储运注意事项
	本品虽未列入危险化学品中，但遇火会燃烧，故应贮存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源，防止阳光直射。密封包装。应于氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。由于本品有一定毒性，故装卸运输应注意安全，要有劳动保护用品，不要使本品与皮肤中的伤口处接触

	车间卫生标准
	中国MAC（mg/m3） 未制定标准 

	急救措施
	急性中毒应马上脱离接触，避免光刺激。沥青粉尘溅入眼中，应立即用生理盐水或硼酸水冲洗。皮肤引起刺激应采取对症措施，送医。对患有结膜炎、鼻炎、咽炎、气管炎、皮肤病者调离工种。

	防护措施
	车间应加强设备的密闭及通风排气。操作人员应穿戴劳动防护用具，在面部涂擦氧化锌软膏，对急性皮炎，可用炉甘石洗剂等局部涂沫，但禁用红汞和龙胆紫等。

	包装要求
	塑料编织袋装或散装

	消防
	灭火方法  可用泡沫、二氧化碳、砂土扑救。不可用水。

	废弃
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	禁忌物
	氧化剂等。

	燃烧（分解）产物
	CO、CO2、成分未知的黑色烟雾。


37、氧气危险、有害因素识别表
	标

识
	中文名：氧、氧气
	英文名：oxygen

	
	分子式： O2
	分子量：32.00
	UN编号：1072

	
	危规号：22001
	RTECS号：
	CAS号：7782-44-7

	理

化

性

质
	性状: 无色无臭气体

	
	熔点/℃  -218.8 
	溶解性：溶于水、乙醇

	
	沸点/℃  -183.1
	相对密度（水=1）1.14（-183℃）

	
	饱和蒸气压/kpa  506.62（-164℃）
	相对密度（空气=1） 1.43

	
	临界温度/℃  -118.4
	燃烧热（kJ.mol-1） 

	
	临界压力/Mpa  5.08
	最小引燃能量/mJ  

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：助燃
	燃烧分解产物  

	
	闪点/℃： 
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/%  
	稳定性：  稳定

	
	自燃温度/℃ 
	禁忌物： 易燃和可燃物、活性金属粉末、制氧。

	
	危险特性：  是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如制氧、甲烷、油脂等）形成有爆炸性的混合物。

	
	爆炸性气体的分类、分级、分组IIAT2

	
	灭火方法：  用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

灭火剂：  抗溶性泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳

	毒性
	接触限值：  中国PC-TWA，              PC-STEL

            美国TLV-TWA               TLV-STEL 

	对人体危害
	常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒，吸入40%-60%的氧时，出现胸骨后不适感，轻咳，进而胸闷，胸骨后灼烧感和呼吸困难，咳嗽加剧，严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失眠。

	急救
	迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸畅通；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

	防护
	工程控制  密闭操作，提供良好的自然通风条件。

个体防护  一般不需要特殊防护。

其他  避免高浓度吸入。

	泄漏处理
	迅速辙离污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服，避免与可燃物或易燃物接触，尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善修复、检验后再用。

	储运
	不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内，仓内温度不宜超过30℃，远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。


38、甲酚（2-甲酚）危险、有害因素识别表

	标

识
	中文名：2-甲酚、邻甲酚
	英文名：2-methylphenol；o-Cresol

	
	分子式： C7H8O
	分子量：108.13
	UN编号：2076

	
	危规号：61073
	RTECS号：
	CAS号：95-48-7

	理

化

性

质
	性状: 白色晶体，有芳香气味

	
	熔点/℃  30.8 
	溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿等

	
	沸点/℃  190.8
	相对密度（水=1）1.05）

	
	饱和蒸气压/kpa  0.13（38.2℃）
	相对密度（空气=1） 3.72

	
	临界温度/℃  422
	燃烧热（kJ.mol-1） 3689.8

	
	临界压力/Mpa  5.00
	最小引燃能量/mJ ---

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：可燃
	燃烧分解产物  CO、CO2

	
	闪点/℃： 81
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸下限（体积分数）%  1.4（148℃）
	稳定性：  稳定

	
	引燃温度/℃ 598
	禁忌物： 强氧化剂、碱类。

	
	危险特性：  遇明火、高热或与氧化剂接触。有引起燃烧爆炸的危险。具有腐蚀性。

	
	爆炸性气体的分类、分级、分组IIAT2

	
	灭火方法：  消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。
灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	接触限值：  中国MAC，   5 mg/m3[ [皮]             

            美国TVL-TWA  ---             OSHA    5PPM[皮]

TLV-STEL ---

	对人体危害
	本品对皮肤、粘膜有强烈刺激和腐蚀作用。引起多脏器损害。
急性中毒：引起肌肉无力、胃肠道症状、中枢神经抑制、虚脱、体温下降和昏迷，并可引起肺水肿和肝、肾、胰等脏器损害，最终发生呼吸衰竭。

    慢性影响：可引起消化道功能障碍，肝、肾损害和皮疹。

	急救
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸畅通；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇酒精混合液（7∶3）抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

	防护
	工程控制  严加密闭，提供充分的局部通风。尽可能采取隔离操作。提供安全淋浴和洗眼设备
个体防护  空气中粉尘浓度超标时。应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。
其他  工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，避免直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘。用清洁的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。避免光照。应与氧化剂、食用化学品分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻缷，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。


39、甲酚（3-甲酚）危险、有害因素识别表

	标

识
	中文名：3-甲酚、间甲酚
	英文名：3-methylphenol；m-Cresol

	
	分子式： C7H8O
	分子量：108.13
	UN编号：2076

	
	危规号：61073
	RTECS号：
	CAS号：108-39-4

	理

化

性

质
	性状: 无色透明液体，有芳香气味

	
	熔点/℃  10.9 
	溶解性：微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氢氧化钠水溶液等

	
	沸点/℃  202.8
	相对密度（水=1）1.03）

	
	饱和蒸气压/kpa  0.13（52℃）
	相对密度（空气=1） 3.72

	
	临界温度/℃  432
	燃烧热（kJ.mol-1） 3680.5

	
	临界压力/Mpa  4.56
	最小引燃能量/mJ ---

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：可燃
	燃烧分解产物  CO、CO2

	
	闪点/℃： 86
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）%  1.1-1.3（150℃）
	稳定性：  稳定

	
	引燃温度/℃ 558
	禁忌物： 强氧化剂、碱类。

	
	危险特性：  遇明火、高热或与氧化剂接触。有引起燃烧爆炸的危险。

	
	爆炸性气体的分类、分级、分组IIAT2

	
	灭火方法：  消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	接触限值：  中国MAC，   5 mg/m3[ [皮]           

            美国TVL-TWA  ---             OSHA    5PPM[皮]

TLV-STEL ---

	对人体危害
	本品对皮肤、粘膜有强烈刺激和腐蚀作用。引起多脏器损害。

急性中毒：引起肌肉无力、胃肠道症状、中枢神经抑制、虚脱、体温下降和昏迷，并可引起肺水肿和肝、肾、胰等脏器损害，最终发生呼吸衰竭。

    慢性影响：可引起消化道功能障碍，肝、肾损害和皮疹。

	急救
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸畅通；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇酒精混合液（7∶3）抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

	防护
	工程控制  严加密闭，提供充分的局部通风。提供安全淋浴和洗眼设备

个体防护  空气中粉尘浓度超标时。应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。

其他  工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，避免直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。避免光照。应与氧化剂、食用化学品分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻缷，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。


40、甲酚（4-甲酚）危险、有害因素识别表

	标

识
	中文名：4-甲酚、对甲酚
	英文名：4-methylphenol；P-Cresol

	
	分子式： C7H8O
	分子量：108.13
	UN编号：2076

	
	危规号：61073
	RTECS号：
	CAS号：106-44-5

	理

化

性

质
	性状: 无色结晶，有芳香气味

	
	熔点/℃  35.5
	溶解性：微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、碱液等

	
	沸点/℃  201.8
	相对密度（水=1）1.03）

	
	饱和蒸气压/kpa  0.13（53℃）
	相对密度（空气=1） 3.72

	
	临界温度/℃  426
	燃烧热（kJ.mol-1） 3695.1

	
	临界压力/Mpa 5.51
	最小引燃能量/mJ ---

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：可燃
	燃烧分解产物  CO、CO2

	
	闪点/℃： 94.4
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸下限（体积分数）%  1.1（150℃）
	稳定性：  稳定

	
	引燃温度/℃ 559
	禁忌物： 强氧化剂、碱类。

	
	危险特性：  遇明火、高热或与氧化剂接触。有引起燃烧爆炸的危险。性险j -8olenolOL

	
	爆炸性气体的分类、分级、分组IIAT2

	
	灭火方法：  消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	接触限值：  中国MAC，   5 mg/m3[ [皮]            

            美国TVL-TWA  ---             OSHA    5PPM[皮]

TLV-STEL ---

	对人体危害
	本品对皮肤、粘膜有强烈刺激和腐蚀作用。引起多脏器损害。

急性中毒：引起肌肉无力、胃肠道症状、中枢神经抑制、虚脱、体温下降和昏迷，并可引起肺水肿和肝、肾、胰等脏器损害，最终发生呼吸衰竭。

    慢性影响：可引起消化道功能障碍，肝、肾损害和皮疹。

	急救
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸畅通；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇酒精混合液（7∶3）抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

	防护
	工程控制  严加密闭，提供充分的局部通风。尽可能采取隔离操作，提供安全淋浴和洗眼设备

个体防护  空气中粉尘浓度超标时。应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。

其他  工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，避免直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘。用清洁的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。避免光照。应与氧化剂、食用化学品分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻缷，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。


41、甲醛危险、有害因素识别表

	标

识
	中文史：甲醛、福尔马林
	英文名：FORMALDEHYDE

	
	分子式：CH3O
	分子量：32.04
	UN编号：1198

	
	危规号：83012
	RTECS号：PC
	CAS号：50-00-0

	理

化

性

质
	性状  无色，具有刺激性和窒息性气体，商品为水溶液

	
	熔点/℃  -92 
	溶解性：溶于水，可混溶于乙醇等多种有机溶剂

	
	沸点/℃  -19.4
	相对密度（水=1） 0.82

	
	饱和蒸气压/kpa  13.33（-57.3℃）
	相对密度（空气=1） 1.07

	
	临界温度/℃  137.2
	燃烧热（kJ.mol-1） 2345.0

	
	临界压力/Mpa  6.81
	最小引燃能量/mJ  

	燃烧爆炸及环境危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物  CO, CO2

	
	闪点/℃  50（37%）
	聚合危害  聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/%  7.0～ 73.0
	稳定性  稳定

	
	引燃温度/℃  430
	禁忌物 强酸、强氧化剂、强碱

	
	危险特性  易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触会猛烈反应，见光、受热或久贮易聚会，有燃烧爆炸危险；有腐蚀性；有毒、有窒息性；对眼、粘膜或皮肤有刺激性，有烧伤危险；有特殊刺激性气味；有强还原性

	
	环境危害  甲醛对环境有危害，特别是对水体的污染

	
	灭火方法  用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。

灭火剂  抗溶性泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、沙土

	毒性
	急性毒性  LD50  800㎎∕㎏（大鼠经口）； 270㎎∕㎏（兔经皮）

          LC50   590㎎∕m³（大鼠吸入）

亚急性和慢性毒性  大鼠吸入50－70㎎∕m³，1小时∕天，3天∕周，35周，发现气管及支气管基底细胞增生及生化改变

刺激性  兔经皮，540㎎，敞开试验，轻微刺激；兔经皮50㎎∕24h，中等刺激；兔经眼，750цg，严重刺激

致敏性  有致敏性

致突变性  微生物致突变; 鼠伤寒沙门氏菌4㎎∕L；哺乳动物体细胞突变：人淋巴细胞130цmol∕L

致畸性  大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：200㎎∕㎏（1天，雄性），对精子生存有影响；大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：12ц㎎∕m³，24小时（孕1-22天），引起新生鼠生化和代谢改变

生态毒性  哺乳动物吸入，LC50：92㎎∕m³；水生动物毒性限值 TLm96：10-100ppm;空气中嗅觉阈浓度0.03 ppm、1.55 ppm；水中嗅觉阈浓度49.9 ㎎∕L

生物降解性  对生物降解的影响：水中浓度为100㎎∕L时，厌氧污泥的消化受到抑制；浓度低于15%时，甲烷发酵菌可以驯化；浓度为2㎎∕L时，莹光假单孢菌对葡萄糖的降解受到抑制；浓度为1㎎∕L时，大肠杆菌对葡萄糖的降解受到抑制

非生物降解性  BOD5：0.33-1.06（氧）∕g（样品）（标准烯释法一般污水接种）；0.728（氧）∕g（样品）；  COD：1.068（氧）∕g（样品）；THOD：1.068（氧）∕g（样品）

	对人体危害
	· 侵入途径： 吸入、食人、经皮肤吸入

· 健康危害：  本品对眼、粘膜、皮肤和上呼吸道有强烈刺激性；接触其蒸汽，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎，重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎，肺水肿较少见；对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死；口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠穿孔，休克，肾和肝脏损害

· 慢性影响  长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等

	急救
	吸入后脱离现场至新鲜空气处；保持呼吸畅通；就医；皮肤接触时，脱去被污染的衣着，用大量清水彻底冲洗皮肤至少15分钟，就医；眼睛接触时，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医；食入：用1%碘化钾60ml灌胃，常规洗胃，就医

	防护
	· 工程控制  严加密闭，提供充分的局部排风，提供安全淋浴和洗眼设备；

· 个体防护  接触蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）；紧急事太抢救或逃生时，建议佩戴隔离式式呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶手套；戴化学安全防护眼镜

· 其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作后，淋浴更衣；注意个人卫生；实行就业前和定期的体检；进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，必须有人监护

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断电源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服；从上风处进入现场；尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间

	储运
	储存于阴凉、通风仓库内，室内温度小于30℃；远离火种、热源，防日光直射；与氧化剂分开存放；储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；禁止用易产生火花的机械设备和工具；灌装时注意流速，且有接地装置；铁路运输时限制使用铝制企业自备罐车装运，装运需报有关部门批准，铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装；起运时包装要完整，装运要稳妥；运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；运输时所用的槽罐车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电，严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装、混运；公路运输时按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留 


甲醛危险、有害因素识别表

	标

识
	中文名：甲醛、福尔马林
	英文名：FORMALDEHYDE

	
	分子式：CH3O; 分子量：32.04
	危规号：83012
	CAS号：50-00-0
	UN编号：1198

	理    

化

性

质
	性状  无色，具有刺激性和窒息性气体，商品为水溶液

	
	熔点/℃  -92 ;沸点/℃  -19.4
饱和蒸气压/kpa  13.33（-57.3℃）
临界温度/℃  137.2;临界压力/Mpa  6.8
	溶解性：溶于水，可混溶于乙醇等多种有机溶剂
相对密度（水=1） 0.82; 相对密度（空气=1） 1.07

燃烧热（kJ.mol-1） 2345.0; 最小引燃能量/mJ

	燃烧爆炸及环境危险性
	燃烧性：易燃;闪点/℃  50（37%）
爆炸极限（体积分数）/%  7.0～ 73.0
引燃温度/℃  430
	燃烧分解产物  CO, CO2

	
	
	聚合危害  聚合;稳定性  稳定
禁忌物 强酸、强氧化剂、强碱

	
	
	

	
	
	

	
	危险特性  易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触会猛烈反应，见光、受热或久贮易聚会，有燃烧爆炸危险；有腐蚀性；有毒、有窒息性；对眼、粘膜或皮肤有刺激性，有烧伤危险；有特殊刺激性气味；有强还原性

	
	环境危害  甲醛对环境有危害，特别是对水体的污染

	
	灭火方法  用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂  抗溶性泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、沙土

	毒性
	急性毒性  LD50  800㎎∕㎏（大鼠经口）； 270㎎∕㎏（兔经皮）

          LC50   590㎎∕m³（大鼠吸入）

亚急性和慢性毒性  大鼠吸入50－70㎎∕m³，1小时∕天，3天∕周，35周，发现气管及支气管基底细胞增生及生化改变

刺激性  兔经皮，540㎎，敞开试验，轻微刺激；兔经皮50㎎∕24h，中等刺激；兔经眼，750цg，严重刺激

致敏性  有致敏性;致突变性  微生物致突变; 鼠伤寒沙门氏菌4㎎∕L；哺乳动物体细胞突变：人淋巴细胞130цmol∕L

致畸性  大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：200㎎∕㎏（1天，雄性），对精子生存有影响；大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：12ц㎎∕m³，24小时（孕1-22天），引起新生鼠生化和代谢改变

生态毒性  哺乳动物吸入，LC50：92㎎∕m³；水生动物毒性限值 TLm96：10-100ppm;空气中嗅觉阈浓度0.03 ppm、1.55 ppm；水中嗅觉阈浓度49.9 ㎎∕L

	对人体危害
	· 侵入途径： 吸入、食人、经皮肤吸入

· 健康危害：  本品对眼、粘膜、皮肤和上呼吸道有强烈刺激性；接触其蒸汽，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎，重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎，肺水肿较少见；对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死；口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠穿孔，休克，肾和肝脏损害

· 慢性影响  长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等

	急救
	吸入后脱离现场至新鲜空气处；保持呼吸畅通；就医；皮肤接触时，脱去被污染的衣着，用大量清水彻底冲洗皮肤至少15分钟，就医；眼睛接触时，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医；食入：用1%碘化钾60ml灌胃，常规洗胃，就医

	防护
	· 工程控制  严加密闭，提供充分的局部排风，提供安全淋浴和洗眼设备；

· 个体防护  接触蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）；紧急事太抢救或逃生时，建议佩戴隔离式式呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶手套；戴化学安全防护眼镜

· 其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作后，淋浴更衣；注意个人卫生；实行就业前和定期的体检；进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，必须有人监护

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断电源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服；从上风处进入现场；尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间

	储运
	储存于阴凉、通风仓库内，室内温度小于30℃；远离火种、热源，防日光直射；与氧化剂分开存放；储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；禁止用易产生火花的机械设备和工具；灌装时注意流速，且有接地装置；装运需报有关部门批准，不倒塌、不坠落、不损坏；运输时所用的槽罐车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电，严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装、混运；公路运输时按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留 。


甲醛的理化性质、毒性及安全防护

甲醛  HCHO 

1.别名·英文名
   蚁醛、福美林、福尔马林；Formaldehyde。 

2．用途
   用于制造胶木粉、电玉粉、塑料、合成树脂、防腐剂、消毒剂、表面活性剂、橡胶、鞣革、造纸、染料、药物、照像胶片、炸药等。 

 3．制法   
    以银丝或浮石吸附硝酸银作催化剂，由空气将甲醇氧化成甲醛，再冷凝吸收。 

4．理化性质
   分子量：                                  30．03
   熔点：                                    —92℃
   沸点：                                    一16.1℃
   液体密度(一20℃，纯品)：                  815kg/m3
   气体密度：                                1.075kg/m3
   相对密度(空气＝1)：                       1．067
   蒸气压(一88℃)：                          1.33kPa
         (20℃)：                            437．8kPa
   闪点(37％，不含甲醇)                      85℃
   燃点：                                    430℃
   爆炸界限：                                7．0%～73%    
   燃烧热(气体)：                            561．45kJ/mol
   毒性级别：                                2     
   易燃性级别：                              4
   反应活性级别：                            0
   甲醛在常温常压下为具有刺鼻恶臭的无色刺激性有毒气体。易燃，能与空气形成爆炸性混合物。极易聚合。有较强的还原性；在碱性溶液中能使金属盐及金属氧化物还原为金属。易溶于水醇和醚。商品是40％左右的甲醛水溶液，通常叫做福尔马林。是无色液体。它在长期储存，特别在温度低时易聚·合成不溶于水的多聚甲醛白色沉淀。所以常常在福尔马林中加入阻聚剂，0.05%~15%的甲醇。溶液呈乳白色，具有恶臭，易气化放出甲醛气体。多聚甲醛为可燃性固体。
   甲醛与一些物质混合接触时的危险性见下表。

[image: image1]
5、毒性
   最高容许浓度：5mg/m3
   不同浓度的甲醛对人的刺激作用如下表所示。 

	空气中甲醛浓度mg/m3 
	机体反应 

	＜1.2 

2.4~3.6 

4.8~6.0 

12 

12~24 

60~120 
	嗅出气味，无不适 
眼、鼻、咽喉累度刺激，能耐8小时 

轻度流泪，一般可耐受30小时 

大量流泪 

鼻与咽喉严重灼伤流涕、呼吸困难、咳嗽 

5~10分钟后，发生支气管和肺部严重损伤 


甲醛强烈刺激皮肤和粘膜，能使蛋白质凝固，能使皮肤发硬、局部组织坏死。其毒性更高，是甲醛的150倍。
   接触甲醛蒸气可引起眼部烧灼感、结膜炎、结膜水肿，角膜炎、鼻炎、嗅觉丧失、咽喉炎、支气管炎，出现流泪、流涕、咽痛、咳嗽、气短等，严重者可发生喉痉挛、声门水肿、肺炎等。
   长期接触低浓度甲醛蒸气可出现头晕、头痛、乏力、两侧不对称的感觉障碍、排汗过盛、视力减退等。
   口服甲醛水溶液后可出现的口、咽、食管和胃部烧灼感，发生口腔粘膜糜烂、上腹剧痛、有血性呕吐物，并伴有腹泻、血便、蛋白尿等。严重者可发生溃疡、呼吸困难、尿闭、休克等。

6、安全防护
   甲醛要用玻璃瓶或金属桶盛装。容器要存放在阴凉通风的库房内，要远离火种和热源，应与氧化剂、遇水燃烧的物质隔离存放。容器防止阳光暴晒，也要防止储存温度过低。加0.05%甲醇的37%甲醛溶液的贮存低限温度为3.3℃，加有15%甲醇的甲醛溶液的贮存低限温度为－1.7℃。
   灭火可用水、干粉、抗醇泡沫、二氧化碳。当物料泄漏到地面时先切断所有火源，然后用水冲洗再用纯碱中和后冲洗地面，并进行通风排除蒸气。经稀释的废水放入废水系统。
42、氮气危险、有害因素识别表

	标

识
	中文名：氮、氮气
	英文名：nitrogen

	
	分子式： N2
	分子量：28.01
	UN编号：1066

	
	危规号：22005
	RTECS号：
	CAS号：7727-37-9

	理

化

性

质
	性状: 无色无臭气体

	
	熔点/℃  -209.8 
	溶解性：微溶于水、乙醇

	
	沸点/℃  -195.6
	相对密度（水=1）0.81（-196℃）

	
	饱和蒸气压/kpa 1026.42（-173℃）
	相对密度（空气=1） 0.97

	
	临界温度/℃  -147
	燃烧热（kJ.mol-1） 

	
	临界压力/Mpa  3.40
	最小引燃能量/mJ  

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物  氮气

	
	闪点/℃： 
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/%  
	稳定性：  稳定

	
	自燃温度/℃ 
	禁忌物： 

	
	危险特性：  若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	爆炸性气体的分类、分级、分组IIAT2

	
	灭火方法： 本品不燃。用雾状水保持火场中容器冷却。

灭火剂：  抗溶性泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳

	毒性
	接触限值：  中国PC-TWA，                               PC-STEL，

            美国TLV-TWA（ACGIH），窒息性气体            TLV-STEL 

	对人体危害
	空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力，继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮铭酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速出现昏迷、呼吸心跳停止而死亡。

	急救
	迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸畅通；如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

	防护
	工程控制  密闭操作，提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护  当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。

个体防护  一般不需要特殊防护。 

其他  避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速辙离污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服，避免与可燃物或易燃物接触，尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善修复、检验后再用。

	储运
	不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内，仓内温度不宜超过30℃，远离火种、热源。防止阳光直射。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。


43、四氯化碳危险、有害因素识别表

	标

识
	中文名：四氯化碳、四氯甲烷
	英文名：carbon tetrachloride tetrachloromethane

	
	分子式： CCl4
	分子量：153.84
	UN编号：1846

	
	危规号：61554
	RTECS号：
	CAS号：56-23-5

	理

化

性

质
	性状: 无色有特臭透明液体，极易挥发

	
	熔点/℃  -22.6 
	溶解性：微溶于水、易溶于多数有机溶剂。

	
	沸点/℃ 76.8
	相对密度（水=1）1.60

	
	饱和蒸气压/kpa 13.33（23℃）
	相对密度（空气=1） 5.3

	
	临界温度/℃  283.2
	燃烧热（kJ.mol-1） 364.9

	
	临界压力/Mpa 45.58
	最小引燃能量/mJ  

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物  

	
	闪点/℃： 
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/%  
	稳定性：  稳定

	
	自燃温度/℃ 
	禁忌物： 活性金属粉末、强氧化剂 

	
	危险特性：  本品不会燃烧，但遇明火或高温易产生剧毒的光气和氯化氢烟雾。在潮湿的空气中逐渐分解成光气和氯化氢。

	
	爆炸性气体的分类、分级、分组IIAT2

	
	灭火方法： 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器器吸性、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。

灭火剂： 雾状水、二氧化碳、砂土


	毒性
	接触限值：  中国MAC    25ppm(皮)，

美国TLV-TWA  OSHA 10ppm（ACGIH 5ppm 31ppm皮），TLV-STEL ACGIH 10ppm 63ppm皮

	对人体危害
	高浓度本品蒸汽对粘膜有轻度刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用，对肝、肾有严重损害。急性中毒：吸入较高浓度本品蒸汽，最初出现眼及上呼吸道刺激症状，随后可出现中枢神经系统抑制和胃肠道症状。较严重病例数小时或数天后出现中毒性肝肾功能衰竭。吸入极高浓度可迅速出现昏迷、抽搐，可因室颤和呼吸中枢麻痹而猝死。口服中毒肝肾损害明显。少数病例发生周围神经炎、球后视神经炎。皮肤直接接触可致损害。

慢性中毒：神经衰竭综合症、肝肾损害、皮炎。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医

食入：饮足量温水，催吐，洗胃。就医。

	防护
	工程控制  生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护  空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩），紧急事态抢救或撤离时佩戴空气呼吸器。

个体防护  穿防毒渗透工作服。 

其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用，实行就业前和定期体检。

	泄漏处理
	迅速辙离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容； 喷雾状冷却和稀释蒸气，保护现场人员，但不要对泄漏点直接喷水。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓内温度内。远离火种、热源。避免光照。保持容器密封。应与食用化学品、金属粉末等分开存放。不可混储混运。分装和搬运作业要注意个人防护。


44、氯酸钾危险、有害因素识别表

	标

识
	中文名：氯酸钾
	英文名：potassium chlorate

	
	分子式：KClO3
	分子量：122.55
	UN编号：1485

	
	危规号：51031
	RTECS号：
	CAS号：3811-04-9

	理

化

性

质
	性状: 无色片状结晶或白色颗粒粉末

	
	熔点/℃  368.4 
	溶解性：溶于水，不溶于醇、甘油。

	
	沸点/℃ 
	相对密度（水=1）2.32

	
	饱和蒸气压/kpa  
	相对密度（空气=1） 

	
	临界温度/℃  
	燃烧热（kJ.mol-1） 

	
	临界压力/Mpa 
	最小引燃能量/mJ  

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃 
	燃烧分解产物  氯化物、氧化钾

	
	闪点/℃： 
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/%  
	稳定性：  稳定

	
	分解温度/℃ 400
	禁忌物： 强还原性、易燃或可燃物、醇类、强酸、硫、磷、铝、镁。

	
	危险特性：  强氧化剂。常温下稳定，在400℃以上则分解并放出氧气。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物，急剧加热时可发生爆炸。

	
	灭火方法： 用大量水扑救，同时用干粉灭火剂闷熄。

灭火剂：干粉

	毒性
	接触限值：  中国PC-TWA，              PC-STEL

            美国TLV-TWA               TLV-STEL 

	对人体危害
	对人的致死量约为10g。口服急性中毒表现为高铁血红蛋白血症，胃肠炎，肝肾损害，甚至窒息。粉尘对呼吸道有刺激性。对人的侵入途径为吸入、食入、经皮吸收

	急救
	脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸畅通；如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

	防护
	工程控制  生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护  可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。戴化学安全防护眼镜。戴橡胶手套。

其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服，不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理场所处置

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷、铵化合物、金属粉末、硫酸等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。


45、赤磷危险、有害因素识别表

	标

识
	中文名：红磷、赤磷
	英文名：phosphorus red

	
	分子式：P4
	分子量：123.90
	UN编号：

	
	危规号：41001
	RTECS号：
	CAS号：7723-14-0

	理

化

性

质
	性状: 紫红色无定形粉末，无臭，具有金属光泽，暗处不发光。

	
	熔点/℃  590（4357kPa） 
	溶解性：不溶于水、二硫化碳，微溶于无水乙醇，溶于碱水。

	
	沸点/℃ 
	相对密度（水=1）2.20

	
	饱和蒸气压/kpa  4357kPa（590℃）
	相对密度（空气=1） 4.77

	
	临界温度/℃  
	燃烧热（kJ.mol-1） 

	
	临界压力/Mpa 
	最小引燃能量/mJ  

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃 
	燃烧分解产物  氧化磷、磷烷

	
	引燃温度/℃： 260
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限mg/m3  48-64
	稳定性：  稳定（避免受热）

	
	升华点/℃ 416
	禁忌物：卤素、卤化物、硫、强氧化剂、铜、氧

	
	危险特性：  遇明火、高热、摩擦、撞击、有引起燃烧的危险。与溴混合能发生燃烧，与大多数氧化剂如氯酸盐、硝酸盐、高氯酸盐或高锰酸盐等组成爆炸性能十分敏感的化合物。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。

	
	灭火方法：小火可用干燥砂土闷熄，大火用水灭火。待火熄灭后，须用湿砂土覆盖，以防复燃。清理时须注意防范，以免灼伤。

灭火剂：干粉

	毒性
	接触限值：  中国PC-TWA，              PC-STEL

            美国TLV-TWA               TLV-STEL 

	对人体危害
	如制品不纯时可含少量黄磷，可致黄磷中毒。经常吸入红磷尘，可引起慢性中毒。

	急救
	脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗。迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸畅通；如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

	防护
	工程控制  密闭操作，局部排风。

个体防护  可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。戴化学安全防护眼镜。

其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服，不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，倒至空旷的地方，干燥后即自行燃烧。大量泄漏：用水润湿，然后使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。源断%v60%


























































































































	储运
	储存于阴凉、通风仓间内，专仓专储。远离火种、热源。防止阳光直射。应与酸类、卤素、氧化剂分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。


46、硫磺危险、有害因素识别表

	标

识
	中文名：硫、硫磺
	英文名：sulfur

	
	分子式：S
	分子量： 32.06
	UN编号：1350

	
	危规号：41501
	RTECS号：
	CAS号：7704-34-9

	理

化

性

质
	性状: 淡黄色脆性结晶粉末，有特殊臭味。

	
	熔点/℃ 119 
	溶解性：不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。

	
	沸点/℃ 444.6
	相对密度（水=1）2.0

	
	饱和蒸气压/kpa  0.13（183.8℃）
	相对密度（空气=1）

	
	临界温度/℃  1040
	燃烧热（kJ.mol-1） 

	
	临界压力/Mpa 11.75
	最小引燃能量/mJ  15

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃 
	燃烧分解产物  氧化硫

	
	引燃温度/℃： 232
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限mg/m3  35
	稳定性：  稳定

	
	最大爆炸压力（Mpa） 0.415
	禁忌物：强氧化剂

	
	危险特性： 与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物 。

	
	灭火方法：小火可用干燥砂土闷熄，大火用雾状水灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅，消防人员必须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭。

灭火剂：干粉

	毒性
	接触限值：  中国PC-TWA，              PC-STEL

            美国TLV-TWA               TLV-STEL 

	对人体危害
	因其能在肠内部分转化为硫化氢而被吸收，故大量口服可导致硫化氢中毒。急性硫化氢中毒的全身毒作用表现为中枢神经系统症状。有头痛、头晕、乏力、呕吐、共济失调、昏迷等。本品可引起眼结膜炎、皮肤湿疹。对皮肤有弱刺激性。生产中长期吸入硫粉尘一般无明显毒性作用。

	急救
	脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗。迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸畅通；如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

	防护
	工程控制  密闭操作，局部排风。

个体防护  一般不需特殊防护，空气中粉尘浓度较高时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。

其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服，不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全处。大量泄漏：用塑料布、帆布、覆盖，减少飞散，使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。切忌与氧化剂和磷等物品混储混运。平时需勤检查，查仓温，查混储。搬运时要轻装轻缷，防止包装及容器损坏。


47、二硫化碳（CS2）危险、有害因素识别
    二硫化碳 (carbon disulfide,CS2)纯品为清澈无色带有芳香甜味的液体,工业品呈微黄色，并有烂萝卜气味。其危规号为31049， 分子量76.14，密度1.2632g/cm3(20℃)， 冰点为-111.6℃，沸点46.3℃，易溶于酒精、苯和醚中,微溶于水。

本品在室温下易于挥发，属于易燃、易爆化学品，其闪点为-30℃、爆炸上限及下限分别为50%和1%、引燃温度为90℃、最小点火能为0.009mJ、最大爆炸压力为0.760MPa、燃烧热为1030.8kJ/mol。其蒸气比空气重2.64倍，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃；能与空气形成范围广阔的易爆混合物。接触热、火星、火焰、或氧化剂易燃烧爆炸。受热分解产生有毒的硫化物烟气。CS2液体高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。于130～140℃时可以自燃。根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50166-92），二硫化碳的火灾爆炸危险性属甲B类。

二硫化碳急性中毒的主要受损器官是中枢神经系统,主要表现为中毒性脑病的症状与体征，其毒理学指标：LD50 3188mg/kg（大鼠经口）。

急性中毒发生于意外事故和高浓度环境下短时间内吸入大量二硫化碳蒸气。轻度中毒者可有头痛、头晕、恶心、呕吐、酒醉样感、步态不稳，也可出现朦胧状态，可伴有眼、鼻刺激症状。重度中毒时出现意识混浊、谵妄、精神运动性兴奋、抽搐、昏迷；脑水肿严重者可出现颅内压增高的表现，瞳孔缩小及对光反应减弱或消失、病理反射阳性，可发生中枢性呼吸衰竭；少数患者可发展为植物状态。皮肤接触后局部可发生红斑，甚至大疱。

48、丁醇（正丁醇）危险、有害因素识别表
	标

识
	中文名：丁醇、正丁醇 
	英文名：butyl alcohol;1-butanol

	
	分子式：C4H10O
	分子量：74.12
	UN编号：1120

	
	危规号：33552
	RTECS号：PC1400000
	CAS号：71-36-3

	理

化

性

质
	性状  无色透明液体，具有特殊气味

	
	熔点/℃  -88.9 
	溶解性：微溶于水，溶于乙醇、醚等多种有机溶剂

	
	沸点/℃   117.5
	相对密度（水=1） 0.81

	
	饱和蒸气压/kpa  0.82（25℃）
	相对密度（空气=1） 2.55

	
	临界温度/℃  287
	燃烧热（kJ.mol-1） 2673.2

	
	临界压力/Mpa  4.90
	最小引燃能量/mJ  

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物  CO, CO2

	
	闪点/℃ 35
	聚合危害  不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/%  1.4 ～ 11.2
	稳定性  稳定

	
	引燃温度/℃  340
	禁忌物 强酸、酰基氯、酸酐、强氧化剂

	
	危险特性  易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。

	
	爆炸性气体的分类、分级、分组IIAT2

	
	灭火方法  用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。

灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水、1121灭火剂、砂土。

	毒性
	接触限值  中国MAC（mg/m3），200；   PC-STEL，50mg/m3 (皮)

          美国TVL-TWA（ACGIH），50 ppm (皮)(上皮值)；OSHA 100 ppm，304 mg/m3
          TLV-STEL （ACGIH）， 50ppm 152mg/m3 (皮)

	对人体危害
	· 本品具有刺激和麻醉作用；主要症状为眼、鼻、喉部刺激，在角膜浅层形成半透明的空泡，头痛，头晕和嗜睡，手部可发生接触性皮炎。

	急救
	吸入后脱离现场至新鲜空气处；保持呼吸畅通；呼吸困难时给输氧；呼吸停止时进行人工呼吸；就医；皮肤接触时，脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤

	防护
	· 工程控制  生产过程密闭，全面通风，提供安全淋浴 和洗眼设备。
· 个体防护  一般不需要特殊防护，高浓度接触时，可佩戴自吸式过滤防毒面具（半面罩）；戴安全防护眼镜；穿防静电工和服；戴一般作业防护手套。 
· 其他  工作现场禁止吸烟，保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速辙离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制空间。小量泄漏源：用活性炭或其它憜性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓库内，室内温度小于30℃；远离火种、热源，防日光直射；保持容器密封；与氧化剂分开存放；储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；开关设在仓外，配备相应品种及数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具；充装时注意控制流速，注意防止静电积聚。搬运时轻装轻缷，防止包装物及容器损坏。


49、丁醇（仲丁醇）危险、有害因素识别表

	标

识
	中文名：2-丁醇、仲丁醇 
	英文名：2-butyl alcohol;sec- butyl alcohol

	
	分子式：C4H10O
	分子量：74.12
	UN编号：1120

	
	危规号：33552
	RTECS号：PC1400000
	CAS号：71-36-3

	理

化

性

质
	性状  无色透明液体，有类似葡萄酒气味

	
	熔点/℃  -114.7 
	溶解性：溶于水

	
	沸点/℃  99.5
	相对密度（水=1） 0.81

	
	饱和蒸气压/kpa 1.33（20℃）
	相对密度（空气=1） 2.55

	
	临界温度/℃  245
	燃烧热（kJ.mol-1）---

	
	临界压力/Mpa  ---
	最小引燃能量/mJ  ---

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物  CO, CO2

	
	闪点/℃ 24
	聚合危害  不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/%  1.7 ～ 9.8
	稳定性  稳定

	
	引燃温度/℃  390
	禁忌物 强酸、酰基氯、酸酐、强氧化剂、卤素

	
	危险特性  易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受热分解放出有毒气体。与氧化剂能发生强烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。

	
	爆炸性气体的分类、分级、分组IIAT2

	
	灭火方法  用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。

灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水、1121灭火剂、砂土。

	毒性
	接触限值  中国MAC（mg/m3），200；  
          美国TVL-TWA（ACGIH），100 ppm，303 mg/m3；OSHA 150 ppm，455 mg/m3
          TLV-STEL ---

	对人体危害
	· 本品具有刺激和麻醉作用；大量吸附时对眼、鼻、喉部有刺激作用，并出现头痛、晕眩、倦怠、恶心等症状。

	急救
	迅速脱离现场至新鲜空气处；保持呼吸畅通；呼吸困难时给输氧；呼吸停止时进行人工呼吸；就医；皮肤接触时，脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤

	防护
	· 工程控制  生产过程密闭，全面通风，提供安全淋浴 和洗眼设备。

· 个体防护  一般不需要特殊防护，高浓度接触时，可佩戴自吸式过滤防毒面具（半面罩）；戴安全防护眼镜；穿防静电工和服；戴一般作业防护手套。 

· 其他  工作现场禁止吸烟，保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速辙离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制空间。小量泄漏源：用活性炭或其它憜性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内，室内温度小于30℃；远离火种、热源，防日光直射；保持容器密封；与氧化剂分开存放；储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；开关设在仓外，配备相应品种及数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具；充装时注意控制流速，注意防止静电积聚。搬运时轻装轻缷，防止包装物及容器损坏。


附表：丁醇危险、有害因素识别表
	标

识
	中文名：丁醇：正丁醇 
	英文名： butyl alcohol:1-butanol

	
	分子式：C​​4H10O
	分子量：74.12
	CAS号：71-36-3
	化学类别:

	
	危险性类别:第3.3类中闪点易燃液体
	危规号:33552
	UN编号:1120

	理

化

性

质
	性状与用途:无色透明液体，具有特殊气味。用于制取酯类、塑料增塑剂、医药、喷漆，以及用作溶剂。

	
	熔点（℃）：-88.9 沸点（℃）：117.5

相对密度（水=1）：0.81

相对密度(空气=1):2.55

饱和蒸气压(kpa):0.82 (25℃)

辛醇/水分配系数的对数值:0.88
	燃烧热（kJ/mol）: 2673.3  临界温度（℃）：287

临界压力（Mpa）:4.90 折射率：1.3993

溶解性:不溶于水,溶于乙醇、醚、多数有机溶剂

最小点火能（mJ）无资料

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点：35
爆炸极限：下限（%）1.4  上限(%)：11.2
引燃温度:340     最大爆炸压力: 无资料
	稳定性:稳定  聚合危害: 不聚合 

禁忌物：强酸、酰酐、强氧化剂
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性: 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中受热的容器有爆炸的危险。

	
	灭火方法：用雾状水保持火场冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水、1211灭火剂、砂土。

	毒性
	急性毒性：LD50：4360mg/Kg(大鼠经口) ；3400 mg/Kg(免经皮)    LC50: 24240 mg/m3 4小时(大鼠吸入)

亚急性和慢性毒性：大鼠、小鼠吸入0.8mg/m3 3.24小时/周，4个月，肝肾功能异常。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：本品具有刺激和麻醉作用，主要症状为眼、鼻、喉部刺激，在角膜浅层形成半透明的空泡，头痛、头晕和嗑睡，手部可发生接触性皮炎。。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：200     美国TVL-TWA：OSHA 100ppm,304mg/m3 
                                                    ACGIH 50ppm[皮][上限值]

前苏联MAC（mg/m3）：10      美国TVL-STEL ACGIH 50ppm，152 mg/m3 [皮]

	
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴安全防护服镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场禁止吸烟。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活沁碳或其它惰性材料吸收。也可用大量的水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容：用泡沫覆盖,降低蒸汽危害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

	储运包装
	储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

包装标志：7；分类：III；方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。


50、液氨（NH3）危险、有害因素识别
氨气为无色气体,有刺激性恶臭味。其危规号为23003，分子量17.03。相对密度0.7714g/l。熔点-77.7℃。沸点-33.35℃。自燃点651.11℃。蒸气密度0.6。蒸气压1013.08kPa(25.7℃)。蒸气与空气混合物爆炸极限16～25%(最易引燃浓度17%)。氨在20℃水中溶解度34%,25℃时,在无水乙醇中溶解度10%,它是许多元素和化合物的良好溶剂。水溶液呈碱性,0.1N水溶液PH值为11.1。液态氨将侵蚀某些塑料制品,橡胶和涂层。与空气混合物能形成爆炸性混合物，当混合物达到上述浓度范围遇明火会燃烧和爆炸,如有油类或其它可燃性物质存在,则危险性更高；与硫酸或其它强无机酸反应放热,混合物可达到沸腾；其储存容器受热后，容器内压力增大，有爆炸危险。不能与下列物质共存:乙醛、丙烯醛、硼、卤素、环氧乙烷、次氯酸、硝酸、汞、氯化银、硫、锑、双氧水等。与硫等氧化物接触会发生剧烈的化学反应。
根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50166-92），氨气的火灾爆炸危险性属乙类。

氨气主要经呼吸道吸入。对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用,可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。人接触553mg/m^3可发生强烈的刺激症状,可耐受1.25分钟; 3500～7000mg/m^3浓度下可立即死亡。其毒理学指标：LD50 350mg/kg（大鼠经口）；LC50 1390mg/m3,4小时（大鼠吸入）。急性中毒：轻者流泪、咽痛、咳嗽，眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；中度中毒呼吸因难，可出现肺炎或间质性肺炎；严重者发生中毒性肺水肿，剧烈咳嗽、呼吸窘迫、昏迷、休克等。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。

51、苯胺（C6H5NH2）危险、有害因素识别
苯胺为无色或微黄油状液体，有特殊臭味。接触空气和光线后变黑。其危规号为61746，分子量93.12。相对密度1.02(20/4℃)。凝固点-6.2 ℃。沸点184.4℃。水中溶解度3.4（20℃），能溶于大多数有机溶剂。

闪点70℃(闭杯)。自燃点615℃。蒸气密度3.22。蒸气压1mmHg(34.8℃)。蒸气与空气混合物可燃限1.3～11% 。水中溶解度3.4%(20℃); 易溶于乙醇、苯、乙醚、氯仿等。呈弱碱性。腐蚀铜和铜合金。遇热、明火可燃。与氧化物发生剧烈反应，有引燃爆炸的危险。与强氧化剂、酸类、卤素、醇类、胺类发生强烈反应，会引起燃烧。不能与硝酸、硝基苯+甘油、发烟硫酸、臭氧、过氯酸+甲醛、过氧化钾、过氧化钠等许多物质共存。根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50166-92），苯胺的火灾爆炸危险性属丙A类。
苯胺易经完整皮肤吸收，临床表现主要为高铁血红蛋白血症、溶血，严重者有肝、肾损害。其其毒理学指标：大鼠经口LD50为442mg/kg、LC50为774.2mg/m3（4小时）。液态苯胺经皮吸收速率比其蒸气约快1000倍，在体内氧化为对氨基酚，代谢中间体产物苯基羟胺是致溶血的主要物质。急性中毒可致患者口唇、指端、耳廊紫绀，有头痛、头晕、恶习心、呕吐、手指发麻、精神恍惚等；重度中毒时皮肤、粘膜严重青紫、呼吸困难、抽搐，甚至昏迷、休克。出现溶血性黄疸、中毒性肝炎及肾损害。
52、硫及硫磺（S）危险、有害因素识别
硫、硫磺为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味，不溶于水。其危规号为41507。有几种同素异形体，其中最稳定的是正交晶体硫，熔点112.8℃，另一斜晶体硫，熔点心119℃，通常为两者的混合物，熔点115℃，沸点444.6[image: image2.png]


。相对密度2.07，30.4℃ 时蒸气压0.53MPa,不溶于水，微溶液于乙醇，易溶于二硫化碳。

硫磺易燃，一般燃烧温度248～261℃，浓度达到95g／立方厘米时有爆炸性。闪点207.2[image: image3.png]


(闭式),自燃点232.2[image: image4.png]


,爆炸下限35mg/m3。属二级易燃固体,最小点火能为15mJ，最大爆炸压力为0.415MPa，与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。其粉尘或蒸汽与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。

53、苯酚危险、有害因素识别表
	标

识
	中文名：苯酚、石碳酸
	英文名：phenol;carbolic acid

	
	分子式： C6H6O
	分子量：94.11
	UN编号：1671

	
	危规号：61067
	RTECS号：
	CAS号：108-95-2

	理

化

性

质
	性状: 白色晶体，有特殊气味

	
	熔点/℃  40.6 
	溶解性：可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油等

	
	沸点/℃  181.9
	相对密度（水=1）1.07

	
	饱和蒸气压/kpa  0.13（40.1℃）
	相对密度（空气=1） 3.24

	
	临界温度/℃  419.2
	燃烧热（kJ.mol-1） 3050.6

	
	临界压力/Mpa 6.13
	最小引燃能量/mJ ---

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：可燃
	燃烧分解产物  CO、CO2

	
	闪点/℃： 79
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）%  1.7-8.6（148℃）
	稳定性：  稳定

	
	引燃温度/℃ 715
	禁忌物： 强氧化剂、强酸、强碱类。

	
	危险特性：  遇明火、高热或与氧化剂接触。有引起燃烧爆炸的危险。性险j -8olenolOL；灌

















































































































	
	爆炸性气体的分类、分级、分组IIAT2

	
	灭火方法：  消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。

灭火剂：水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

	毒性
	接触限值：  中国MAC，   5 mg/m3[ [皮]  

美国TVL-TWA  ACGIH 5PPM，19mg/m3[皮] OSHA 5PPM，19mg/m3[皮]TLV-STEL ---

	对人体危害
	本品对皮肤、粘膜有强烈腐蚀作用。可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。

急性中毒：吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模湖、肺水肿等。误服引起消化道灼伤，出现烧灼痛，呼出气带酚味，呕吐物或大便可带血液，有胃肠穿孔的可能，可出现休克、肺水肿、肝或肾损害，出现急性肾功能衰竭，可死于呼吸衰竭。眼接触可致灼伤。可经灼伤皮肤吸收经一定潜伏期后可引起急性肾功能衰竭。
慢性中毒：可引起头痛、头晕、咳嗽、食欲减退、恶心、呕吐，严重者引起蛋白尿。可致皮炎。

	急救
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸畅通；如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇酒精混合液（7∶3）抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

	防护
	工程控制  严加密闭，提供充分的局部通风。尽可能采取隔离操作。提供安全淋浴和洗眼设备

个体防护 可能接触其粉尘时。佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴自给式呼吸器，穿透气型防毒服。戴防化学品手套。

其他  工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，避免直接接触泄漏物。小量泄漏：用干石灰、苏打灰覆盖。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。避免光照。应与氧化剂、食用化学品分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻缷，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。



54、二甲苯危险、有害因素识别

二甲苯，分子式C8H10，分子量106.17，有对二甲苯、邻二甲苯和间二甲苯等三种同素异构体，分述如下：

1、对二甲苯（1，4-二甲苯）

相对于水的密度0.86，其蒸汽相对于空气的密度3.66，沸点138.4℃，闪点25℃，引燃温度525℃，爆炸极限范围1.1～7.0%，危规号33535，是芳香烃类化合物。按《常用危险化学品的分类及标志》，该物质为第3.3类高闪点易燃液体，按《建筑设计防火规范》，其火灾危险性为甲类，按《职业性接触毒物危害程度分级》，对二甲苯属Ⅲ级中度危害性毒物，致突变性物质。
2、间二甲苯（1，3-二甲苯）

相对于水的密度0.86，其蒸汽相对于空气的密度3.66，沸点139℃，闪点25℃，引燃温度525℃，爆炸极限范围1.1～7.0%，危规号33535，是芳香烃类化合物。按《常用危险化学品的分类及标志》，该物质为第3.3类高闪点易燃液体，按《建筑设计防火规范》，其火灾危险性为甲类，按《职业性接触毒物危害程度分级》，间二甲苯属Ⅲ级中度危害性毒物，致突变性物质。
3、邻二甲苯（1，2-二甲苯）

相对于水的密度0.88，其蒸汽相对于空气的密度3.66，沸点144.4℃，闪点30℃，引燃温度463℃，爆炸极限范围1.0～7.0%，危规号33535，是芳香烃类化合物。按《常用危险化学品的分类及标志》，该物质为第3.3类高闪点易燃液体，按《建筑设计防火规范》，其火灾危险性为乙类，按《职业性接触毒物危害程度分级》，邻二甲苯属Ⅲ级中度危害性毒物，致突变性物质。

二甲苯危险、有害因素识别表
	标

识
	中文名：1，3-二甲苯；间二甲苯
	英文名：1，3-xylene；m-xylene

	
	分子式：C​​8H10
	分子量：106.17
	CAS号：108-38-3
	化学类别:芳香烃

	
	危险性类别:第3.3类高闪点易燃液体
	危规号:33535
	UN编号:1307

	理

化

性

质
	性状与用途:无色透明油状液体,有类似苯的芳香味；用于医药、染料中间体、香料等主要原料

	
	熔点（℃）：-47.9  沸点（℃）：139

相对密度（水=1）：0.86

相对密度(空气=1):3.66

饱和蒸气压(kpa):1.33(30℃)

辛醇/水分配系数的对数值:3.2
	燃烧热（kJ/mol）:4549.5临界温度（℃）：343.9

临界压力(Mpa):3.54

溶解性:不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂

最小点火能（mJ）:无资料

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点：25
爆炸极限：下限（%）1.1；上限(%) 7.0
引燃温度:535  最大爆炸压力:0.764
	稳定性:稳定  聚合危害: 不聚合
禁忌物：强氧化剂。
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性: 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应。流速过快,容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低的处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	急性毒性：LD50：5000mg/Kg(大鼠经口)        14100 mg/Kg(免经皮)
刺激性: 家兔经皮开放性刺激试验:10μg(24h),重度刺激

生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0): 3000mg/Kg, 24h,(孕7-14天用药),对胚泡植入前的死亡胎鼠肌肉骨骼形态有影响,有胚胎毒性

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对眼及上呼吸道有刺激性，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。

急性中毒：短时间骨吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚，意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。

慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皱裂、皮炎。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：100       美国TVL-TWA：OSHA 100ppm，434mg/m3：

前苏联MAC（mg/m3）：50                 ACGIH 100ppm,434mg/m3
                           美国TVL-STEL ACGIH: ACGIH 150ppm,651mg/m3

	
	工程控制：生产过程密闭。加强通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带自吸过滤式防毒面具，（半面罩）紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护服镜。

身体防护：穿防毒渗透工作服。

手防护：戴乳胶手套。。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性碳或其它惰性性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，用泡沫覆盖,降低蒸汽危害.用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或无害处理后废弃。

	储运包装
	储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间。远离火种、热源。仓内温不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

包装标志：7：分类：III；方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。


间二甲苯

	标

识
	中文名：1，3二甲苯；间二甲苯
	英文名：1,3-xykene;m-xylene

	
	分子式：C8H10
	分子量：106.17
	UN编号：1307

	
	危规号：33535
	RTECS号：
	CAS号：108-38-3

	理

化

性

质
	性状: 无色透明液体，有类似甲苯的气味

	
	熔点/℃  -47.9 
	溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机物。

	
	沸点/℃  139
	相对密度（水=1） 0.86

	
	饱和蒸气压/kpa  1.33（28.3℃）
	相对密度（空气=1） 3.66

	
	临界温度/℃  343.9
	燃烧热（kJ.mol-1） 4549.5

	
	临界压力/Mpa  3.54
	最小引燃能量/mJ  

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃 
	燃烧分解产物  CO  CO2

	
	闪点/℃：25 
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/%  1.1-7.0
	稳定性：  稳定

	
	引燃温度/℃ 525
	禁忌物： 强氧化剂

	
	危险特性：  易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处，。

灭火剂：干粉、泡沫、二氧化碳、砂土

	毒性
	接触限值：  中国MAC 100mg/m3             

            美国TVL-TWA  OSHA 100ppm，434mg/m3      ACGIH  100ppm，434mg/m3
TLV-STEL   ACGIH  150ppm，651mg/m3

	对人体危害
	侵入途径 吸入、食入、经皮吸收，对皮肤、粘膜有刺激性，高浓度对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹣跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

	急救
	脱去被污染的衣着，用肥皂和清水彻底冲洗。迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸畅通；如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

	防护
	工程控制  生产过程密闭，加强通风。

个体防护  空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时建议佩戴隔离式呼吸器。穿防毒物渗透工作服，戴化学安全防护眼镜。戴橡胶手套。

其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制空间。小量泄漏：用活性炭或其它憜性材料吸收。也可以用不燃性分散剂乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。源断%v60%


























































































































	储运
	储存于阴凉、通风仓间内，远离火种、热源。仓温不宜超过30℃防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防焬型，开关设在仓外。配备相应 品种的消防器材。储罐要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


邻二甲苯
	标

识
	中文名：1，2二甲苯；邻二甲苯
	英文名：1,2-xykene;o-xylene

	
	分子式：C8H10
	分子量：106.17
	UN编号：1307

	
	危规号：33535
	RTECS号：
	CAS号：95-47-6

	理

化

性

质
	性状: 无色透明液体，有类似甲苯的气味

	
	熔点/℃  -25.5 
	溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机物。

	
	沸点/℃  144.4
	相对密度（水=1） 0.88

	
	饱和蒸气压/kpa  1.33（32℃）
	相对密度（空气=1） 3.66

	
	临界温度/℃  357.2
	燃烧热（kJ.mol-1） 4563.3

	
	临界压力/Mpa  3.70
	最小引燃能量/mJ  

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃 
	燃烧分解产物  CO  CO2

	
	闪点/℃：30 
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/%  1.0-7.0
	稳定性：  稳定

	
	引燃温度/℃ 463
	禁忌物： 强氧化剂

	
	危险特性：  易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容 器从火场移至空旷处，。

灭火剂：干粉、泡沫、二氧化碳、砂土

	毒性
	接触限值：  中国MAC 100mg/m3             

            美国TVL-TWA  OSHA 100ppm，434mg/m3      ACGIH  100ppm，434mg/m3
TLV-STEL   ACGIH  150ppm，651mg/m3

	对人体危害
	侵入途径 吸入、食入、经皮吸收，对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹣跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

	急救
	脱去被污染的衣着，用肥皂和清水冲洗。迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸畅通；如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

	防护
	工程控制  生产过程密闭，加强通风。

个体防护  空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时建议佩戴空气呼吸器。穿防毒物渗透工作服，戴化学安全防护眼镜。戴橡胶手套。

其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制空间。小量泄漏：用活性炭或其它憜性材料吸收。也可以用不燃性分散剂乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内，远离火种、热源。仓温不宜超过30℃防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防焬型，开关设在仓外。配备相应 品种的消防器材。储罐要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


对二甲苯
	标

识
	中文名：1，4二甲苯；对二甲苯
	英文名：1,4-xykene;p-xylene

	
	分子式：C8H10
	分子量：106.17
	UN编号：1307

	
	危规号：33535
	RTECS号：
	CAS号：106-42-3

	理

化

性

质
	性状: 无色透明液体，有类似甲苯的气味

	
	熔点/℃  13.3 
	溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机物。

	
	沸点/℃ 138.4
	相对密度（水=1） 0.86

	
	饱和蒸气压/kpa  1.16（25℃）
	相对密度（空气=1） 3.66

	
	临界温度/℃  343.1
	燃烧热（kJ.mol-1） 4563.3

	
	临界压力/Mpa  3.51
	最小引燃能量/mJ  

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃 
	燃烧分解产物  CO  CO2

	
	闪点/℃：25 
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/%  1.1-7.0
	稳定性：  稳定

	
	引燃温度/℃ 525
	禁忌物： 强氧化剂

	
	危险特性：  易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容 器从火场移至空旷处，。

灭火剂：干粉、泡沫、二氧化碳、砂土

	毒性
	接触限值：  中国MAC 100mg/m3             

            美国TVL-TWA  OSHA 100ppm，434mg/m3      ACGIH  100ppm，434mg/m3
TLV-STEL   ACGIH  150ppm，651mg/m3

	对人体危害
	侵入途径 吸入、食入、经皮吸收，对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹣跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

	急救
	脱去被污染的衣着，用肥皂和清水冲洗。迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸畅通；如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

	防护
	工程控制  生产过程密闭，加强通风。

个体防护  空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时建议佩戴空气呼吸器。穿防毒物渗透工作服，戴化学安全防护眼镜。戴橡胶手套。

其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制空间。小量泄漏：用活性炭或其它憜性材料吸收。也可以用不燃性分散剂乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内，远离火种、热源。仓温不宜超过30℃防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防焬型，开关设在仓外。配备相应 品种的消防器材。储罐要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


55、乙酸正丁酯危险、有害因素识别
乙酸正丁酯，液体，分子式C6H12O2，分子量116.16，相对于水的密度0.88，相对于空气的密度4.1，溶点-73℃，沸点126.1℃，闪点22℃，引燃温度370℃，爆炸极限范围1.2～7.5%，危规号32130，按《常用危险化学品的分类及标志》，该物质为第3.2类中闪点易燃液体，按《建筑设计防火规范》，其火灾危险性为甲类。

乙酸正丁酯在常温下为无色透明液体，具有果子香味，易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。

乙酸正丁酯具有轻度毒性，其LD50为13100mg/kg（大鼠经口）LC50为9480mg/m3(大鼠经口)，侵入途径为吸入、食入、经皮吸收。本品对眼睛和上呼吸道均有强烈刺激作用，有麻醉作用。吸入高浓度本品出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等，严重者出现心血管和神经系统的症状。可引起结膜炎、角膜炎，角膜上皮有空泡形成。皮肤接触可引起皮肤干燥。

乙酸正丁酯应储存于阴凉、通风仓库内，远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施就采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速不超过3m/s，且具有接地装置，防止静电集聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

乙酸正丁酯的灭火方法为抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳和砂土，用水灭火无效。

发生乙酸正丁酯泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员应戴自给正式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时，可用活性炭或其它惰性材料吸收，也可用大量水冲洗。大量泄漏时，应构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

乙酸丁酯危险、有害因素识别表
	标

识
	中文名：乙酸丁酯；醋酸正丁酯
	英文名：Butyl acetate; Butyl ethanoate

	
	分子式：C​​6H12O2
	分子量：116.16
	CAS号：123-86-4
	化学类别:羧酸酯

	
	危险性类别:第3.2类中闪点易燃液体
	危规号:32130
	UN编号:1123

	理

化

性

质
	性状与用途:无色透明油状液体,有类似苯的芳香味；易挥发;用作溶剂、医药、染料中间体等主要原料

	
	熔点（℃）：-73.5  沸点（℃）：126.1

相对密度（水=1）：0.88

相对密度(空气=1):4.1

饱和蒸气压(kpa):2(25℃)

辛醇/水分配系数的对数值:/
	燃烧热（kJ/mol）:3463.5临界温度（℃）：305.9

临界压力(Mpa):/

溶解性:微溶于水,溶于醇、醚等有机溶剂

最小点火能（mJ）:0.46

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点（闭）：27℃
爆炸极限：下限（%）1.2；上限(%) 7.5
引燃温度:421℃  最大爆炸压力:/
	稳定性:稳定  聚合危害: 不聚合
禁忌物：强氧化剂、碱类、酸类。
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性: 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低的处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。可喷水冷却容器

	毒性
	急性毒性：LD50：13100mg/Kg(大鼠经口)       LC50: 9480 mg/m3 
刺激性: 家兔经皮开放性刺激试验:500mg,轻度刺激

亚急性和慢性毒性:猫吸入4200ppm，6小时/天，6天，衰弱，体重减轻，轻度血液变化。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对眼及上呼吸道有刺激性，有麻醉作用。

急性中毒：短时间骨吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚，意识模糊。重症者可出现心血管和神经系统症状。可引起结膜炎、角膜炎，角膜上皮有空泡形成。皮肤接触引起皮肤干燥

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：300       美国TVL-TWA：OSHA 150ppm，713mg/m3：

前苏联MAC（mg/m3）：200                 ACGIH 20ppm,95mg/m3
                           美国TVL-STEL ACGIH: /

	
	工程控制：生产过程密闭。加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带自吸过滤式防毒面具，（半面罩）紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护服镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴防苯耐油手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性碳或其它惰性性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，用泡沫覆盖,降低蒸汽危害.用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或无害处理后废弃。

	储运包装
	储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间。远离火种、热源。仓内温不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

包装标志：7：分类：II；方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。


56、乙酸乙酯危险、有害因素识别
乙酸乙酯，液体，分子式C4H8O2，分子量88.1，相对于水的密度0.90，相对于空气的密度3.04，溶点-83.6℃，沸点77.2℃，闪点-4℃，引燃温度426℃，爆炸极限范围2.0～11.5%，危规号32127，按《常用危险化学品的分类及标志》，该物质为第3.2类中闪点易燃液体，按《建筑设计防火规范》，其火灾危险性为甲类。

乙酸乙酯在常温下为无色澄清液体，具有芳香气味，易挥发，易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。

乙酸乙酯具有中度毒性，其LD50为5620mg/kg（大鼠经口）LC50为5760mg/m3(大鼠吸入)，侵入途径为吸入、食入、经皮吸收。本品对眼、鼻、咽喉有刺激作用，吸入高浓度本品可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。长期接触本品有时可致角膜湿浊、继发性贫血、白细胞增多等。

乙酸乙酯应储存于阴凉、通风仓库内，远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施就采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速不超过3m/s，且具有接地装置，防止静电集聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

乙酸乙酯的灭火方法为抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳和砂土，用水灭火无效。

发生乙酸乙酯泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员应戴自给正式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时，可用活性炭或其它惰性材料吸收，也可用大量水冲洗。大量泄漏时，应构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

乙酸乙酯危险、有害因素识别表
	标

识
	中文名：乙酸乙酯；醋酸乙酯
	英文名：Butyl acetate; Butyl ethanoate

	
	分子式：C​​4H3O2
	分子量：88.10
	CAS号：141-78-6
	化学类别:羧酸酯

	
	危险性类别:第3.2类中闪点易燃液体
	危规号:32127
	UN编号:1173

	理

化

性

质
	性状与用途:无色澄清液体,有芳香气味，易挥发;用途很广。主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成。 

	
	熔点（℃）：-83.6 沸点（℃）：77.2

相对密度（水=1）：0.90

相对密度(空气=1):3.04

饱和蒸气压(kpa):13.33(27℃)

辛醇/水分配系数的对数值:0.73
	燃烧热（kJ/mol）:2244.2  临界温度（℃）：77.2

临界压力(Mpa):3.83

溶解性:微溶于水,溶于醇、酮、醚、氯仿等有机溶剂

最小点火能（mJ）:0.46

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点:-4
爆炸极限：下限（%）2.0； 上限(%) 11.5
引燃温度:426℃  最大爆炸压力:0.850
	稳定性:稳定  聚合危害: 不聚合
禁忌物：强氧化剂、碱类、酸类。
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性: 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低的处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。但可用水保持火场中容器冷却。

	毒性
	急性毒性：LD50：5620mg/Kg(大鼠经口)；4940 mg/Kg(免经口；)   LC50: 5760 mg/m3，8小时(大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:豚鼠吸入2000 ppm，或7.2g/m3,65次接触,无明显影响。

致突变性：性染色体缺失和不分离：啤酒酵母24400ppm 。细胞遗传学分析；仓鼠成纤维细胞9g/L。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对眼、鼻、咽喉有刺激性作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹皮炎。

慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难，给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：300       美国TVL-TWA：OSHA 400ppm，1440mg/m3：

前苏联MAC（mg/m3）：200                 ACGIH 400ppm,1440mg/m3
                           美国TVL-STEL：未制定标准

	
	工程控制：生产过程密闭。全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触空气时，应该佩带自吸过滤式防毒面具，（半面罩）紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护服镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性碳或其它惰性性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖,降低蒸汽危害.用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

	储运包装
	储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现场。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

包装标志：7：分类：II；方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。


57、丙酮危险、有害因素识别
丙酮，液体，分子式CH3COCH3，分子量58.08，相对于水的密度0.8，相对于空气的密度2.0，溶点-91.6℃，沸点56.5℃，闪点-20℃，爆炸极限范围2.5～13.0%，危规号31025，按《常用危险化学品的分类及标志》，该物质为第3.1类低闪点易燃液体，按《建筑设计防火规范》，其火灾危险性为甲类，按《职业性接触毒物危害程度分级》，丙酮属Ⅳ级轻度危害性毒物。

丙酮在常温下为无色透明的可燃液体，具有类似于醇味和薄荷味，易挥发，室温下的挥发度为700mg/L，可与任意比例溶于水、乙醇、乙醚、氯仿等许多碳氢化合物。丙酮蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。由于丙酮蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。

丙酮具有一定的毒性，其LD50为5800mg/kg（大鼠经口）、2000mg/kg（免经皮），侵入途径为吸入、食入、经皮吸收。急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。

丙酮应储存于阴凉、通风仓库内，远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火、防爆措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。罐装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积累。搬运时要轻装轻卸，防止包装容损坏。

58、丙烯酸危险、有害因素识别
丙烯酸，液体，分子式C3H4O2，分子量72.06，相对于水的密度1.05，相对于空气的密度2.45，溶点14℃，沸点141℃，闪点50℃，引燃温度438℃，爆炸极限范围2.4～8.0%，危规号81617，按《常用危险化学品的分类及标志》，该物质为第8.1类酸性腐蚀品，按《建筑设计防火规范》，其火灾危险性为乙类。

丙烯酸在常温下为无色液体，具有刺激性，易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量的热量而引起容器破裂和爆炸事故。遇热、光、水分、过氧化物及铁质易自聚而起爆炸。

丙烯酸具有中度毒性，其LD50为2520mg/kg（大鼠经口）、950mg/kg（免经皮），LC50为5300mg/m3(2小时，小鼠吸入)，侵入途径为吸入、食入、经皮吸收。本品对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用。

丙烯酸应储存于阴凉、通风仓库内，远离火种、热源。仓内温度不宜超过5℃（装于受压容器中例外）。防止阳光曝晒。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。不宜大量或久存。储存间内的照明、通风等设施就采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

丙烯酸的灭火方法为雾状水、抗溶性泡沫、干粉和二氧化碳。

发生丙烯酸泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员应戴自给正式呼吸器，穿防酸碱工作服，不要接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时，可用砂土或其它不燃性材料吸附或吸收。大量泄漏时，应构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

59、丙烯酸丁酯（抑制了的）危险、有害因素识别
丙烯酸丁酯（抑制了的），液体，分子式C7H12O2，分子量128.17，相对于水的密度0.89，相对于空气的密度4.42，溶点-64.6℃，沸点145.7℃，闪点37℃，引燃温度275℃，爆炸极限范围1.2～9.9%，危规号33601，按《常用危险化学品的分类及标志》，该物质为第3.3类高闪点易燃液体，按《建筑设计防火规范》，其火灾危险性为乙类。

丙烯酸丁酯在常温下为无色液体，具有刺激性，易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。丙烯酸具有中度毒性，其LD50为900mg/kg（大鼠经口）、2000mg/kg（免经皮），LC50为14305mg/m3(4小时，大鼠吸入)，侵入途径为吸入、食入、经皮吸收。本品对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用。

丙烯酸丁酯应储存于阴凉、通风仓库内，远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂分开存放，且不宜大量或久存。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

丙烯酸丁酯的灭火方法为泡沫、干粉和二氧化碳、砂土。用水灭火无效。但可用水保持火场中容器冷却。

发生丙烯酸丁酯泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员应戴自给正式呼吸器，穿消防防护工作服，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时，可用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏时，应构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

丙烯酸丁酯（抑制了的）危险、有害因素识别表
	标

识
	中文名：丙烯酸丁酯（抑制了的）
	英文名：n-buyl acrylate; 

	
	分子式：C​​7H12O2
	分子量：128.17
	CAS号：141-32-2
	化学类别:丙烯酰基化合物

	
	危险性类别:第3.3类高闪点易燃液体
	危规号:33601
	UN编号:2348

	理

化

性

质
	性状与用途:无色液体,用作有机合成中间体、粘合剂、乳化剂

	
	熔点（℃）：-64.6 沸点（℃）：145.7

相对密度（水=1）：0.89

相对密度(空气=1):4.42

饱和蒸气压(kpa):1.33(35℃)

辛醇/水分配系数的对数值:/
	燃烧热（kJ/mol）: 无资料临界温度（℃）：无资料

临界压力(Mpa): 无资料

溶解性:不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚

最小点火能（mJ）无资料

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点（闭）：37℃
爆炸极限：下限（%）1.2；上限(%) 9.9
引燃温度:275℃  最大爆炸压力: 无资料
	稳定性:稳定  聚合危害: 聚合;避免接触条件:光、热
禁忌物：强氧化剂、强碱、强酸。
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性: 易燃，遇明火、高热能或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；容易自聚，聚合反应随温度的上升而急剧加剧。

	
	灭火方法：灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。可喷水冷却容器。消防人员须穿戴全身防火防毒工作服。

	毒性
	急性毒性：LD50：900mg/Kg(大鼠经口) ；2000mg/Kg（兔经皮）      LC50: 14305 mg/m3 4小时(大鼠吸入)
刺激性: 家兔经皮开放性刺激试验:10mg,24小时，轻度刺激。家兔经眼，50mg, 轻度刺激。

生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0): 135ppm, 6h,(孕6-15天用药),植入后死亡率升高。

致癌性：IARC致癌性评论：动物可疑阳性，人类无可靠数据。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：吸入、食入、经皮吸收对身体有害。其蒸汽或雾对眼、粘膜及呼吸道有刺激性，中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：未制定标准      美国TVL-TWA：ACGIH 10ppm,52mg/m3
前苏联MAC（mg/m3）：10                 

                           美国TVL-STEL未制定标准  

	
	工程控制：生产过程密闭。加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带自吸过滤式防毒面具，（半面罩）紧急事态抢救或撤离时，应佩戴导管式防毒面具或自給式空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护服镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴防苯耐油手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，用泡沫覆盖,降低蒸汽危害. 用喷雾冷却和稀释蒸汽，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或无害处理后废弃。

	储运包装
	储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间。远离火种、热源。仓内温不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触，不宜大量储存和久存，应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

包装标志：7，14；分类：III；方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。


60、苯乙烯（乙烯基苯）危险、有害因素识别
	标

识
	中文名：苯乙烯:乙基苯
	英文名：Phenylethylene:Syrene

	
	分子式：C​​8H8
	分子量：104.14
	CAS号：1004-42-5
	化学类别:芳香烃

	
	危险性类别:第3.3类高闪点易燃液体
	危规号:33541
	UN编号:2055

	理

化

性

质
	性状与用途:无色透明油状液体。用于制聚苯乙烯、合成橡胶、离子交换树脂等

	
	熔点（℃）：- 30.6   沸点（℃）：146

相对密度（水=1）：0.91

相对密度(空气=1):3.6

饱和蒸气压(kpa):1.33/30.8℃

辛醇/水分配系数的对数值
	燃烧热（kJ.mol）:4376.9   临界温度(℃) 369

临界压力(Mpa) 3.81

溶解性:不溶于水,溶于醇、醚等多数有机溶剂。

最小点火能（mJ）:无资料



	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点：34.4  
	稳定性:稳定  聚合危害: 能发生

	
	爆炸极限：下限（%）1.1; 上限(%)6.1
	避免接触条件:光照、接触空气。

	
	引燃温度:490   最大爆炸压力:无资料
	禁忌物：强氧化剂、酸类。

	
	
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性  易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。

	
	灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	毒性
	急性毒性：属低毒类LD50：5000mg/Kg(大鼠经口)     LC50：24000 mg/m34小时(大鼠吸入)

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害性：属低毒类。对皮肤、粘膜有刺激作用，有麻醉作用。

急性中毒：高浓度时，立即引起眼及上呼吸道粘膜和刺激，出现眼痛、流泪、流涕、喷嚔、咽痛、咳嗽等，继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等。严重者可有眩晕、步态蹒跚。

慢性影响：有头痛、乏力、恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘、指顫等；皮肤粗糙、皱裂和增厚。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者立即漱口，洗胃。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC：未制定标准            美国TWA：OSHA100ppm；

苏联MAC：30mg/m3                    ACGIH50ppm,213mg/m3[皮]

                                美国STEL:ACGIH 100ppm,426mg/m3[皮]

	
	工程控制：生产过程密闭。加强通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带防毒面具，紧急事态挽救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护服镜。

身体防护：穿相应的防护服。

手防护：戴防化学品手套。也可使用皮肤防护膜。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性碳或其它惰性性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	储运包装
	储运注意事项

通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风仓间。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。不宜大量或久存。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

包装标志：7：分类：III：方法：小开口钢桶：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱：安瓿瓶外木板箱。


苯乙烯，无色透明油状液体，分子式C8H8，分子量104.14，相对于水的密度0.91，其蒸汽相对于空气的密度3.6，沸点146℃，闪点34.4℃，引燃温度490℃，爆炸极限范围1.1～6.1%，危规号33541，是芳香烃类化合物。按《常用危险化学品的分类及标志》，该物质为第3.3类高闪点易燃液体，按《建筑设计防火规范》，其火灾危险性为乙类，按《职业性接触毒物危害程度分级》，苯乙烯属Ⅲ级中度危害性毒物。

苯乙烯在常温下为无色透明油状液体，化学性质稳定，不聚合。易燃，其蒸汽与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催化剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等都能产生猛烈聚合，放出大量热量。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

苯乙烯对上呼吸道粘膜有刺激和麻醉作用。其LD50为5000mg/kg（大鼠经口），LC50为24000mg/m3，4小时（大鼠吸入），侵入途径为吸入、食入、经皮吸收。急性中毒时：高浓度时，立即引起眼及上呼吸道粘膜刺激，出现眼痛、流泪、咽痛、咳嗽等，继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等急性中毒症状。眼部受苯乙烯液体污染时，可致灼伤。慢性影响常见神经衰弱综合征，有头痛、头晕、恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘、指颤等。长期接触有时引起阻塞性肺部病变。皮肤粗糙、皲裂和增厚。

苯乙烯应储存于阴凉、通风仓间，远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。不宜大量或久存。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

苯乙烯的灭火方法为泡沫、干粉、二氧化碳灭火剂，沙土。用水灭火无效，但可喷水冷却容器。

发生苯乙烯泄漏事故时，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全安全区，并进行隔离，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时，可用活性碳或其它惰性材料吸收，也可用不燃性分散剂制成的乳液洗刷。大量泄漏时，可构筑围堤或挖坑吸收，或用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

61、汽油危险、有害因素识别
	标

识
	中文名：  汽油
	危规号：  31001

	
	分子式：  主要成分为C4～C12脂肪烃和环烷烃
	火灾危险性  为甲类

	
	3.1类低闪点易燃液体
	按《职业性接触毒物危害程度分级》，属Ⅳ级轻度危害毒物

	理

化

性

质
	性状:在常温下为无色或淡黄色挥发液体，具有特殊臭味，易燃。

	
	熔点/℃        <-60℃
	溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。

	
	沸点/℃       40～200℃
	相对密度（水=1）    0.7～0.79

	
	饱和蒸气压/kpa   /
	相对密度（空气=1）  3.5，

	
	临界温度/℃      /
	燃烧热（kJ.mol-1）无资料

	
	临界压力/Mpa     /
	最小引燃能量/mJ     无资料

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：        易燃
	燃烧分解产物  一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点/℃：     -50℃
	聚合危害：        不聚合

	
	爆炸极限范围   1.3～6.0%，
	稳定性：           稳定

	
	引燃温度/℃  415～530
	禁忌物：         强氧化剂

	
	危险特性：  易燃，蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易引起燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。当达到一定温度时，遇火星会发生爆炸。

	
	灭火方法：汽油的灭火方法为泡沫、干粉和二氧化碳，用水灭火无效。

灭火剂：  泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	接触限值：中国MAC（mg/m3） 300； 

          前苏联MAC（mg/m3） 300； 



	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：汽油有轻度毒性，其LD50为67000mg/kg（小鼠经口），LC50为103000mg/m3(2小时，小鼠吸入)，侵入途径为吸入、食入、经皮吸收。本品急性中毒可对中枢神经系统有麻醉作用，轻度中毒有头晕、头痛、恶心、呕吐等症状；慢性中毒引起神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。

	急救
	皮肤接触   立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触   立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15分钟以上。就医。

吸入       迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入      给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

	防护
	工程控制  密闭操作，提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护  一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护    一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护    穿防静电工作服。
手防护      戴防苯耐油手套。
其他        工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	发生汽油泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员应戴自给正式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时，可用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏时，应构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	汽油应储存于阴凉、通风仓库内，远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施就采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速不超过3m/s，且有接地装置，防止静电集聚，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


汽油，液体，主要成分为C4～C12脂肪烃和环烷烃。相对于水的密度0.7～0.79，相对于空气的密度3.5，溶点<-60℃，沸点40～200℃，闪点-50℃，引燃温度415～530℃，爆炸极限范围1.3～6.0%，危规号31001，按《常用危险化学品的分类及标志》，该物质为第3.1类低闪点易燃液体，按《建筑设计防火规范》，其火灾危险性为甲类，按《职业性接触毒物危害程度分级》，属Ⅳ级轻度危害毒物。

汽油在常温下为无色或淡黄色挥发液体，具有特殊臭味，易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易引起燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。

汽油有轻度毒性，其LD50为67000mg/kg（小鼠经口），LC50为103000mg/m3(2小时，小鼠吸入)，侵入途径为吸入、食入、经皮吸收。本品急性中毒可对中枢神经系统有麻醉作用，轻度中毒有头晕、头痛、恶心、呕吐等症状；慢性中毒引起神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。

汽油应储存于阴凉、通风仓库内，远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施就采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速不超过3m/s，且有接地装置，防止静电集聚，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

汽油的灭火方法为泡沫、干粉和二氧化碳，用水灭火无效。

发生汽油泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员应戴自给正式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时，可用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏时，应构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

62、多聚甲醛危险有害因素识别表
	标

识
	中文名：聚蚁醛;聚合甲醛
	英文名：Paraformaldehyde;Pol

	
	分子式： (CHO)n=8～100
	分子量：
	UN编号：2213

	
	危规号：41533
	[缩]DJJQ
	CAS号：30525-89-4

	理

化

性

质
	性状: 白色固体, 微有甲醛气味。

	
	熔点/℃   120～160℃
	溶解性：不溶于乙醇和乙醚, 能溶于稀碱及稀酸.

	
	沸点/℃  
	相对密度（水=1）---

	
	饱和蒸气压/kpa  193.3帕(25℃)
	相对密度   1.39

	
	临界温度/℃  
	燃烧热（kJ.mol-1） 510.8 

	
	临界压力/Mpa 
	最小引燃能量/mJ ---

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：可燃
	燃烧分解产物  CO、CO2

	
	闪点/℃：  70℃ 
	聚合危害： 

	
	爆炸极限（体积分数）%  1.7-8.6（148℃）
	稳定性：  不稳定

	
	自燃温度/℃  300℃ 
	禁忌物：水、氧化剂。

	
	危险特性：  遇热、明火或与氧化剂接触, 有引起燃烧的危险。性险j -8olenolOL；灌

















































































































	
	化学特性： 在沸水中分解成为甲醛的水溶液。 易燃, 火焰上端黄色下端为蓝色。易燃固体，自燃和遇湿易燃品。[二级易燃固体]

	
	灭火方法：  消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。

灭火剂：泡沫、砂土、二氧化碳、雾状水。

	毒性
	急性毒性  LD50  800㎎∕㎏（大鼠经口）； 270㎎∕㎏（兔经皮）

          LC50   590㎎∕m³（大鼠吸入）

亚急性和慢性毒性  大鼠吸入50－70㎎∕m³，1小时∕天，3天∕周，35周，发现气管及支气管基底细胞增生及生化改变

刺激性  兔经皮，540㎎，敞开试验，轻微刺激；兔经皮50㎎∕24h，中等刺激；兔经眼，750цg，严重刺激

致敏性  有致敏性

致突变性  微生物致突变; 鼠伤寒沙门氏菌4㎎∕L；哺乳动物体细胞突变：人淋巴细胞130цmol∕L

致畸性  大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：200㎎∕㎏（1天，雄性），对精子生存有影响；大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：12ц㎎∕m³，24小时（孕1-22天），引起新生鼠生化和代谢改变

生态毒性  哺乳动物吸入，LC50：92㎎∕m³；水生动物毒性限值 TLm96：10-100ppm;空气中嗅觉阈浓度0.03 ppm、1.55 ppm；水中嗅觉阈浓度49.9 ㎎∕L

生物降解性  对生物降解的影响：水中浓度为100㎎∕L时，厌氧污泥的消化受到抑制；浓度低于15%时，甲烷发酵菌可以驯化；浓度为2㎎∕L时，莹光假单孢菌对葡萄糖的降解受到抑制；浓度为1㎎∕L时，大肠杆菌对葡萄糖的降解受到抑制

非生物降解性  BOD5：0.33-1.06（氧）∕g（样品）（标准烯释法一般污水接种）；0.728（氧）∕g（样品）；  COD：1.068（氧）∕g（样品）；THOD：1.068（氧）∕g（样品）

	对人体危害
	· 侵入途径： 吸入、食人、经皮肤吸入

· 健康危害：  本品对眼、粘膜、皮肤和上呼吸道有强烈刺激性；接触其蒸汽，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎，重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎，肺水肿较少见；对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死；口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠穿孔，休克，肾和肝脏损害

· 慢性影响  长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等

	急救
	吸入后脱离现场至新鲜空气处；保持呼吸畅通；就医；皮肤接触时，脱去被污染的衣着，用大量清水彻底冲洗皮肤至少15分钟，就医；眼睛接触时，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医；食入：用1%碘化钾60ml灌胃，常规洗胃，就医

	防护
	· 工程控制  严加密闭，提供充分的局部排风，提供安全淋浴和洗眼设备；

· 个体防护  接触蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）；紧急事太抢救或逃生时，建议佩戴隔离式式呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶手套；戴化学安全防护眼镜

· 其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作后，淋浴更衣；注意个人卫生；实行就业前和定期的体检；进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，必须有人监护

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断电源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服；从上风处进入现场；尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间

	储运
	储存于阴凉、通风仓库内，室内温度小于30℃；远离火种、热源，防日光直射；与氧化剂分开存放；储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；禁止用易产生火花的机械设备和工具；灌装时注意流速，且有接地装置；铁路运输时限制使用铝制企业自备罐车装运，装运需报有关部门批准，铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装；起运时包装要完整，装运要稳妥；运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；运输时所用的槽罐车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电，严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装、混运；公路运输时按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留 


63、苯酐危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：邻苯二甲酸酐;苯酐
	英文名：o-phthalic anhydride

	
	分子式： C8H4O3
	分子量：148.11
	UN编号：2214

	
	危规号：81631
	
	CAS号：85-44-9

	理

化

性

质
	性状: 白色针状结晶。

	
	熔点/℃   131.2
	溶解性：不溶于冷水，溶于热水、乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂

	
	沸点/℃  295
	相对密度（水=1）1.53

	
	饱和蒸气压/kpa  0.13(96.5℃)
	相对密度（空气=1）   5.10

	
	临界温度/℃  ---
	燃烧热（kJ.mol-1）--- 

	
	临界压力/Mpa ---
	最小引燃能量/mJ ---

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：可燃
	燃烧分解产物  CO、CO2

	
	闪点/℃：  --- 
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）%  1.7-10.4
	稳定性：稳定

	
	引燃温度/℃  570℃ 
	禁忌物：强酸、强碱、强氧化剂、强还原剂

	
	危险特性：  遇高热、明火或与氧化剂接触, 有引起燃烧的危险。

	
	

	
	灭火方法：  切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。
灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

	毒性
	接触限值：  中国PC-TWA，   ---           

            美国TVL-TWA  ACGIH  1PPM,  6.1mg/m3    OSHA  2PPM, 12.2mg/m3 

TLV-STEL ---

	对人体危害
	· 侵入途径： 吸入、食人。
健康危害：  本品对眼、鼻、喉和皮肤有刺激作用。吸入本品粉尘或蒸气，引起咳嗽、喷嚏和鼻衄。对有哮喘史者，可诱发哮喘。可致皮肤灼伤。

· 慢性影响：长期反复接触可引起皮疹和慢性眼刺激。反复接触对皮肤有致敏作用。可引起性气管炎和哮喘。

	急救
	迅速脱离现场至新鲜空气处；保持呼吸畅通，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。皮肤接触时，脱去被污染的衣着，用大量清水彻底冲洗皮肤至少15分钟，就医；眼睛接触时，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医；食入：误服者用水潄口，给饮牛奶或蛋清，就医

	防护
	· 工程控制  密闭操作，局部排风，提供安全淋浴和洗眼设备；

· 个体防护 空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩；戴橡胶耐酸碱手套；戴安全防护眼镜

· 其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作后，淋浴更衣；注意个人卫生。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入，切断电源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服；不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓库内，远离火种、热源，包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻缷，防止包装及容器损坏。 


苯酐危险、有害因素识别表
	标

识
	中文名：邻苯二甲酸酐：苯酐
	英文名： o-Phthalic anhydride

	
	分子式：C​​8H4O3
	分子量：148.11
	CAS号：85-44-9
	化学类别:酸酐

	
	危险性类别:第8.1类酸性腐蚀品
	危规号:81631
	UN编号:2214

	理

化

性

质
	性状与用途:白色针状结晶。用于制造增塑剂、苯二甲酸二酯、树脂和染料等。

	
	熔点（℃）：131.2 沸点（℃）：295

相对密度（水=1）：1.53

相对密度(空气=1):5.10

饱和蒸气压(kpa):0.13/96.5℃

辛醇/水分配系数的对数值:
	燃烧热（kJ/mol）: 临界温度（℃）：

临界压力（Mpa）折射率：1.3993

溶解性:不溶于冷水,溶于热水、乙醇、乙醚多数有机溶剂

最小点火能（mJ）

	燃爆特性与消防
	燃烧性：可燃     闪点：151.7
爆炸极限：下限（%）1.7  上限(%)：10.4
引燃温度:570     最大爆炸压力: 无资料
	稳定性:稳定  聚合危害: 不能出现

避免接触条件：接触潮湿空气。
禁忌物：强酸、强碱、强氧化剂、强还原剂。
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性:遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。 



	
	灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。



	毒性
	急性毒性：属低毒类， LD50：4020mg/Kg(大鼠经口)  LD50：

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入。

健康危害：本品对眼、鼻、喉和皮肤有刺激作用，这种刺激作用，可因其在湿润的组织表面水解为邻苯二甲酸酐而加重。可造成皮肤灼伤。吸入本品粉尘或蒸气，引起咳嗽、喷嚏和鼻衄。对有哮喘史者。可诱发哮喘。

慢性影响：长期反复接触可引起皮疹和慢性眼刺激。反复接触对皮肤有致敏作用。可引起慢性支气管炎和哮喘。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至15分钟。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：误服者立即濑口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：     中国MAC                     美国TVL-TWA：OSHA 2ppm,  12.2mg/m3 
                                                   ACGIH 1ppm , 6.1 mg/m3
前苏联MAC（mg/m3）：          美国 STEL:未制定标准

	
	工程控制：密闭操作,局部排风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时,应该佩带防毒口罩。

眼睛防护：戴安全防护服镜。

身体防护：穿工作服。（防腐材料制作）

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，周围设置警告标志，切断火源。建议应急人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

	储运包装
	储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类、碱类分并存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

包装标志：20；分类：III；方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；塑料袋外塑料纺织袋。


64、丙烯酸危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：丙烯酸
	英文名：acrylic acid;propenoic acid

	
	分子式：C​3H4O2
	分子量：72.06
	CAS号：79-10-7
	化学类别:丙烯酰基化合物

	
	危险性类别:第8.1类酸性腐蚀品
	危规号:81617
	UN编号:2218

	理

化

性

质
	性状与用途:无色液体，有刺激性气味。用于树脂制造。 

	
	熔点（℃）：14沸点（℃）：141

相对密度（水=1）：1.05

相对密度(空气=1):2.45

饱和蒸气压(kpa):1.33(39.9℃)

辛醇/水分配系数的对数值:0.36(计算值)
	燃烧热（kJ/mol）:1366.9  临界温度（℃）

临界压力(Mpa):

溶解性:于水混溶,可溶于乙醇、乙醚。 

最小点火能（mJ）:无资料

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点:50
爆炸极限：下限（%）2.4； 上限(%) 8.0
引燃温度:438  最大爆炸压力: 无资料
	稳定性:稳定  聚合危害:聚合 避免接触条件:光照、受热
禁忌物：强氧化剂、强碱
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性: 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂接触会猛烈反应。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。遇热、光、水分、过氧化物及铁质易自聚而引起爆炸。

	
	灭火方法：灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员

	毒性
	急性毒性：LD50：2520mg/Kg(大鼠经口)；950 mg/Kg(兔经皮；)   LC50: 5300 mg/m3，2小时(小鼠吸入)

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对皮肤、眼和呼吸道有强烈刺激性作用。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，至少15分钟，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难，给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水嗽口，给饮牛奶和蛋清，就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：6（皮）      美国TVL-TWA：ACGIH 2ppm,5.9mg/m3
前苏联MAC（mg/m3）：200                 

                           美国TVL-STEL：未制定标准

	
	工程控制：生产过程密闭。全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触空气时，应该佩带自吸过滤式防毒面具，（半面罩）紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自給式空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱工作服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。饭前要洗手。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿防酸碱防护服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖,降低蒸汽危害.用喷雾冷却和稀释蒸汽，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

	储运包装
	储运注意事项

通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温不宜超过5℃（装于受压容器中除外）。防止阳光曝晒。保持容器密封，不可与空气接触，应与氧化剂、酸类分开存放。不宜大量储存和久存，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现场。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

包装标志：20：分类：II；方法：小开口塑料桶；螺纹口玻璃瓶、塑料外木板箱。


65、甲基丙烯酸甲酯危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：甲基丙烯酸甲酯:ɑ-甲基丙烯酸甲酯
	英文名：methyl methacrylate:methacrylic acid,methyl ester

	
	分子式：C​​7H12O2
	分子量：128.17
	CAS号：80-62-6
	化学类别:丙烯酰基化合物

	
	危险性类别:第3.2类中闪点易燃液体
	危规号:32149
	UN编号:1247

	理

化

性

质
	性状与用途:无色易挥发液体,并具有强辣味。用作有机玻璃的单体，也用于制造其它树脂、塑料、涂料、粘合剂、润滑剂、木材和软木的浸润剂、纸张上光剂等。

	
	熔点（℃）：-50 沸点（℃）：101

相对密度（水=1）：0.94（20℃）

相对密度(空气=1):2.86

饱和蒸气压(kpa):5.33(25℃)

辛醇/水分配系数的对数值:1.38
	燃烧热（kJ/mol）: 无资料

溶解性:不溶于水,溶于乙醇等

最小点火能（mJ）无资料

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点：10
爆炸极限：下限（%）2.12；上限(%)：12.5
引燃温度:435  最大爆炸压力: 无资料
	稳定性:稳定  聚合危害: 聚合;避免接触条件:光照易用聚合。
禁忌物：氧化剂、酸类、碱类、还原剂、过氧化物、胺类、卤素。
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性: 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。在受热、光和紫外线的作用下易发生聚合，粘度逐渐增加，严重时整个容器的单体可全部发生不规则爆发性聚合，其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起着回然。

	
	灭火方法：灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。但可用水保持火场中容器冷却。消防人员须穿戴全身防火防毒服。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。

	毒性
	急性毒性：LD50：7872mg/Kg(大鼠经口) ；     LC50: 12412 mg/m3 (大鼠吸入)
致突变性：微粒体致突变：鼠伤寒沙门氏窗34mmol。

生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0): 109mg/Kg, 24h,(孕6-15天用药), 致胚胎毒性，对肌肉骨骼形态有影响,。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入

健康危害：本品有麻醉作用，有刺激性。

急性中毒：表现有粘膜刺激症状、乏力、恶心、呕吐、头痛、头晕、胸闷、可有意识障碍。

慢性影响：体检发现接触者中血压升高、萎缩性鼻炎、结膜炎和植物神经功能性障碍百分比增高。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：30      美国TVL-TWA：ACGIH 100ppm,410mg/m3
前苏联MAC（mg/m3）：10         美国TVL-STEL未制定标准  

	
	工程控制：生产过程密闭。加强通风。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护服镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容：用泡沫覆盖,降低蒸汽危害. 用喷雾冷却和稀释蒸汽，保护现场人员把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或无害处理后废弃。

	储运包装
	储运注意事项

通常商品加有阻聚剂。远离火种、热源。储存于阴凉、通风仓间。仓内温不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不宜大量储存和久存，应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

包装标志：7；分类：II；方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。


66、乙酸乙烯酯危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：乙酸乙烯酯、醋酸乙烯酯：乙稀基酸酯 
	英文名：vinyl acetate:ethenyl ethanoate

	
	分子式：C​​4H10O2
	分子量：860.9
	CAS号：108-05-4
	化学类别:

	
	危险性类别:第3.2类中闪点易燃液体
	危规号:32131
	UN编号:1301

	理

化

性

质
	性状与用途:无色透明液体，具有甜的醚味。用于有机合成维尼纶，也用于粘结剂和涂料工业等。

	
	熔点（℃）：-93.2沸点（℃）：71.8-73

相对密度（水=1）：0.93

相对密度(空气=1):3

饱和蒸气压(kpa):13.3 (21.5℃)

辛醇/水分配系数的对数值:
	燃烧热（kJ/mol）:    临界温度（℃）：

临界压力（Mpa）:   

溶解性:微溶于水,溶于醇、醚、丙酮、苯、氯仿。

最小点火能（mJ）：1.70

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点：-8爆炸极限：下限（%）2.6;  上限(%)：13.4
引燃温度:402     最大爆炸压力: 无资料
	稳定性:稳定  聚合危害:聚合  避免接触条件:受热、光照

禁忌物：酸类、碱、氧化剂、过氧化物。
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性: 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。极易受热、光或微量的过氧化物作用聚合，含有抑制剂的商品与过氧化物接触也能猛烈聚合。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。

	
	灭火方法：灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、砂土。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。用水灭火无效，但须用水保持火场容器冷却。

	毒性
	急性毒性：LD50：2900mg/Kg(大鼠经口) ；2500 mg/Kg(免经皮)    LC50: 14080 mg/m3 4小时(大鼠吸入)

亚急性和慢性毒性：大鼠吸入2.4mg/m3 24小时，轻度肝脏酶变化。

致突变性：IARC致癌性评论：动物为不肯定性反应。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激性，长期接触有麻醉作用。



	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：未制定标准   美国TVL-TWA：ACGIH 10ppm,35mg/m3 
前苏联MAC（mg/m3）：10         美国TVL-STEL ACGIH 15ppm，53 mg/m3 

	
	工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护服镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟。工作毕，沐浴更衣。特别注意眼和呼吸道的防护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用不燃性分散剂制成乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容：喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

	储运包装
	储运注意事项

通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触，不宜大量或久存。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。应与氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

包装标志：7；分类：II；方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。


67、过氧化苯甲酰危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：过氧化苯甲酰
	英文名：Benzoyl  superoxide

	
	分子式：C​​14H10O4
	分子量：242.23
	CAS号：94-36-0
	化学类别:有机过氧化物

	
	危险性类别:第5.2类有机过氧化物
	危规号:52045
	UN编号:2085

	理

化

性

质
	性状与用途:白色或淡黄色细粒,微有苦杏仁气味；用作塑料催化剂、油脂的精制\腊的脱色,医药的制造等

	
	熔点（℃）：103(分解) 沸点（℃）：分解(爆炸)

相对密度（水=1）：1.33

相对密度(空气=1):无资料

饱和蒸气压(kpa): 无资料

辛醇/水分配系数的对数值:
	燃烧热（kJ/mol）:6855.2临界温度无资料

临界压力(Mpa): 无资料

溶解性:微溶于水、甲醇,溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、二硫化碳等

最小点火能（mJ）:



	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点：无资料
爆炸极限：下限（%）；无资料上限(%)无资料
引燃温度:80  最大爆炸压力:
	稳定性:稳定  聚合危害: 不聚合

	
	
	避免接触条件: 受热 光照

	
	
	禁忌物：强还原剂、酸类、碱、醇类

	
	
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性:对温度、震动、撞击及接触酸、碱等化学品特别敏感，极易分解而引起爆炸。

	
	灭火方法：雾状水、砂土。

	毒性
	急性毒性：LD50：7710mg/Kg(大鼠经口)        
          LC50: 无资料

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入

健康危害性：本品对上呼吸道有刺激性，对皮肤有强烈刺激及致敏作用。进入眼内可造成眼伤害。



	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：立即嗽口，饮足量温水，催吐。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：未制定标准       美国TWA：OSHA 5 mg/m3， 

前联MAC（mg/m3）：未制定标准                 ACGIH ：5 mg/m3
                               美国STEL:未制定标准

	
	工程控制：生产过程密闭。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带防毒面具。

眼睛防护：戴安全防护服镜。

身体防护：穿工作服。

手防护：戴防化学品手套。。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。建议应急处理人员戴防毒面具，穿防护服。不要直接接触泄漏物，用惰性潮湿的物料混合吸收。然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，与有关技术部门联系。 

	储运包装
	储运注意事项

储藏时以水作稳定剂，一般含水30%。最好专仓专储。仓内温不宜超过30℃。应与易燃、可燃物，还原剂、酸类分开存放。切忌混储混运。不宜久存，以免变质。应经常检查润湿剂干燥情况，必要时增加润湿剂。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。

包装标志：12：分类：II；方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。


68、醋酸(2-乙氧基乙醇)酯危险有害因素识别表

	英文名
	2-ethoxyethy acetate
	分子式
	C6H12O3
	分子量
	132.17

	理

化

性

质
	外观性状:无色澄清液体,有微弱的类似芳香酯气味;

溶点(℃):-61.7 沸点(℃):156.4 相对密度(水=1):0.97

溶解性:微溶于水,可溶于芳烃等多数有机溶剂

	燃

爆

特

性
	燃烧性:易燃

闪点:47 引燃温度:380

爆炸极限:下限(%): 1.7: 上限(%): 6.7

危险特性:易燃,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强力反应。

	毒

理

性
	急性毒性：LD50：290mg/kg(大鼠经口)：10500 mg/kg(兔经皮)。

	健

康

危

害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收：

健康危害：吸入、口服或经皮吸收对身体有害。具有刺激性，中毒表现有头痛、恶心、呕吐。

慢性影响：有可能引起生殖功能紊乱。

	储

运

包

装
	储运于阴凉处、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设备应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象，灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电集聚。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器破损。


69、正已烷危险有害因素识别表

	英文名
	Hexyl hydride
	分子式
	C6H14
	分子量
	86.17

	理

化

性

质
	外观性状: 无色液体,有微弱的特殊气味;

溶点(℃):  -95.6 沸点(℃): 68.7 相对密度(水=1): 0.66

溶解性: 不溶于水,可溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂

	燃

爆

特

性
	燃烧性:易燃

闪点: -25.5  引燃温度: 244

爆炸极限: 下限(%): 1.2:   上限(%): 6.9

危险特性:极易燃,其蒸汽可与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强力反应。其蒸汽比空气重,能在较低外扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。

	毒

理

性
	急性毒性：LD50：28710mg/kg(大鼠经口)：

亚急性和慢性毒性：大鼠吸入2.76g/m2/天,143天,夜间活动减少,网状内皮系统轻度异常反应.末梢神经有髓鞘退行性变,轴突轻度变化,排肠饥饥纤维轻度萎缩。

	健

康

危

害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收：

健康危害：本品有麻醉刺激作用，长期接触可致周围神经炎。

急性中毒：吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡，对眼和上呼吸道有刺激作用。

慢性影响：长期接触本品出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退；其后四肢无端逐渐发展成感觉异常，麻木。

	储

运

包

装
	储运于阴凉处、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设备应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象，灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电集聚。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器破损。


70、异丙醇危险有害因素识别表

	英文名
	Isopropyl alcohol
	分子式
	C3H8O
	分子量
	60.10

	理

化

性

质
	外观性状: 无色液体,有类似乙醇和丙醇混合物的气味;

溶点(℃):  -88.5 沸点(℃): 80.3相对密度(水=1): 0.79

溶解性:溶于水,醇、醚苯\氯仿等多数有机溶剂

	燃

爆

特

性
	燃烧性:易燃

闪点: 12  引燃温度: 399

爆炸极限: 下限(%): 2.0:   上限(%): 12.7

危险特性:易燃,其蒸汽可与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强力反应。在火场中,受热的容器有爆炸的危险.其蒸汽比空气重,能在较低外扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。

	毒

理

性
	急性毒性：LD50：5045mg/kg(大鼠经口)：12800 mg/kg(兔经皮)

致突变性:吸爆遗传学分析,制酒酵母菌200mmol/管

	健

康

危

害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收：

健康危害：接触高浓度蒸汽出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡；长期皮肤接触可致皮肤干燥，皱裂 



	储

运

包

装
	储运于阴凉处、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设备应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象，灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电集聚。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器破损。


71、丙烯酸（2-羟乙基）酯危险有害因素识别表

	英文名
	Ethyl acrylatc
	分子式
	C5H8O2
	分子量
	100.00

	理

化

性

质
	外观性状: 无色液体,有辛辣的刺激性气味;

溶点(℃):  -72沸点(℃): 99.8相对密度(水=1): 0.94

溶解性:溶于水,乙醇。

	燃

爆

特

性
	燃烧性:易燃   闪点:9  引燃温度: 350

爆炸极限: 下限(%): 1.4  上限(%): 14.0

危险特性:易燃,其蒸汽可与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强力反应。其蒸汽比空气重,能在较低外扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。容易自聚,聚合反应随温度的升高而急剧加剧。

	毒

理

性
	急性毒性：LD50：8005mg/kg(大鼠经口)：1834 mg/kg(兔经皮)

LD50：8916mg/㎡，4小时(小鼠吸入)：

亚急性和慢性毒性：大鼠吸入2.209g/3,19天,死亡率为12/18;

刺激性:家兔经眼,45㎎,轻度刺激: 家兔经眼皮,10㎎(24小时),轻度刺激。

	健

康

危

害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收：

健康危害：对呼吸道有刺激性，高浓度吸入引起肺水肿。有麻醉作用，眼直接接触可致灼伤。对皮肤有明显刺激和致敏作用。口服强烈刺激口腔及消化道，可出现头晕。呼吸困难，神经过敏。 



	储

运

包

装
	通常商品加有聚剂，存放于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光爆晒。包装要求严密，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。不宜大量或久存。储存间的照明、通风设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器破损。


72、丙烯酰胺危险有害因素识别表

丙烯酰胺危险、有害因素识别表
	英文名
	Acrylamide
	分子式
	C5H8NO
	分子量
	71.08

	理

化

性

质
	外观性状:白色结晶固体。无气味；

溶点(℃):  84.5沸点(℃):  125  相对密度(水=1): 1.12

溶解性: 溶于水,乙醇、乙醚、丙酮，不溶于苯。

	燃

爆

特

性
	燃烧性:易燃   闪点: 无意义  引燃温度: 无资料

爆炸极限: 下限(%): 无资料   上限(%):  无资料

危险特性: 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量，而引起容器破裂和爆炸事故，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。

	毒

理

性
	急性毒性：LD50：150~180mg/kg(大鼠经口)：

 LD50：5300mg/㎡，2小时(小鼠吸入)：

刺激性:家兔经眼, 5㎎(小鼠吸入),重度刺激:

亚急性和慢性毒性： 大鼠经口食物添加0.02%~0.04%本品,1~6个月,出现末梢神经、神经轴突、髓鞘膜变性。

	健

康

危

害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收：

健康危害：本品是一种蓄积性的神经毒物，主要损害神经系统。轻度中毒以周围神经损害为主，重度可引起小脑病变。中毒多为慢性经过，初起为神经衰弱综合症，继之发生周围神经病。出现四肢麻木，感觉异常，腱反射减弱或消失，抽搐、瘫痪等。重度中毒出现以小脑病变为主的中度性脑病。出现震颤、步态紊乱、共济失调，甚至大小便失禁或小便潴留。 

	储

运

包

装
	存放于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。包装要求严密，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。不宜大量或久存。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器破损。分装和搬运作业要注意个人防护。


73、丙烯睛危险有害因素识别表

	英文名
	Acrylamide
	分子式
	C3H3N
	分子量
	53.06

	理

化

性

质
	外观性状: 无色液体,有桃仁气味;

溶点(℃):  -83.6  沸点(℃):77.3  相对密度(水=1): 0.81

溶解性:溶于水,易溶于多数有机溶剂。

	燃

爆

特

性
	燃烧性:易燃   闪点: -5  引燃温度: 480

爆炸极限: 下限(%):2.9 上限(%): 28.0

危险特性:易燃,其蒸汽可与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧。并放出有毒气体.与氧化剂、强酸、强碱、胺类反应强烈。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量，而引起容器破裂和爆炸事故。

	毒

理

性
	急性毒性：LD50：78mg/kg(大鼠经口)：250 mg/kg (兔经皮)

刺激性: 家兔经眼20㎎, 重度刺激: 家兔经眼皮,500㎎,轻度刺激。

致突变性：微生物致突变性：鼠伤寒沙门氏菌25µg/眼；哺乳动物致突变性：人淋巴细胞25㎎/l

致癌性：IARC致癌性评论：动物阳性，人类可疑。

	健

康

危

害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收：

健康危害：本品在体内析出氰根，抑制呼吸酶；对呼吸中枢有直接麻醉作用。急性中毒表现与氢氰酸一致。急性中毒：以中枢神经系统症状为主，伴有上呼吸道和眼部刺激症状。轻度中毒有头晕、头痛、乏力、上腹部不适、恶心、呕吐、胸闷、手足麻木、意识朦胧等。眼结膜和鼻、咽部充血。重者除上述症状外，出现四肢阵发性强直抽搐、昏迷。液体污染皮肤可致皮炎，局部出现红斑、丘疹或水泡。

 慢性中毒：尚无定论，长期接触，部分工人出现神衰综合症，低血压等。对肝脏影响尚未肯定。

	储

运

包

装
	通常商品加有稳定剂，存放于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求严密，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。不宜大量或久存。储存间的照明、通风设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器破损。


74、丙烯酸甲酯危险有害因素识别表

	英文名
	Methyl acrylate
	分子式
	C4H6N2
	分子量
	86.09

	理

化

性

质
	外观性状: 无色透明液体,有类似大蒜味道;

溶点(℃):  -75 沸点(℃):80 相对密度(水=1): 0.95

溶解性: 微溶于水。 

	燃

爆

特

性
	燃烧性:易燃   闪点: -3  引燃温度: 468

爆炸极限: 下限(%):1.2上限(%): 25.0

危险特性:易燃,其蒸汽可与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈的反应.丙烯酸甲酯容易自聚、聚合反应随温度的升高而急剧加剧。其蒸汽比空气重，能在较低外扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。

	毒

理

性
	急性毒性：LD50：227mg/kg(大鼠经口)：1243 mg/kg (兔经皮)

LD50：4752mg/㎡，4小时(大鼠吸入)：

刺激性: 家兔经眼150㎎, 引起刺激：家兔经皮开放性刺激试验，10g/kg，引起刺激。

生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度；109g/m3,17分钟（孕6~15天），致胚胎毒性，肌肉骨骼发育异常。

致癌性：IARC致癌性评论：动物可疑阳性，人类无可靠数据。

	健

康

危

害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收：

健康危害：高浓度接触引起流涎，眼及呼吸道的刺激症状，严重者口唇发白，呼吸困难、痉挛、因肺水肿而死亡。误服急性中毒者，出现口腔、胃、食道腐蚀症状。伴有虚脱、呼吸困难、躁动等，长期接触可致皮肤损害，亦可致肺肝肾病变。 

	储

运

包

装
	通常商品加有阻聚剂，存放于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求严密，不可与空气接触。应与氧化剂分开存放。不宜大量或久存。储存间的照明、通风设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象，灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器破损。


75、甲基丙烯酸危险有害因素识别表

	英文名
	Methacrylic acide
	分子式
	C4H6O2
	分子量
	86.09

	理

化

性

质
	外观性状: 无色结晶或透明液体,有刺激性味道;

溶点(℃):  15   沸点(℃): 161   相对密度(水=1):1.01

溶解性:溶于水、乙醇、乙醚等多种有机溶剂。

	燃

爆

特

性
	燃烧性:易燃   闪点: -3  引燃温度: 468

爆炸极限: 下限(%):1.2上限(%): 25.0

危险特性:易燃,其蒸汽可与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈的反应。丙烯酸甲酯容易自聚、聚合反应随温度的升高而急剧加剧。其蒸汽比空气重，能在较低外扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。

	毒

理

性
	急性毒性：LD50：1600mg/kg(大鼠经口)：500 mg/kg (兔经皮)

亚急性和慢性毒性：大鼠吸入4.5kb/m3,5小时，5次，出现眼鼻刺激，体重减轻，血与尿检查正常，解剖内脏正常。

	健

康

危

害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收：

健康危害：本品对鼻喉有刺激性；高浓度接触可能引起肺部改变。对皮肤有刺激性，可致灼伤。眼接触可致灼伤，并造成永久伤害。

慢性影响：可能引起肺、肝、肾损害。对皮肤有致性，致后，即使接触极低水平的本品，也能引起皮肤刺痛和皮疹。 

	储

运

包

装
	通常商品加有阻聚剂，存放于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求严密，不可与空气接触。应与氧化剂分开存放。不宜大量或久存。储存间的照明、通风设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象，灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器破损。


76、四氟甲烷危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：四氟甲烷:四氟化碳
	英文名：tetrafluoromethane;carbon tetrafluoride

	
	分子式：CF4
	分子量：88.01
	CAS号：75-73-0
	化学类别:卤代烷

	
	危险性类别:第2.2类不燃气体
	危规号:22033
	UN编号:1982

	理

化

性

质
	性状与用途:无色无臭气体。用作低温致冷剂及集成电路的等离子干法蚀刻技术

	
	熔点（℃）：- 183.6 
沸点（℃）：-128.0
相对密度（水=1）：1.61（-130℃）
相对密度(空气=1)：---
饱和蒸气压(kpa)：13.33（150.7℃）
辛醇/水分配系数的对数值
	燃烧热（kJ.mol）：---  
临界温度(℃)： 45.5
临界压力(Mpa) 3.74
溶解性：不溶于水。

最小点火能（mJ）：无资料



	燃爆特性与消防
	燃烧性：不燃     闪点：---  
	稳定性：稳定      聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限：---
	避免接触条件：---

	
	引燃温度：--   无资料
	禁忌物：强氧化剂、易燃 或可燃物。

	
	最大爆炸压力：---
	燃烧分解产物：氟化氢

	
	危险特性：  不燃，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。

	
	灭火方法：本品不断燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	毒性
	急性毒性：

	健康危害
	侵入途径：吸入

健康危害性：能引起快速窒息。接触后可引起头痛、恶心和呕吐。

	急救
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC：---           美国TVL-TWA：---                  
苏联MAC：---           美国TLV-STEL:---

	
	工程控制：生产过程密闭。全面通风。

呼吸系统防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸式过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：一般不需特殊防护。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

	储运包装
	储运注意事项

不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻缷，防止钢瓶及附件破损。


77、三氟甲烷危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：三氟甲烷:氟仿
	英文名：trifluoromethane; fluoroform

	
	分子式：CHF3
	分子量：70.01
	CAS号：75-46-7
	化学类别：卤代烷

	
	危险性类别：第2.2类不燃气体
	危规号：22032
	UN编号：1984

	理

化

性

质
	性状与用途：无色无臭气体。用作低温致冷剂及作为灭火剂和制造四氟乙烯的原料

	
	熔点（℃）：- 155 

沸点（℃）：-84
相对密度（水=1）：1.52（-80℃）

相对密度(空气=1)：2.43
饱和蒸气压(kpa)：2504（20℃）

辛醇/水分配系数的对数值
	燃烧热（kJ.mol）：---  

临界温度(℃)：25.7
临界压力(Mpa) 4.84
溶解性：溶于水。

最小点火能（mJ）：---


	燃爆特性与消防
	燃烧性：不燃     闪点：---  
	稳定性：稳定      聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限：---
	避免接触条件：---

	
	引燃温度：--   无资料
	禁忌物：强氧化剂、易燃 或可燃物。

	
	最大爆炸压力：---
	燃烧分解产物：氟化氢

	
	危险特性：  不燃，受热分解释出剧毒的烟雾。

	
	灭火方法：本品不断燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	毒性
	急性毒性：

	健康危害
	侵入途径：吸入

健康危害性：接触后可引起头痛、恶心和呕吐。有麻醉作用。

	急救
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难时给输氧。如呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC：---           美国TVL-TWA：---                  

苏联MAC：1000mg/m3           美国TLV-STEL:---

	
	工程控制：生产过程密闭。全面通风。

呼吸系统防护：空气中浓度较高时,建议佩戴自吸式过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需特殊防护。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

	储运包装
	储运注意事项

不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻缷，防止钢瓶及附件破损。


78、六氟化硫危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：六氟化硫
	英文名：sulfur hexafluoride 

	
	分子式：F6S
	分子量：146.05
	CAS号：2551-62-4
	化学类别：非金属卤化物

	
	危险性类别：第2.2类不燃气体
	危规号：22021
	UN编号：1080

	理

化

性

质
	性状与用途：无色无臭气体。用作电子设备和雷达波导的气体绝缘体。

	
	熔点（℃）：- 51 

沸点（℃）：---
相对密度（水=1）：1.67（-100℃）

相对密度(空气=1)：5.11
饱和蒸气压(kpa)：---
辛醇/水分配系数的对数值
	燃烧热（kJ.mol）：---  

临界温度(℃)：45.6
临界压力(Mpa)：3.37
溶解性：微溶于水，乙醇、乙醚。

最小点火能（mJ）：---



	燃爆特性与消防
	燃烧性：不燃     闪点：---  
	稳定性：稳定      聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限：---
	避免接触条件：---

	
	引燃温度：--   无资料
	禁忌物：强氧化剂、易燃 或可燃物。

	
	最大爆炸压力：---
	燃烧分解产物：氧化硫、氟化氢

	
	危险特性：  若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。

	
	灭火方法：本品不断燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	毒性
	急性毒性：

	健康危害
	侵入途径：吸入

健康危害性：本品基本无毒。但产品中如混杂低氟化硫、氟化氢，特别是十氟化硫时，则毒性增强。

	急救
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难时给输氧。如呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC：---           美国TVL-TWA：OSHA  1000ppm,5970mg/m3
ACGIH 1000ppm,5970mg/m3
苏联MAC：5000mg/m3      美国TLV-STEL:---

	
	工程控制：密闭操作。局部通风。

呼吸系统防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。或自给式呼吸器
眼睛防护：必要时，戴安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

	储运包装
	储运注意事项

不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻缷，防止钢瓶及附件破损。


79、三氟化氮危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：三氟化氮
	英文名：nitrogen trifluoride 

	
	分子式：NF3
	分子量：70.01
	CAS号：7783-51-2
	化学类别：非金属卤化物

	
	危险性类别：第2.3类有毒气体
	危规号：23016
	UN编号：2451

	理

化

性

质
	性状与用途：无色带霉味气体。用作高能燃料。

	
	熔点（℃）：- 208.5 

沸点（℃）：-129

相对密度（水=1）：1.89（沸点、液体）

相对密度(空气=1)：---

饱和蒸气压(kpa)：---

辛醇/水分配系数的对数值
	燃烧热（kJ.mol）：---  

临界温度(℃)：---

临界压力(Mpa)：---

溶解性：不溶于水。

最小点火能（mJ）：---



	燃爆特性与消防
	燃烧性：不燃     闪点：---  
	稳定性：稳定      聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限：---
	避免接触条件：---

	
	引燃温度：--   无资料
	禁忌物：还原剂、易燃 或可燃物。

	
	最大爆炸压力：---
	燃烧分解产物：氟化氢

	
	危险特性：  强氧化剂，受热或与火焰、电火化、有机物等接触会引起燃烧，甚至爆炸。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会引起剧烈反应，甚至引起燃烧。与还原剂能发生剧烈的反应，引起燃烧爆炸。

	
	灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫。

	毒性
	急性毒性：

	健康危害
	侵入途径：吸入

健康危害：尚未见职业中毒报道。

	急救
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难时给输氧。如呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：1           美国TVL-TWA：ACGIH 10ppm,29mg/m3
苏联MAC：---                 美国TLV-STEL:---

	
	工程控制：严加密闭。提供充分的局部排风和全面通风。

呼吸系统防护：空气中浓度较高时,建议佩戴自吸式过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

	储运包装
	储运注意事项

不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与还原剂、易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时戴好钢瓶安全帽和防震橡皮圈，防止钢瓶碰撞、损坏。


80、三氟化硼危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：三氟化硼
	英文名：boron trifluoride;boron fluoride 

	
	分子式：BF3
	分子量：67.82
	CAS号：7637-07-2
	化学类别：非金属卤化物

	
	危险性类别：第2.3类有毒气体
	危规号：23018
	UN编号：1008

	理

化

性

质
	性状与用途：无色气体,有窒息性，在潮湿空气中产生浓密白烟。用作有机合成中的催化剂，也用于制造火箭的高能燃料。

	
	熔点（℃）：- 126.8 

沸点（℃）：-100
相对密度（水=1）：---
相对密度(空气=1)：2.35
饱和蒸气压(kpa)：1013.25（-58℃）
辛醇/水分配系数的对数值
	燃烧热（kJ.mol）：---  

临界温度(℃)：-12.26
临界压力(Mpa)：4.98
溶解性：溶于冷水。

最小点火能（mJ）：---



	燃爆特性与消防
	燃烧性：不燃     闪点：---  
	稳定性：稳定      聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限：---
	避免接触条件：---

	
	引燃温度：--   无资料
	禁忌物：水、胺类、醇类、碱类。

	
	最大爆炸压力：---
	燃烧分解产物：氟化氢、氧化硼

	
	危险特性：  化学反应活性很高，遇水发生爆炸性分解。与铜及其合金有可能生成具有爆炸性的氟乙炔。暴露在空气中遇潮气时迅速水解成氟硼酸与硼酸，产生白色烟雾。腐蚀性很强，冷却时也能腐蚀玻璃。高学WIHgcrifluoride;boron fluorideluoride


























































































	
	灭火方法：本品不燃。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳。

	毒性
	急性毒性：

	健康危害
	侵入途径：吸入

健康危害：急性中毒，主要症状有干咳、气急、胸闷、胸部紧迫感；部分患者出现恶心、食欲减退、流涎；吸入量过多时，有震颤及抽搐，引起肺炎。皮肤接触可致灼伤。

	急救
	眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难时给输氧。如呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：---          美国TVL-TWA：OSHA 1ppm,2.8mg/m3
苏联MAC（mg/m3）：1                美国TLV-STEL:ACGIH 1ppm,2.8mg/m3

	
	工程控制：严加密闭。提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备
呼吸系统防护：正常工作情况下，佩戴过滤式防毒（全面罩）。高浓度环境中，必须佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿带面罩式胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

	储运包装
	储运注意事项

不燃有毒压缩气体。储存于阴凉、通风仓内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻缷，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


81、三氯化硼危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：三氯化硼；氯化硼
	英文名：boron trifluoride;boron chloride  

	
	分子式：BCl3
	分子量：117.19
	CAS号：10294-34-5
	化学类别：非金属卤化物

	
	危险性类别：第2.2类不燃气体
	危规号：22023
	UN编号：1741

	理

化

性

质
	性状与用途：无色发烟液体或气体,有强烈臭味，易潮解。用作半导体硅的掺杂源或有机合成催化剂，还用于高纯硼或有机硼的制取。

	
	熔点（℃）：- 107.3 

沸点（℃）：12.5

相对密度（水=1）：1.43

相对密度(空气=1)：4.03

饱和蒸气压(kpa)：101.32（12.5）

辛醇/水分配系数的对数值
	燃烧热（kJ.mol）：---  

临界温度(℃)：---
临界压力(Mpa)：---

溶解性：溶于苯、二硫化碳。

最小点火能（mJ）：---



	燃爆特性与消防
	燃烧性：不燃     闪点：---  
	稳定性：稳定      聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限：---
	避免接触条件：---

	
	引燃温度：--   无资料
	禁忌物：水、醇类、碱类、碱金属、强氧化剂。

	
	最大爆炸压力：---
	燃烧分解产物：氯化氢、氧化硼

	
	危险特性：  化学反应活性很高，遇水发生爆炸性分解。与铜及其合金有可能生成具有爆炸性的氯乙炔。遇潮气时对大多数金属有强腐蚀性，也能腐蚀玻璃。在潮湿的空气中可形成白色的腐蚀性浓厚烟雾。遇水发生剧烈反应，放出具有刺激性的氯化氢气体高学WIHgcrifluoride;boron fluorideluoride


























































































	
	灭火方法：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：砂土，禁止用水及泡沫灭火。

	毒性
	急性毒性：

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。可引起化学灼伤。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈的腐蚀作用。吸入后可因喉、支气管的痉挛、水肿，化学性肺炎、肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

慢性影响：具有神经毒性。

	急救
	眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难时给输氧。如呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：---          美国TVL-TWA：---
苏联MAC（mg/m3）：10           美国TLV-STEL:

	
	工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸式过滤式防毒面具（全面罩）紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是气体，合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

若是液体，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气，保护现场人员，但不要对泄漏点直接喷水，用防爆示转移至槽车或专用集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运包装
	储运注意事项

不燃有毒压缩气体。储存于阴凉、通风仓内。仓内温度不宜超过10℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与碱类、发泡剂H 等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻缷，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。雨天不宜运输 。


82、二氯硅烷危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：二氯硅烷
	英文名：diehlorosilane  

	
	分子式：H2Cl2Si
	分子量：101.01
	CAS号：4109-96-0
	化学类别：卤代硅烷

	
	危险性类别：第2.3类有毒气体
	危规号：23042
	UN编号：2189

	理

化

性

质
	性状与用途：无色气体。用于合成硅的有机化合物。

	
	熔点（℃）：-122 

沸点（℃）：8.3
相对密度（水=1）：1.26
相对密度(空气=1)：3.59
饱和蒸气压(kpa)：167.16（20℃）

辛醇/水分配系数的对数值
	燃烧热（kJ.mol）：---
临界温度(℃)：---
临界压力(Mpa)：---

溶解性：溶于苯、乙醚等多数有机溶剂。

最小点火能（mJ）：---



	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点：---  
	稳定性：稳定      聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限下限：4.1    爆炸极限上限：99.0
	避免接触条件：受热、潮湿空气

	
	引燃温度：58
	禁忌物：强碱、水、醇类、强氧化剂。

	
	最大爆炸压力：---
	燃烧分解产物：氯化氢、氧化硅

	
	危险特性：易燃，其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与卤素及其它氧化剂剧烈反应。遇水或水蒸气剧烈反应，生成盐酸烟雾。高学WIHgcrifluoride;boron fluorideluoride


























































































	
	灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。

	毒性
	急性毒性：

	健康危害
	侵入途径：吸入。

健康危害：对上下呼吸道、皮肤和眼睛有腐蚀和刺激性。本品遇水或空气中的水份迅速水解形成氯化氢（盐酸）。盐酸可致皮肤灼伤和粘膜刺激。接触后表现有流泪、咳嗽、咳痰、呼吸困难、流涎等。可引起肺炎或肺水肿。眼接触可致灼伤、导致失明。

	急救
	眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难时给输氧。如呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：---          美国TVL-TWA：---

苏联MAC（mg/m3）：---          美国TLV-STEL:---

	
	工程控制：严加密闭。提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备
呼吸系统防护：正常工作情况下，佩戴过滤式防毒（全面罩）。高浓度环境中，必须氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离150m，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解，如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

	储运包装
	储运注意事项

易燃有毒压缩气体。储存于阴凉、通风仓内。远离火种、热源。钢瓶温度不应超过52℃。防止阳光直射。包装必须密封。切勿受潮。应与氧化剂分开存放。储存间内照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻缷，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，中途不得停驶。


83、四氯化硅危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：四氯化硅；四氯化矽
	英文名：silicon tetrachloride  

	
	分子式： SiCl4
	分子量：169.90
	CAS号：10026-04-7
	化学类别：非金属卤化物

	
	危险性类别：第8.1类 酸性腐蚀品
	危规号：81043
	UN编号：1818

	理

化

性

质
	性状与用途：无色或淡黄色发烟液体，有刺激性气味，易潮解。用于制取纯硅、硅酸乙酯等，也用于制取烟幕剂。

	
	熔点（℃）：-70 

沸点（℃）：57.6

相对密度（水=1）：1.48

相对密度(空气=1)：5.86

饱和蒸气压(kpa)：55.99（37.8℃）

辛醇/水分配系数的对数值
	燃烧热（kJ.mol）：---

临界温度(℃)：---
临界压力(Mpa)：---

溶解性：可混溶于苯、氯仿、石油醚等多数有机溶剂。

最小点火能（mJ）：---



	燃爆特性与消防
	燃烧性：不燃     闪点：---  
	稳定性：稳定      聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限极限：---
	避免接触条件：潮湿空气

	
	引燃温度：---
	禁忌物：强碱、水、醇类、强氧化剂。

	
	最大爆炸压力：---
	燃烧分解产物：氯化氢、氧化硅

	
	危险特性：受热或遇水分解放热，放出有毒的腐蚀性烟气，对很多金属尤其是潮湿空气存在下具有腐蚀性。高学WIHgcrifluoride;boron fluorideluoride


























































































	
	灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干燥砂土。禁止用水。

	毒性
	急性毒性：LC50  54640mg/m3（大鼠经口）

	健康危害
	侵入途径：吸入。

健康危害：对眼睛及上下呼吸道有强烈刺激作用。高浓度可引起角膜混浊、呼吸道炎症，甚至肺水肿。眼直接接触可致角膜及眼睑严重灼伤。皮肤接触后可引起组织坏死。本品可引起溶血反应而导致贫血。

	急救
	眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难时给输氧。如呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：---          美国TVL-TWA：---

苏联MAC（mg/m3）：---          美国TLV-STEL:---

	
	工程控制：密闭操作。注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒（全面罩）或隔离式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；在专家的指导下清除。

	储运包装
	储运注意事项

储存于干燥清洁的仓库内。远离火种、热源。包装必须密封。切勿受潮。应与食用化学品、碱类等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻缷，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，中途不得停留。雨天不宜运输。


84、甲烷危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：甲烷；沼气
	英文名：methane ；Marsh gas  

	
	分子式：CH4
	分子量：16.04
	CAS号：74-82-8
	化学类别：烷烃

	
	危险性类别：第2.1类 易燃气体
	危规号：21007
	UN编号：1971

	理

化

性

质
	性状与用途：无色无臭气体。用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。

	
	熔点（℃）：-182.5 

沸点（℃）：-161.5
相对密度（水=1）：0.42（-164℃）
相对密度(空气=1)：0.55
饱和蒸气压(kpa)：53.32（-168.8℃）

辛醇/水分配系数的对数值
	燃烧热（kJ.mol）：889.5
临界温度(℃)：-82.6
临界压力(Mpa)：4.59
溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚等。

最小点火能（mJ）：0.28


	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点：-188  
	稳定性：稳定      聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限下限：5.3    爆炸极限上限：15
	避免接触条件： 

	
	引燃温度：538
	禁忌物：强氧化剂、氟、氯。

	
	最大爆炸压力：0.717
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。高学WIHgcrifluoride;boron fluorideluoride


























































































	
	灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。气体7178e Marsh gasride内温度不宜超过



































































































灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。。

	毒性
	急性毒性： 

	健康危害
	侵入途径：吸入。

健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。

	急救
	眼睛接触：
皮肤接触：若有冻伤，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难时给输氧。如呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。



	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：---          美国TVL-TWA：---

苏联MAC（mg/m3）：300          美国TLV-STEL:---

	
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下佩戴自吸过滤式防毒（半面罩）

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防作业服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理、修复、检验后使用。

	储运包装
	储运注意事项

易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施采用防爆型，开关设在仓外。配备相应在品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻缷，防止钢瓶及附件破损。


85、丙烷危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：丙烷
	英文名：propane  

	
	分子式：C3H8
	分子量：44.40
	CAS号：74-98-6
	化学类别：烷烃

	
	危险性类别：第2.1类 易燃气体
	危规号：21011
	UN编号：1978

	理

化

性

质
	性状与用途：无色气体。纯品无臭。

	
	熔点（℃）：-187.6 

沸点（℃）：-42.1
相对密度（水=1）：0.58（-44.5℃）

相对密度(空气=1)：1.56
饱和蒸气压(kpa)：53.32（-55.6℃）

辛醇/水分配系数的对数值
	燃烧热（kJ.mol）：2217.8
临界温度(℃)：96.8
临界压力(Mpa)：4.25
溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚等。

最小点火能（mJ）：0.31
最大爆炸压力：0.843

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点：-104  
	稳定性：稳定      聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限下限：2.1    爆炸极限上限：9.5
	避免接触条件： 

	
	引燃温度：450
	禁忌物：强氧化剂、卤素。

	
	最大爆炸压力：---
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性：易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。高学

	
	灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。气体内温度不宜超过灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。。

	毒性
	急性毒性： 

	健康危害
	侵入途径：吸入。

健康危害：本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触1%丙烷，不引起症状；10%以下浓度只引起轻度头晕；高浓度时可出现麻醉状态、意识丧识；极高浓度时可致窒息。

	急救
	眼睛接触：
皮肤接触： 
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难时给输氧。如呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。



	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：---          美国TVL-TWA：---

苏联MAC（mg/m3）：300          美国TLV-STEL:---

	
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下佩戴自吸过滤式防毒（半面罩）

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防作业服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气的容器妥善处理，修复、检验后使用。

	储运包装
	储运注意事项

易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施采用防爆型，开关设在仓外。配备相应在品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。灌装适量，不可超压超量盛装。搬运时轻装轻缷，防止钢瓶及附件破损。


86、溴化氢危险有害因素识别表

	标

识
	中文名：溴化氢
	英文名：hydrobromic acid 

	
	分子式：HBr
	分子量：80.92
	CAS号：10035-10-6
	化学类别：无机酸

	
	危险性类别：第8.1类 酸性腐蚀品
	危规号：81017
	UN编号：1788

	理

化

性

质
	性状与用途：无色液体，具有刺激性酸味。用于制造无机溴化物和有机溴化物，用作分析试剂、触媒及还原剂。

	
	熔点（℃）：-66.5（纯品） 

沸点（℃）：126（47%）
相对密度（水=1）：1.49（47%）
相对密度(空气=1)：---
饱和蒸气压(kpa)：---
辛醇/水分配系数的对数值
	燃烧热（kJ.mol）：---
临界温度(℃)：---
临界压力(Mpa)：---
溶解性：与水混溶，可混溶于醇、乙酸。

最小点火能（mJ）：---


	燃爆特性与消防
	燃烧性：不燃     闪点：---  
	稳定性：稳定      聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限：---
	避免接触条件： 

	
	引燃温度：---
	禁忌物：碱类、氨、活性金属粉末、易燃或可燃物。

	
	最大爆炸压力：---
	燃烧分解产物：溴化氢

	
	危险特性：对大多数金属有强腐蚀性。能与普通金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。遇H发泡剂立即燃烧。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。高学WIHgcrifluoride;boron fluorideluoride


























































































	
	灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消化灰等中和。小火可用于干燥砂土闷熄。气体7178e Marsh gasride内温度不宜超过





































































































	毒性
	急性毒性： 

	健康危害
	侵入途径：吸入。

健康危害：本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触1%丙烷，不引起症状；10%以下浓度只引起轻度头晕；高浓度时可出现麻醉状态、意识丧识；极高浓度时可致窒息。

	急救
	眼睛接触：
皮肤接触： 

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难时给输氧。如呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。



	防护措施
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：---          美国TVL-TWA：---

苏联MAC（mg/m3）：300          美国TLV-STEL:---

	
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下佩戴自吸过滤式防毒（半面罩）

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防作业服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气的容器妥善处理，修复、检验后使用。

	储运包装
	储运注意事项

易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施采用防爆型，开关设在仓外。配备相应在品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。灌装适量，不可超压超量盛装。搬运时轻装轻缷，防止钢瓶及附件破损。


87、液化石油气危险、有害因素识别表
	标

识
	中文名：液化石油气  
	英文名：Liquefied petroleum ges

	
	主要组成
	丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等
	CAS号：68476-85-7
	UN编号:1075

	
	危险性类别: 第2.1类易燃气体
	危规号: 21053

	理

化

性

质
	性状与用途: 无色气体或黄棕色油状液体, 有特殊臭味。能溶解水。用作石油化工的原料, 也可用作燃料。 

	
	熔点（℃）：无资料 沸点（℃）：无资料 

相对密度（水=1）：0.55(20／4℃)

相对密度(空气=1): 2

饱和蒸气压: 1.4MPa (50℃)
	燃烧热（kJ/m3）: 108000  
临界温度（℃）：无资料

临界压力（Mpa）: 无资料; 

最小点火能（mJ）无资料

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点：-74℃

爆炸极限：爆炸极限一般约为1.5％－10％，（由于组成、成分不同，爆炸上限有时达到33％）
引燃温度: 426～537 ℃    
	稳定性:稳定  聚合危害: 不聚合 

禁忌物：强氧化剂、卤素
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性: 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

	毒性
	急性毒性：LD50：无资料，LC50：无资料 

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。

	急救
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。

	防护措施
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	储运包装
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。


88、苯
	标
识
	中文名：苯
	英文名：benzene

	
	分子式： C6H6
	分子量：78.11
	UN编号：1114

	
	危规号：32050
	RTECS号：
	CAS号：71-43-2

	理
化

性

质
	性状: 无色透明液体，有强烈芳香味。

	
	熔点/℃  5.5 
	溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂。

	
	沸点/℃  80.1
	相对密度（水=1）0．88

	
	饱和蒸气压/kpa  13.33（26.1℃）
	相对密度（空气=1） 2．77

	
	临界温度/℃  289.5
	燃烧热（kJ.mol-1）  3264．4

	
	临界压力/Mpa 4.92
	最小引燃能量/mJ ---

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物  一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点/℃： -11
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）%  8.0-1.2
	稳定性：  稳定

	
	引燃温度/℃ 560
	禁忌物：  强氧化剂。

	
	危险特性：  易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法： 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	毒性
	接触限值：  中国MAC，   40 mg/m3[ [皮]  
美国TVL-TWA  ACGIH 0.3PPM，0.96 mg/m3[皮] OSHA 1PPM，3.2mg/m3[皮]TLV-STEL 

	对人体危害
	高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触苯对造血系统有损害，引起慢性中毒。急性中毒：轻者有头痛、头晕、恶心、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态；严重者发生昏迷、抽搐、血压下降，以致呼吸和循环衰竭。慢性中毒：主要表现有神经衰弱综合征；造血系统改变：白细胞、血小板减少，重者出现再生障碍性贫血；少数病例在慢性中毒后可发生白血病(以急性粒细胞性为多见)。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。可致月经量增多与经期延长。

	急救
	皮肤接触  脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触  提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸    入  迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行

人工呼吸。就医。

食    入  饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程控制 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
个体防护呼吸系统防护  空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。眼睛防护  戴化学安全防护眼镜。身体防护  穿防毒物渗透工作服。手防护  戴橡胶手套。

其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

	泄漏处理
	迅速撤离至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放人废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过300C。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外二配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。、搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。运输按规定路线行驶。


89、苯胺
	标
识
	中文名：苯胺、氨基苯
	英文名：aniline;aminobenzene

	
	分子式： C6H7N
	分子量：93.12
	UN编号：1547

	
	危规号：61746
	RTECS号：
	CAS号：62-53-3

	理
化

性

质
	性状: 无色或微黄色油状液体，有强烈气味。

	
	熔点/℃ -6.2 
	溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯。

	
	沸点/℃  184.4
	相对密度（水=1）1.02

	
	饱和蒸气压/kpa  2.00（77℃）
	相对密度（空气=1） 3.22

	
	临界温度/℃  425.6
	燃烧热（kJ.mol-1）  3389.8

	
	临界压力/Mpa 5.30
	最小引燃能量/mJ ---

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：可燃
	燃烧分解产物  一氧化碳、二氧化碳、氧化氮

	
	闪点/℃： 70
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）%  1.3-11.0
	稳定性：  稳定

	
	引燃温度/℃ ---
	禁忌物：  强氧化剂、酸类、酰基氯、酸酐。

	
	危险特性： 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与酸类、卤素、醇类、胺类发生强烈反应，会引起燃烧。

	
	灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风，向灭火。
灭火剂：水、泡沫、二氧化碳、砂土。

	毒性
	接触限值：  中国MAC，   5 mg/m3[ [皮]  
美国TVL-TWA  ACGIH 2PPM，7.6 mg/m3[皮] OSHA 5PPM， [皮] 

	对人体危害
	侵入途径  吸人、食人、经皮吸收。
健康危害  本晶主要引起高铁血红蛋白血症、溶血性贫血和肝、肾损害。易经皮肤吸收。急性中毒：患者口唇、指端、耳廓紫绀，有头痛、头晕、恶心、呕吐、手指发麻、精神恍惚等；度中毒时，皮肤、粘膜严重青紫，呼吸困难，抽搐，甚至昏迷、休克。出现溶血性黄疸、中毒性肝炎及肾损害。可有化学性膀胱炎。眼接触引起结膜角膜炎。慢性中毒：患者有神经衰弱综合征表现，伴有轻度紫绀、贫血和肝、脾肿大。皮肤接触可引起湿疹。

	急救
	皮肤接触  立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触  立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入  迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入  饮足皇温水，催吐，就医。

	防护
	工程控制严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化；自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。个体防护呼吸系统防护  可能接触其蒸气时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护  戴安全防护眼镜。身体防护  穿防毒物渗透工作服。手防护  戴橡胶手套。
其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。注意检测毒物。实行就业前和定期的体检。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。避光保存。应与氧化剂、酸类、食用化学晶分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区厚留。


90、二氯甲烷
	标
识
	中文名：二氯甲烷
	英文名：dichloromethane

	
	分子式： CH2CL2
	分子量：84.94
	UN编号：1547

	
	危规号：61746
	RTECS号：
	CAS号：75-09-2

	理
化

性

质
	性状: 无色透明液体，有芳香气味。

	
	熔点/℃ -96.7
	溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	
	沸点/℃  39.8
	相对密度（水=1）1.33

	
	饱和蒸气压/kpa  30.55(100C)
	相对密度（空气=1） 2.93

	
	临界温度/℃  237
	燃烧热（kJ.mol-1）  604.9

	
	临界压力/Mpa 6.08
	最小引燃能量/mJ ---

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：可燃
	燃烧分解产物  一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。

	
	闪点/℃： ---
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）%  12-19
	稳定性：  稳定

	
	引燃温度/℃ 615
	禁忌物： 碱金属、铝。

	
	危险特性：与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。遇潮湿空气能水解生成微量的氯化
氢，光照亦能促进水解而对金属的腐蚀性增强。 

	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂。

	毒性
	接触限值：  中国MAC，   200 mg/m3[ [皮]  
美国TVL-TWA  ACGIH 50PPM，175 mg/m3  OSHA 500PPM， 

	对人体危害
	侵入途径  吸入、食入、经皮吸收。
健康危害  本晶有麻醉作用，主要损害中枢神经和呼吸系统。急性中毒：轻者可有眩晕、头痛、呕吐以及眼和上呼吸道粘膜刺激症状；较重者则出现易激动、步态不稳、共济失调、嗜睡-，可引起化学性支气管炎。重者昏迷，可有肺水肿。血中碳氧血红蛋白含量增高。慢性影响：长期接触主要有头痛、乏力、眩晕、食欲减退、动作迟钝、嗜睡等。对皮肤有脱脂作用，引起干燥、脱屑和皲裂等。 

	急救
	皮肤接触  脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触  提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入  迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入  饮足量温水，催吐，就压。

	防护
	工程控制密闭操作，局部排风。
个体防护呼吸系统防护  空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护  必要时，戴化学安全防护眼镜。身体防护  穿防毒物渗透工作服。手防护  戴防化学晶手套。

其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光曝晒。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分类和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。


91、硫化钠
	标
识
	中文名：硫化钠；臭碱
	英文名：sodium sulfide

	
	分子式： Na2S
	分子量：78.04
	UN编号：1849

	
	危规号：82011
	RTECS号：
	CAS号：7757-83-7

	理
化

性

质
	性状: 无色或m黄色颗粒结晶，工业晶为红褐色或砖红色块状

	
	熔点/℃ 1180
	溶解性：易溶于水，不溶于乙醚，微溶于乙醇。

	
	沸点/℃ ---
	相对密度（水=1）1.86

	
	饱和蒸气压/kpa  ---
	相对密度（空气=1） ---

	
	临界温度/℃  ---
	燃烧热（kJ.mol-1） ---

	
	临界压力/Mpa ---
	最小引燃能量/mJ ---

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：可燃
	燃烧分解产物  硫化氢、氧化硫。

	
	闪点/℃： ---
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）%  ---
	稳定性：  稳定

	
	引燃温度/℃ ---
	禁忌物： 酸类、强氧化剂。。

	
	危险特性：无水物为自燃物品，其粉尘易在空气中自燃。遇酸分解，放出剧毒的易燃气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物。其水溶液有腐蚀性和强烈的刺激性。1000C时开始蒸发，蒸气可侵蚀玻璃。

	
	灭火剂：灭火剂：水、雾状水、砂土。

	毒性
	接触限值：  中国MAC，           未制定标准
美国TVL-TWA         未制定标准

	对人体危害
	侵入途径  吸人、食人。
健康危害  本晶在胃肠道中能分解出硫化氢，口服后能引起硫化氢中毒。对皮肤和眼睛有腐蚀作用。 

	急救
	皮肤接触．  立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
眼睛接触  立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入  迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入  误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护
	工程控制  密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。
个体防护  呼吸系统防护  可能接触其粉尘时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护  戴化学安全防护眼镜。身体防护  穿橡胶耐酸碱服。手防护  戴橡胶耐酸碱手套。

其他  工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出人。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖酌容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放人废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于干燥清洁的仓间内。远离火种、热源，避免光照。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类分开存放。不宜久存，以免变质。分装和搬运作业要生意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器陨坏。


92、萘
	标
识
	中文名：萘；并苯
	英文名：naphthalene

	
	分子式： C10H8
	分子量：128.16
	UN编号：1334

	
	危规号：41511
	RTECS号：
	CAS号：91-20-3

	理
化

性

质
	性状: 白色易挥发晶体，有温和芳香气味，粗萘有煤焦油臭味：

	
	熔点/℃ 80.1
	溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	
	沸点/℃  217.9
	相对密度（水=1）1.16

	
	饱和蒸气压/kpa  0.13(52.60C)
	相对密度（空气=1） 4.42

	
	临界温度/℃  457.2
	燃烧热（kJ.mol-1）  5148.9

	
	临界压力/Mpa 4.05
	最小引燃能量/mJ ---

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：可燃
	燃烧分解产物  一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点/℃： 78.9
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）%  28-38（下限）
	稳定性：  稳定

	
	引燃温度/℃ 526
	禁忌物：强氧化剂。

	
	危险特性：遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。与强氧化剂如铬酸酐、氯酸盐和高锰酸钾等接触，能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到 一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。

	
	灭火剂：二氧化碳、雾状水、砂土。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重流淌火灾或引起剧烈的沸溅。

	毒性
	接触限值：  中国MAC，   50mg/m3[ [皮]  
美国TVL-TWA  ACGIH 10PPM， 52 mg/m3  OSHA 10PPM， 52 mg/m3

	对人体危害
	侵入途径  吸人、食人、经皮吸收。
健康危害  具有刺激作用，高浓度致溶血性贫血及肝、肾损害。急性中毒：吸人高浓度萘蒸气或粉尘时，出现眼及呼吸道刺激、角膜混浊、头痛、恶心、呕吐、食欲减退、腰痛、尿频，尿中出现蛋白及红、白细胞。亦可发生视神经炎和视网膜炎。重者可发生中毒性脑病和肝损害。口服中毒主要引起溶血和肝、肾损害，甚至发生急性肾功能衰竭和肝坏死。慢性中毒：反复接触萘蒸气，可引起头痛、乏力、恶心、呕吐和血液系统损害。可引起白内障、视神经炎和视网膜病变。皮肤接触可引起皮炎。

	急救
	皮肤接触  脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触  提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入  迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入  饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程控制 密闭操作，局部排风。
个体防护 高浓度蒸气接触可应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)；可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。眼睛防护  戴化学安全防护眼镜。身体防护  穿防毒物渗透工作服。手防护  戴防化学晶手套。

其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的。容器中。运至空旷处引爆。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。使用无火花工具收集、回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。在氮气中操作处置。应与氧化剂、食用化学晶分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


93、乙酸
	标
识
	中文名：乙酸；醋酸
	英文名：acetic acid

	
	分子式： C2H4O2
	分子量：60.05
	UN编号：2789

	
	危规号：81601
	RTECS号：
	CAS号：64-19-7

	理
化

性

质
	性状: 无色透明液体，有刺激性酸臭。

	
	熔点/℃ 16.7
	溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	
	沸点/℃  118.1
	相对密度（水=1）1.05

	
	饱和蒸气压/kpa  1.52(200C)
	相对密度（空气=1） 2.07

	
	临界温度/℃  321.6
	燃烧热（kJ.mol-1）  873.7

	
	临界压力/Mpa 5.78
	最小引燃能量/mJ ---

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物  一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点/℃： 39
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）%  4.0-17.0
	稳定性：  稳定

	
	引燃温度/℃ 463
	禁忌物： 碱类、强氧化剂。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有引起爆炸的危险。具有腐蚀性。

	
	灭火方法  用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。
灭火剂：雾状水、抗溶性泡、干粉、二氧化碳。

	毒性
	接触限值：  中国MAC，   20mg/m3[ [皮]  
美国TVL-TWA  ACGIH 15PPM， 37 mg/m3  

	对人体危害
	吸人、食人、经皮吸收。
健康危害  吸人本晶蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性．咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。

	急救
	皮肤接触  立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触  立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入  迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入  误服者用水漱口，就医。

	防护
	工程控制 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
个体防护呼吸系统防护  空气中浓度超标时，应该用过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救撤离时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护  戴化学安全防护眼镜。身体防护  穿防酸碱塑料工作服。

，戴橡胶耐酸碱手套。

其他  工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过300C。冬天要做好防冻工作，防止冻结。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


94、硫酸
	标

识
	中文名：硫酸
	英文名：sulfuric acid

	
	分子式：H2SO4
	相对分子质量：98.08
	UN编号：1198

	
	危规号：81007
	危险性类别 第8.1类酸性腐蚀品
	CAS号：7664-93-9

	理

化

性

质
	性状  纯品为无色透明油状液体，无臭。工业级含量92.5%或98%

	
	熔点/℃  10.5 
	溶解性：与水混溶

	
	沸点/℃  330.0
	相对密度（水=1） 1.83

	
	饱和蒸气压/kpa  0.13（145.8℃）
	相对密度（空气=1） 3.4

	
	临界温度/℃  
	燃烧热（kJ.mol-1） 无意义

	
	临界压力/Mpa  
	禁忌物 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物

	燃烧爆炸及环境危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧（分解）产物  氧化硫

	
	闪点/℃  无意义
	聚合危害  不聚合

	
	爆炸下限/%  无意义
	稳定性  稳定

	
	爆炸上限/%  无意义
	最小点火能/mJ  无意义

	
	引燃温度/℃  无意义
	最大爆炸压力（MPa） 无意义

	
	危险特性  遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

	
	环境危害  对环境有危害，应特别注意对水体物土壤的污染。

	
	灭火方法  消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。

	毒性
	急性毒性  LD50  2140㎎∕㎏（大鼠经口）；

     LC50   510㎎∕m³，2小时（小鼠吸入）

硫酸为有毒液体，吸入其蒸汽或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎、鼻及口腔粘膜有烧灼感，引起气管炎。误服可引起消化道烧伤、溃疡、眼和皮肤接触可致灼伤。根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044—1985）硫酸为属Ⅲ级中等毒性。

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食人

健康危害：  对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起吸吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者红斑，重者溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。

慢性影响  牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。亦可先用水冲洗，再用酒精擦洗，最后涂上甘油。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误食者用水漱口，但注意，误入口内浓硫酸不要让患者哎吐，昏迷者不能向其口内放任何物体，等醒后以大量水灌入口中洗涤，再饮入单纯有蛋白的牛奶。重症者，就医。

	防护
	车间卫生标准  中国 MAC（mg/m3） 2
工程控制  密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护  可能接触其烟雾时，应佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。
其他  工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作后，淋浴更衣；单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；应急处理人员戴自吸式呼吸器，穿酸碱工作服，不直接接触泄物；尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

水量泄漏：用砂土干燥、石灰或苏打水混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄露：构筑围堤或挖坑收容，用泵材移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理所处置。

	储运
	储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应于易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。

搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。


95、乙炔危险、有害因素识别表

	标

识
	中文名：乙炔、电石气
	英文名：acetylene

	
	分子式： C2H2
	分子量：26.04
	UN编号：1001

	
	危规号：21024
	RTECS号：
	CAS号：74-86-2

	理

化

性

质
	性状: 无色无臭气体

	
	熔点/℃  -81.8(119kPa)
	溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。

	
	沸点/℃  -83.8
	相对密度（水=1）0.62

	
	饱和蒸气压/kpa  4053（16.8℃）
	相对密度（空气=1） 0.91

	
	临界温度/℃  35.2
	燃烧热（kJ.mol-1） 1298.4

	
	临界压力/Mpa  6.14
	最小引燃能量/mJ  0.02

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物  

	
	闪点/℃： 
	聚合危害： 聚合

	
	爆炸极限下限（%  ）2.1爆炸极限上限（%  ）80.0
	稳定性：  稳定

	
	引燃温度/℃ 305
	禁忌物： 强氧化剂、强酸、卤素。

	
	危险特性： 极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞的化合物生成爆炸性物质。

	
	灭火方法： 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂为雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	毒性
	车间卫生标准：  中国MAC(mg/m3) 未制定标准           美国TLV-TWA  ACGIH  窒息性气体

	对人体危害
	侵入途径吸入。健康危害具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒：暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予注意。

	急救
	迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

	防护
	工程控制 生产过程 密闭，全面通风。

个体防护  一般不需要特殊防护。但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），高浓度接触时可戴安全防护眼睛，穿防静电工作服。
其他  工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速辙离污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏出气容器要妥善处理，修复、检验后使用。

	储运
	乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。充装么控制流速，注意防止静电积聚。储存于阴凉、通风仓间内，仓内温度不宜超过30℃，远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化物等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。


	标

识
	中文名：乙炔、电石气
	英文名：acetylene

	
	分子式： C2H2
	CAS号：74-86-2
	UN编号：1001

	
	分子量：26.04
	危规号：21024

	理

化

性

质
	性状: 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。

	
	熔点/℃ : -81.8(119kPa)
	溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。

	
	沸点/℃ : -83.8
	相对密度（水=1）:0.62

	
	饱和蒸气压/kpa  4053(16.8℃)
	相对密度（空气=1）: 0.91

	
	临界温度/℃ : 无资料
	燃烧热（kJ.mol-1）:1298.4 

	
	临界压力/Mpa : 无资料
	最小引燃能量/mJ  无资料

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物 : 一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点/℃：＜-50℃
	聚合危害： 不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/%  2.1-80
	稳定性：  稳定

	
	引燃温度/℃： 305
	禁忌物：强氧化剂、强酸、卤素。

	
	危险特性：  极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。

	
	灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	毒性
	毒性：属微毒类。  急性毒性：LC900000ppm×2小时(小鼠吸入)；500000ppm(大约浓度)(人吸入)；人吸入10%，轻度中毒反应

	对人体危害
	具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒：暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。

	急救
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	防护
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需特殊防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	储运
	乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中, 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。


96、柴油危险、有害因素识别表
	标

识
	中文名：  柴油
	英文名：Diesel oil 

	
	分子式: C17H26 – C23H48
	CAS号：无资料
	UN编号: 无资料

	
	危险性类别: 第3.3类高闪点易燃液体
	危规号:33648

	理

化

性

质
	性状: 稍有粘性的棕色液体

	
	熔点（℃）：-18; 沸点（℃）：282-338
相对密度（水=1）：0.87-0.9 (20／4℃)

相对密度(空气=1): 4
饱和蒸气压(kpa): 无资料
	燃烧热（kJ/mol）: 无资料 

临界压力（Mpa）: 无资料

溶解性: 不溶于水

最小点火能（mJ）无资料

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃     闪点：38℃

爆炸极限：无资料; 蒸气与空气混合物可燃限0.7～5.0%

引燃温度: 257℃     
	稳定性:稳定  聚合危害: 不聚合 

禁忌物：强氧化剂、卤素

燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性: 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	大鼠经口LD50: 7500 mg/kg。兔经皮LD :>5 ml/kg。

	健康危害
	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	急救
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：尽快彻底洗胃。就医。



	防护措施
	工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运包装
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料


97、沥青漆危险、有害因素辨识表

	品种类别
	含二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料

	危规编号
	33646

	危险类别
	第3.3类　高闪点易燃液体

	主要组成
	是以沥青为基料，加有植物油、树脂、催干剂、颜料、填料等助剂和二级易燃溶剂组成的涂料。属油基涂料，低档漆。

	危险类别
	可燃、有毒

	物化特性
	基料沥青为黑色液体、半固体或固体，相对密度（水=1）1.15-1.25，沸点小于470oC，不溶于水、丙酮、乙醚、乙醇等，溶于四氯化碳。

	燃烧危险性
	燃烧性：可燃，爆炸极限无资料。

危险特性：遇高热、明火能燃烧。燃烧分解时放出腐蚀性、刺激性的黑色烟雾。

燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、成分未知的黑色烟雾。

稳定性：稳定

聚合危害：不能出现

禁忌物：强氧化剂

	健康危害
	本品蒸气对人体有毒，对环境有污染。组成中含有对人体有害的有机物质和挥发性溶剂。在超过允许浓度时，对人体神经有刺激和破坏作用，造成抽筋、头晕、昏迷、瞳孔放大等症状。低浓度时也会有轻微头痛、恶心、呕吐、疲劳等现象发生。

成膜物质为煤焦沥青时，急性毒性具有刺激性、致癌性，LD50=25500mg/kg（小鼠经口）。

	灭火剂
	泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。



	救护
	皮肤接触   脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

吸    入   脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。

	泄漏处理
	切断火源。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石吸收，运至废物处理场所处置。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	贮存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源，防止阳光直射。密封包装。应于氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


98、松节油危险、有害因素辨识表
	标

识
	中文名：松节油
	英文名：Turpentine

	
	分子式: C10H16(主要)    分子量：136.23
	CAS号：8006-64-2
	UN编号: 1299

	
	危险性类别: 第3.3类高闪点易燃液体
	危规号: 33638

	
	主要用途：用作油漆溶剂，合成樟脑、胶粘剂、塑料增塑剂等，也用于制药、制革工业。

	理

化

性

质
	外观与性状：无色至淡黄色油状液体，具有松香气味。

	
	熔点(℃)：无资料
沸点(℃)： 154～170
相对密度(水=1)： 0.85～0.87
相对蒸气密度(空气=1)： 4.84
饱和蒸气压(kPa)： 2.67(51.4℃)
燃烧热(kJ/mol)：无资料
临界温度(℃)： 376
	临界压力(MPa)：无资料
辛醇/水分配系数的对数值：无资料
溶解性：不溶于水，溶于乙醇、氯仿、醚等多数有机溶剂。
禁忌物：强氧化剂、硝酸。

	燃爆特性与消防
	本品易燃，具刺激性
闪点(℃)： 35
引燃温度(℃)： 253
	爆炸上限%(V/V)：无资料
爆炸下限%(V/V)： 0.8
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。与硝酸发生剧烈反应或立即燃烧。

	
	灭火方法：采用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

	毒性
	急性毒性： LD50：5760 mg/kg(大鼠经口)
LC50：12000mg/m3，6小时(大鼠吸入)；29000mg/m3，2小时(小鼠吸入)
职业接触限值：中国MAC(mg/m3)： 300
前苏联MAC(mg/m3)： 300
TLVTN： OSHA 100ppm,556mg/m3; ACGIH 100ppm,556mg/m3

	健康危害
	急性中毒：高浓度蒸气可引起麻醉作用，出现平衡矢调、四肢痉挛性抽搐、流涎、头痛、眩晕。可引起膀胱炎，有时有肾损害。还可出现眼及上呼吸道刺激症状。液体溅入眼内，可引起结膜炎及角膜灼伤。慢性影响：长期接触可发生呼吸道刺激症状及乏力、嗜睡、头痛、眩晕、食欲减退等。还可能有尿频及蛋白尿。对皮肤有原发性刺激作用，引起脱脂、干燥发红等。可引起过敏性皮炎，表现为红斑或丘疹，有瘙痒感；重者可发生水疱或脓疱；特别敏感者可发生全身性皮炎。

	急救
	皮肤接触：用大量流动清水冲洗。用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。

	操作注意事项
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿化学防护服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	防护措施
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿化学防护服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运包装
	储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
包装类别： O53  包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	运输注意事项
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

	废弃处置
	废弃处置方法：用焚烧法处置。
该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。


99、煤油危险、有害因素辨识表
	标

识
	中文名：煤油  火油
	英文名：kerosene

	
	分子式:

分子量：136.23
	CAS No
8008-20-6 
	UN编号: 1223

	
	危险性类别: 本品易燃，具刺激性。第3.3类高闪点易燃液体
	危规号: 33501

	
	主要用途：用作燃料、溶剂、杀虫喷雾剂。

	理

化

性

质
	外观与性状：水白色至淡黄色流动性油状液体，易挥发。

	
	熔点(℃)：无资料
沸点(℃)： 175~325
相对密度(水=1)： 0.8~1.0
相对蒸气密度(空气=1)： 4.5
饱和蒸气压(kPa)：无资料
燃烧热(kJ/mol)：无资料
	临界温度(℃)：无资料
临界压力(MPa)：无资料
溶解性：不溶于水，溶于醇等多数有机溶剂。
禁配物：强氧化剂。

	燃爆特性与消防
	闪点(℃)： 43~72
引燃温度(℃)： 210

	爆炸上限%(V/V)： 5.0
爆炸下限%(V/V)： 0.7燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	急性毒性：LD50：36000 mg/kg(大鼠经口)；7072 mg/kg(兔经皮)
LC50：无资料
职业接触限值：中国MAC(mg/m3)：未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： 300[上限值]
TLVTN：未制定标准

	健康危害
	急性中毒：吸入高浓度煤油蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调；严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等；蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。慢性影响：神经衰弱综合征为主要表现，还有眼及呼吸道刺激症状，接触性皮炎，皮肤干燥等。 

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：尽快彻底洗胃。就医。

	操作注意事项
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	防护措施
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运包装
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。炎热季节库温不得超过25℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
包装类别：053
包装方法：小开口钢桶；薄钢板桶或镀锡薄钢板桶（罐）外花格箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	运输注意事项
	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 

	废弃处置
	废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
该物质对环境有危害，应特别注意对大气的污染。


100、乙酸乙酯危险、有害因素识别表
	标

识
	中文名：乙酸乙酯；醋酸乙酯
	英文名：ethyl acetate; acetic ester

	
	分子式：C4H8O2
	化学类别：羧酸酯
	分子量：88.10
	UN编号：1173

	
	危规号：32127
	危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体
	CAS号：141-78-6

	理

化

性

质
	外观与性状: 无色澄清液体,有芳香气味，易挥发。

	
	熔点/℃  -83.6
	溶解性：微溶于水,溶于醇、酮、醚、氯仿等有机溶剂

	
	沸点/℃  77.2
	辛醇/水分配系数的对数值: 0.73

	
	饱和蒸气压/kpa  13.33(27℃)
	临界温度/℃   250.1

	
	相对密度（水=1）0.90
	临界压力/Mpa  3.83

	
	相对密度（空气=1）3.04
	燃烧热（kJ.mol-1）2244.2

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	最小引燃能量/mJ   0.46

	
	闪点/℃：-4
	燃烧分解产物： 一氧化碳、二氧化碳

	
	爆炸极限（体积分数）/%  2.0～11.5
	聚合危害： 不聚合

	
	引燃温度/℃ 426
	稳定性：  稳定

	
	最大爆炸压力（MPa）：0.850
	禁忌物：强氧化剂、碱类、酸类。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低的处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。但可用水保持火场中容器冷却。

	毒性
	急性毒性：LD50：5620mg/Kg(大鼠经口)；4940 mg/Kg(兔经口；)

   LC50: 5760 mg/m3，8小时(大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:豚鼠吸入2000 ppm，或7.2g/m3,65次接触,无明显影响。

致突变性：性染色体缺失和不分离：啤酒酵母菌24400ppm 。细胞遗传学分析；仓鼠成纤维细胞9g/L。

	
	车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：300       

PC-TWA（mg/m3）：200    PC-STEL（mg/m3）：300

前苏联MAC（mg/m3）：200

美国TVL-TWA：OSHA 400ppm，1440mg/m3

ACGIH 400ppm,1440mg/m3
美国TVL-STEL:未制定标准

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对眼、鼻、咽喉有刺激性作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹皮炎。

慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难，给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护措施
	工程控制：生产过程密闭。全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触空气时，应该佩带自吸过滤式防毒面具，（半面罩）紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护服镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性碳或其它惰性性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖,降低蒸汽危害.用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现场。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

	包装分类：Ⅱ
	包装标志：7
	包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。


101、醋酸丁酯危险、有害因素识别表
	标

识
	中文名：醋酸丁酯  乙酸丁酯  醋酸正丁酯
	英文名：butyl acetate

	
	分子式: C6H12O2    分子量：116.16
	CAS号：123-86-4 
	UN编号: 1123

	
	危险性类别: 第3.2类中闪点易燃液体
	危规号: 32130

	
	主要用途：用作喷漆、人造革、胶片、硝化棉、树胶等溶剂及用于调制香料和药物。

	理

化

性

质
	外观与性状：无色透明液体，有果子香味。

	
	熔点(℃)： -73.5
沸点(℃)： 126.1
相对密度(水=1)： 0.88
相对蒸气密度(空气=1)： 4.1
饱和蒸气压(kPa)： 2.00(25℃)
燃烧热(kJ/mol)： 3463.5
临界温度(℃)： 305.9
临界压力(MPa)：无资料
	溶解性：微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。
禁忌物：强氧化剂、碱类、酸类。

	燃爆特性与消防
	闪点(℃)： 22
引燃温度(℃)： 370

	爆炸上限%(V/V)： 7.5
爆炸下限%(V/V)： 1.2
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	危险特性: 本品易燃，具强刺激性。 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	灭火方法：采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

	毒性
	急性毒性：LD50：13100 mg/kg(大鼠经口) 
LC50：9480 mg/kg(大鼠经口)
家兔经眼：20mg，重度刺激。家兔经皮：500mg/24小时，中度刺激。
职业接触限值：
中国MAC(mg/m3)： 300
前苏联MAC(mg/m3)： 200
TLVTN： OSHA 150ppm,713mg/m3; ACGIH 20ppm,95mg/m3
TLVWN：未制定标准

	健康危害
	对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用，有麻醉作用。吸入高浓度本品出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等，严重者出现心血管和神经系统的症状。可引起结膜炎、角膜炎，角膜上皮有空泡形成。皮肤接触可引起皮肤干燥。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。

	操作注意事项
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	防护措施
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 

	泄漏处理
	泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运包装
	储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
包装类别：O52  包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项
	铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 

	废弃处置
	废弃处置方法：用焚烧法处置。
该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。
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